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1 Sissejuhatus

Kdesolev dokument on mdeldud lugemiseks infostisteemide projekteerimisel osalevatele éri- ja IT-
analldtikutele ja teistele huvilistele, kes soovivad aadressiandmete slisteemi infoslisteemiga liidestumise kohta
infot. Aadressiandmete silisteemi kohta saab tapsemalt lugeda Maa-ameti Aadressiandmete kdsiraamatust.

ADS-iga liidestumise juhendi juurde kuulub ka dokument ,,ADS-i X-tee teenused”, mis sisaldab ADS-i
pakutavate X-tee teenuste kirjeldusi. Kdesolevas dokumendis viidatakse alati teenuse viimasele versioonile, st
varasemates versioonides ei ole kdiki andmevalju ja logisiindmusi. Lisainfot ADS-i X-tee teenuste kohta saab ka
Maa-ameti geoportaalist.

Igapaevases suhtlemises, tundub aadress olema lihtne atribuut, mida véib véljendada Ghe sGnaga nagu
»aadress”, ,elukoht”, ,asukoht”, ,postiaadress” jt. Lihtne Idhenemine kajastub ka seadusloome tekstides.
Lihtsamates voi vdahese labimdeldusega infosiisteemides kujutataksegi aadressi vabalt muudetava lihe
tekstiatribuudina, mis vastavalt vajadusele on mdiste -isik-, -asutus-, -siindmus-, -kiri- jt. kiljes. Selline
lahenemine on sobiv vaid vdga piiratud tingimustel.

Tegelikult on aadress infostisteemides liks keerukamaid objekte, sest sellel on keerukas sisestruktuur ja
muutumise diinaamika. Hadavajalik on iga uue infostisteemi planeerimisel vGi olemasoleva imberehitamisel
l1abi mGelda aadressiandmete hoidmise andmemudel ja aadressiandmete muutumise diinaamika, mille
lahutamatuks osaks on aadressi kujutamine ekraanivormidel, triikistel ning aadressi otsimise ja sisestamise
kasutajaliidesed.

Infosiisteemide projekteerijad on jdudnud aadresside kasitluses erinevate lahendusteni, mille igalihe taga on
oma kujunemise lugu ja tdenaoliselt ongi need konkreetsete siisteemide arengulugude kontekstides parimad
lahendused. Kaasajal on aga vahe tadiesti iseseisvaid ja teiste siisteemidega mitte suhtlevaid infoslisteeme.
Infosiisteemide olemine suurema vérgustiku osana on muutunud baasndudeks ja valtimatuks vajaduseks.
Sellest tulenevalt on méddapaasmatult vajalik standardiseerida aadressi struktuur ja muutumise diinaamika.

Aastal 2007 alguse saanud ning tanaseks toimivaks ja seadusandluses satestatud lahenduseks on Maa-ameti
poolt hallatav Aadressiandmete siisteemi infoslisteem (liihendina ADS-i infosiisteem — edaspidi kasutatakse
selles dokumendis liihendit ADS). ADS on aadressi sisestruktuuri maaratluse, teostatud X-tee teenuste ja selle
aluseks olevate teoreetiliste mudelite kaudu standardiseerinud Eesti koha-aadresside struktuuri ja
aadressiandmete muutumise diinaamika. ADS-i poolt viljastatavate standardiseeritud aadressiandmete
kasutamine on ruumiandmete seaduse kohaselt alates 2012. aasta 1. martsist kohustuslik. Ruumiandmete
seaduse alusel tuleb samadele standarditele vastavaid aadressiandmeid kasutada kdikides riigi infostisteemi
kuuluvates andmekogudes. Samuti on see tungivalt soovituslik ja mdistlik valik kasutusse votta ka Gilejaanud
infostisteemide projekteerimistel voi olemasolevate imberehitamisel.

ADS-iga liidestumine on niiansirohke ning iga andmekogu puhul erinev. Seega kdiki tekkida vdivaid kisimusi
ei tarvitse dokumendis olla kasitletud.

Taiendavate kiisimuste korral po6érduge ads.abi@maaamet.ee. Soovitame tutvuda ka vastustega liidestujate
korduma kippuvtele kiisimustele Maa-ameti Geoportaalis.



https://maaamet.ee/ruumiandmed-ja-kaardid/aadressid-ja-kohanimed/aadressiandmete-kasiraamat
https://geoportaal.maaamet.ee/docs/aadress/ADSi_X-tee_teenused.pdf
https://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/X-tee-teenused/Aadressiandmete-susteemi-X-tee-teenused-p266.html
mailto:ads.abi@maaamet.ee
https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Aadressiandmed/ADS-iga-liidestumine/Liidestujate-korduvad-kusimused-p597.html
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2 Moisted

e Aadress (ka koha aadress) on objekti asukohta osutav kirje v6i tunnus objekti leidmiseks geograafilises
ruumis. Dokumendis kasitletakse ainult koha-aadresse (eelkdige maaiksustele, hoonetele ja
hooneosadele maaratud aadresse). Mdistet ,,aadress” kasutatakse ka vérguaadressi tahenduse (ka IP-
aadress), elektronposti aadressi tahenduses v&i informaatikas maluaadressi tahenduses jne, kuid selles
juhendis neid aadresse ei kasitleta.

e Aadressiandmete siisteem (ADS ruumiandmete seaduse mdistes) on organisatsiooniliste, tehniliste ja
oiguslike vahendite raamistik, mis tagab aadressiobjektide tihese identifitseerimise nii nende asukohas
kui ka erinevates andmekogudes ning koha-aadresside mdaramise ja aadressiandmete to6tlemise
Gihtse korralduse. Aadressiandmete siisteem on ruumiandmete infrastruktuuri aluseks ja kindlustab
andmekogude pidamist.

e Aadressiobjekt on maaga seotud objekt, millele on maaratud aadress voi millele aadressi maaramise
kohustus v&i voimalus tuleneb Gigusaktist. Aadressiobjekti asukoht maa suhtes ei muutu ajas ja seega
on sellisel objektil olemas kindel asukoht geograafilises ruumis. Ajalist muutumatust saab muidugi
vaadelda suhtelisena inimelu kestust arvesse véttes, sest pikemate ajaldikude (aastasadade ja -
tuhandete) viltel toimuvad muudatused kdigi objektidega varem vai hiljem.

e ADOB_ID - aadressiobjekti versiooni unikaalne identifikaator (unikaalne ile kdikide objektide k&ikide
versioonide).

e ADR_ID - aadressi versiooni unikaalne identifikaator.

e ADS_OID — ADS objekti identifikaator, identifitseerib objekti labi versioonide.

e EHAK - Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator, mis on ette nahtud territoriaalse paiknevuse
tahistamiseks. EHAK-isse kantakse maakonnad, omavalitsused (linnad, vallad) ja asustusiksused
(kalad, alevid, alevikud, omavalitsuse sisesed linnad).

o EHR (riiklik ehitisregister) — on riigi infostisteemi kuuluv andmekogu, millesse kantakse ehitiste
(hoonete ja rajatiste) andmed, sh aadressid ja ruumikujud. Ehitisregister sisaldab ehitustegevusega
seotud menetluste dokumente ja ehitistele seatud kitsendusi ja piirangud.

e ETAK (Eesti topograafia andmekogu) — on riigi infoslisteemi kuuluv andmekogu, millesse kantakse
Gldist tahtsust omavate topograafiliste ndhtuste ruumiandmed ning andmed, mis kirjeldavad nende
nahtuste sisu, suhteid ja konteksti. ETAK-i valjundiks on topograafilised kaardid, mida kasutatakse
naiteks Maa-ameti kaardirakendustes (hibriidkaart, pohikaart jne).

e In-ADS - on integreeritav aadressiotsingu liides Eesti aadressiandmete slisteemile, mida on lihtne
paigutada erinevatesse veebipGhistesse infoslisteemidesse ja mis voimaldab ADS-ist andmeid parida.
Lisaks tavaotsingule on komponendi abil vGimalik otsingus leitud vasted salvestada tarbivasse
infoslisteemi. In-ADS sisaldab ka kaardikomponenti ning aadressi ja objekti otsing vGib olla nii teksti
kui ka kaardipGhine. In-ADS-il on olemas ka lihtne kaardiredaktori funktsionaalsus.

e  Katastriiiksus (KU) on katastris iseseisva liksusena registreeritud maatiikk (e maatiiksus).
Katastriliksuste eristamiseks kasutatakse unikaalseid katastritunnuseid, millel on kindel struktuur.
Naiteks Uks katastritunnus: 78401:101:4712.

e Kaudne liidestuja on ADS-i andmete tarbija Iabi mdne teise siisteemi. Nditeks saab aadressiandmed
Rahvastikuregistrist vdi Ariregistrist.

e Koha-aadress on territooriumi haldusjaotuse hierarhiast ja ametlikest kohanimedest ldhtuv
aadressiobjekti tekstilis-numbriline kirje (nt Ida-Viru maakond, JGhvi vald, J6hvi linn, Marja tn 20).

e Koodaadress — normaliseeritud aadressi komponentide koodidest moodustatud aadressi iheselt
identifitseeriv tunnus so on 33 kohaline number. Aadressi identifitseerimiseks soovitame pigem
kasutada ADR_ID-d.

e Liidestuja on ADS-i infoslisteemiga liidestatavat andmekogu haldav organisatsioon. Antud dokumendi
tahenduses on liidestuja vaid ADS-i andmete tarbija.

e Liikluspind on ruumiandmete seaduse § 44 tahenduses tee (nt tdnav, allee, pdik jne), mille nime
kasutatakse teiste aadressiobjektide aadressis. Aadressikoha nime vdib maarata ka tee Iigule.

e Lahiaadress - koha-aadressi haldus- ja asustuslksusest tdpsem osa. Lahiaadress koosneb vaikekoha
olemasolul selle nimest koos liigisdbnaga, aadressiobjekti nimest vai liikluspinna nimest, liikluspinna
liigisGnast ja aadressinumbrist koos vajalike lisanditega.

e Maaiiksus (maatiikk) on maa vGi veeala piiritletud osa. Maaliksus ei pruugi olla katastris
registreeritud. Kui maaiksus registreeritakse katastris, siis nimetatakse teda katastriliksuseks.



https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018045?leiaKehtiv
https://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Integreeritav-aadressiotsing-In-ADS-p504.html
https://xgis.maaamet.ee/ky/78401:101:4712
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018045?leiaKehtiv#para44
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Mitteametlikud aadressiandmed - aadressiandmed, mida ei kasutata koha-aadressides, kuid mida
kasutatakse inimeste omavahelises suhtluses objekti asukoha leidmisel. Mitteametlikud
aadressiandmed vdivad olla seostatud

0 ksikobjektiga — need on huvipunktid ehk POI-d (points of interest), naiteks Linnahall,

O aadressiga — need on mitteametlikud piirkonnad (naiteks osavald, vdikesaar, linnaosa, asum,

kvartal), nditeks Rotermanni kvartal.

Normaliseeritud koha-aadress on koha-aadressi struktuurielementidest (e. komponentidest) koosnev
ja arireeglitele vastav tekstiline aadress. Andmekogudes on sageli sisestatud vabatekstilisi aadresse,
millest inimene saab kill aru, kuid masintdétlusel voib ilmneda probleeme. Naiteks pisike kirjaviga
(Tartu asemel Tatru) voi struktuurielementide vales jarjekorras esitamine (Mustivere kiila, Muuga tee
1, Viljandimaa) ei ole inimese jaoks tldjuhul probleem, kuid andmekogudes peavad andmed vastama
kindlatele reeglitele, et neid saaks automaatselt toodelda. Selleks viiakse nad normaliseeritud kujule
(kindlas jarjekorras, standardse kirjapildiga, kdrvaldatakse liigsed tiihikud ning standardiseeritakse
kirjavahemarkide ja lihendite kasutus). Naiteks aadress Aia 16, Tallinn on normaliseeritud kujul: Harju
maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Aia tn 16.
Paralleelaadress(id) on Uhele aadressiobjektile madratud mitu koha-aadressi, mis on lksteise suhtes
vordsed paralleelaadressid. Sageli maaratakse linnades tdnavanurgal asuvatele maaiksustele
paralleelaadressid mdlema tanava jargi, nt Pargi tn 10 // Pikk tn 3. Kdigist objektidest omab
paralleelaadresse u 0,4%.
Primaarobjekt on sama aadressiga seotud objektidest primaarseim. Madaratakse automaatsete
arireeglite alusel ADS-is.
Riiklik kohanimeregister (KNR) on riiklik register, mille pidamise eesmark on teabe kogumine ja
registreerimine Eesti kohanimede kohta, selle to6tlemine ja sdilitamine ning kasutajatele
kattesaadavaks tegemine. Vastutav to6tleja on Maa-amet, volitatud to6tleja Keskkonnaministeeriumi
Infotehnoloogiakeskus.
Ruumiaadress - aadressiobjekti arvutuslik (anallitiline) aadress, mis saadakse aadressiobjekti
ruumikujude ja haldus- ning asustusiiksuste ruumikujude analtisimisel. Ruumiaadress koosneb
haldus- ning asustusiiksuste nimedest koos liigisénadega ning vastavatest ruumilise osakaalu
protsentidest 0,01% tdpsusega.
Ruumiandmed on andmed, sealhulgas andmekogudes hallatavad andmed, mis otseselt vGi kaudselt
osutavad konkreetsele asukohale voi geograafilisele alale, ja mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta
(sh koha-aadress), omadusi ja kuju geograafilises ruumis.
Ruumikuju on ruumiobjekti geomeetriline kuju. Ruumiandmekogus ei ole naiteks mitte maja enda
andmed, vaid andmekogus hoitakse tema ruumikuju.
Tuumlinnad on k&ik linnad tervikuna valja arvatud Tartu, Parnu, Narva-JGesuu, Haapsalu ja Paide linna
puhul need alad, mis sisuliselt ei ole linnad. Seega tuumlinnade hulka kuuluvad eelnimetatud linnade
puhul nendes asuvad samanimelised asustusiiksused.
Taisaadress on aadressitekst, mis koosneb EHAK osast ja ldhiaadressist, esitatakse tldisemast tapsema
suunas. Eristada tuleb objekti tdisaadressi, mis sisaldab kdiki paralleelaadresse, ja konkreetse
aadressikirje taisaadressi.
Unikaalaadress on koha-aadress, mille tekstilis-numbriline kuju on unikaalne samaliigiliste
unikaalaadressi ndudvate aadressiobjektide 16ikes. Mitmel sama liiki unikaalaadressi ndudval
aadressiobjektil ei vGi olla sama koha-aadress (néiteks ei vOi olla sama aadress kahel elamul).
Unikaalaadressi ndudega ala (UN-ala) on olemasolev v&i kavandatav selgelt piiritletav tiheasustusega
vOi kompaktse asustusega ala. UN-alade piire haldab Maa-amet aadressiandmete silisteemis ja nendel
aladel asuvad maaiiksused peavad olema unikaalse koha-aadressiga. Uldjuhul peavad UN-alal olema
madratud liikluspinnad voi vaikekohad, mille alusel adresseeritakse maaiksusi ja hooneid.
Vidikekoht on asulast vaiksem maa-ala (nt paik, kant, piirkond, aiandusihistu, suvilalhistu,
garaazilihistu jne), mille nime kasutatakse teiste aadressiobjektide aadressis. Vdikekohas asuv tee voib
olla kasutusel iseseisva aadressikohana liikluspinna tdhenduses.
X-tee on Eesti Infoslisteemi Ameti (RIA) poolt vélja to6tatud ja kdivitatud andmevahetuskiht (DXL -
data exchange layer), mis véimaldab andmevahetust infostisteemide vahel. Aadressiandmete
siisteemi andmete kohta on loodud suur hulk erinevaid X-tee teenuseid nii andmete tarbijatele kui ka
andmete esitajatele.
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3 ADS llevaade

Jargnevas Ulevaates on kasitletud ADS-i andmeid tarbivale liidestujale olulisemaid aspekte.

Markus: Jargnevalt on mdistete juurde toodud kaldkirjas arvulised vddrtused kehtivatest andmetest 2022. a.
augusti seisuga. Need on siin vaid mdiste taga olevate kirjete arvu suurusjargu iseloomustamiseks. Kirjete arv
on ADS-is pidevas muutumises.

3.1 Aadressiobjekt

Aadressiandmeid tarbivale liidestujate on esmaseks mdisteks aadressiobjekt (~2,4 miljonit kirjet).
Oiguslik mddratlus: Geograafiline aadressiobjekt (edaspidi aadressiobjekt) on maaga seotud objekt, millele on
madratud aadress v8i millele aadressi madramise kohustus v8i vGimalus tuleneb digusaktist.

Tdiendav selgitus: Aadressiobjektiks on maaga pisivalt seotud objekt looduses, millel on ruumikuju* ja mille
peal vGi sees saab elada, to6tada, midagi hoiustada, mida moddda liikuda jms seoses olla ja sellest tulenevalt on
vajadus sellele kohale vdi objektile (ruumi piirkonnale) osundada inimkeeles harjumusparasel viisil ehk

aadressiga.

Aadressiobjektil on alati olemas vahemalt Uks aadress, kuid leidub ka aadressiobjekte, millel on mitu aadressi
ehk millele on maaratud paralleelaadressid.

* ruumikuju all moeldakse riiklikus koordinaatstisteemis XY koordinaadistikus punkti, murdjoont v&i
pinda, mis maaratleb aadressiobjekti kuju projitseerituna 0 kdrguse tasapinnale. Z ehk vertikaalm&dde
ei ole ADS-is kasutusel. Korterid ja teised ruumiliselt tiksteise kohal asetsevad hooneosad kujutatakse
punktidena.

3.1.1 Aadressiobjekti liigitus

Tabelis on ndidatud ADS-objektide klassifikatsioon ja voimalikud tasemed. Lisateavet aadressikomponentide
hierarhia kohta leiate peatiikist 3.2.4.

Kood Nimetus Inittase Originaal (paritolu) register Tdpsustus
MK maakond 1 Maakataster
ov omavalitsus 2 Maakataster
AY asustustiksus 3 Maakataster
LO linnaosa 3 Maakataster
VK vaikekoht 4 Kohanimeregister
LP liikluspind 5 Kohanimeregister
(olV] katastritiksus 6,7 Maakataster
EE elukondlik hoone 6,7 Ehitisregister Hoone tegelik kasutusotstarve
- - — - ja liigi nimetus ei pruugi Ghtida,
ME mitteelukondlik hoone 6,7 Ehitisregister loe tapsemalt allpool.
ER eluruum 8 Ehitisregister
MR mitteeluruum 8 Ehitisregister
Atribuudid
e KOOD - 2 tahega valjendatauv liigi kood. Uuele liigile omistab koodi siisteemiadministraator ADS
siisteemis.
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e NIMETUS — objektiliigi nimetus.

e INIT_TASE — komponentide tasandid, mida see objektiliik vdib initsialiseerida (uusi komponente luua).

e ORIG_REGISTER — andmeid esitava originaalregistri (e paritoluregistri) tunnus. Igal objektiliigil saab olla
ainult 1 paritoluregister, kus objekti andmeid hallatakse.

Eeltoodud tabelis on katastriliksuste ja hoonete puhul toodud tiiipilised tasemed ehk tildjuhul peab korrektse
Iahiaadressi puhul olema hoonele ja katastriliksusele maaratud ldhiaadress olema vahemalt 6. véi 7. tasemeni.
Erandjuhtudel voib ldhiaadress ka puududa, naiteks valjaspool unikaalaadressi ndudega ala voib hoonestamata
katastritiksusel olla Iahiaadress maaramata.

Samaliigiliseks loetakse ER ja MR — ihise nimetajana kasutatakse mdistet hooneosa. Samuti loetakse
samaliigiliseks EE ja ME objekte — Uihise nimetajana kasutatakse mdistet hoone.

ADS liik EE voi ME maaratakse hoonele esmasel ADS-i esitamisel (ETAK-ist voi EHR-ist) ja seda enam hiljem
muuta ei saa. Esmasel esitamisel viitab EE elu- ja/v&i Gihiskondlikule hoonele ja ME mitteelukondlikule hoonele —
vastav madratlus tehakse kas ETAK kaardistaja poolt vdi EHR-i kasutusotstarbe alusel automaatselt. Hoone
ADS-is registreerimisel arvutatakse talle unikaalaadressi nGue ehk UN-tunnus, mis hoone puhul naitab tldjuhul
tema elu- ja/véi thiskondlikkust (loe Idhemalt ptk 3.3.1).

Aadressiobjektide liigitus detailsemalt:

e MK -maakonnad (15 kirjet).

e OV -omavalitsused (79 kirjet, sh 15 linna ja 64 valda). Omavalitsusteks on kohalike omavalitsuste
territooriumid alates Tallinnast, Tartust ning I6petades Ruhnu ja Kihnuga. Maakonnad jagunevad
pindalaliselt alati taielikult omavalitsusteks. Valjaspool omavalitsusi Eestis tihtegi maismaa pinnatihikut
ei ole. Enamus siseveekogudest ja osad riigipiirveekogud jagunevad samuti omavalitsuste vahel.
Ladnemeri, VOrtsjarv, Peipsi, Limmi- ja Pihkva jarv ning Narva veehoidla ja Narva j6gi jagunevad
omavalitsuste vahel Gksnes tinglikult ning need veekogud ei ole otseselt omavalitsuste osadeks. Tinglik
jaotus on tehtud juhuks, kui kuhugi eelnimetatud veekogusse tekib néiteks saar voi laid. Sel juhul saab
ta automaatselt vastava omavalitsuse osaks.

e AY —asustusiiksused (4692 kirjet) on kiilad, alevikud, alevid ja omavalitsuse sisesed linnad (ehk valla-
ja linnasisesed linnad). Vallad jagunevad pindalaliselt alati taielikult asustusiiksusteks.

e LO-linnaosad (13 kirjet). Ametlikus haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatoris (EHAK) ja seega ka ADS-
is on linnaosad vaid Tallinna ja Kohtla-Jarve linnades. Nende linnade pind jaguneb taielikult linnaosade
vahel. Ulejadnud linnades ametlikke linnaosi ei ole.

e VK- viikekohad (~600 kirjet) on naiteks aiandusihistu, suvilathistu v&i garaaZitihistu. Tegemist on
asustusiksusest vdiksemate maa-aladega, kus suhteliselt tihedalt on koos mitu adresseeritavat
objekti. M&nes suuremas vaikekohas vGivad omakorda asuda ka liikluspinnad. Vaikekohtade arv on
alates 2007. aastast olnud langustrendis.

e LP—liikluspinnad (~17 800 kirjet) on naiteks plats, valjak, tee, tanav, poik, puiestee ja maantee
(nimekiri ei ole 16plik, liigisdnu lisandub, kui mdni omavalitsus neid kohanimedena mé&arab). Tegu on
teedega, mille jargi adresseeritakse hooneid ja maaiksusi. Adresseerimise mottes saavad liikluspinnad
osaleda aadressis vaid omavalitsuse vGi asustusiiksuse piires, st Gldjuhul ei ole vdimalik anda Uheselt
osundavat aadressi ainult liikluspinna kaudu.

e CU - maaiiksused sh katastritiksused (~765 000 kirjet). Eestimaa pinna jagunemine maalksuste vahel
moodustab vorreldes eelnimetatud jaotustega omaette kihi. Maatliksuste piirid ei voi lletada
omavalituste ja sellest tulenevalt ka maakonna piire. Maaliiksusi kasutatakse asukohale osundamiseks,
kui puudub selleks otstarbeks sobiv hoone vdi hooneosa.

e EE - elukondlikud hooned (~304 000 kirjet). Esmasel ADS-i esitamisel hoonele mairatud liik. Uldjuhul
kuuluvad siia alla elu- ja/v6i Gihiskondlikud hooned, mis on elamiseks ja igapdevaseks téotamiseks
modeldud. Need on naiteks kortermajad, ridamajad, paarismajad, tksikmajad, talumajad, suvilad jms
hooned, kus saab ajutiselt vGi pusivalt elada, samuti kauplused, haiglad, vanadekodud, vanglad,
kontorihooned, hotellid jne. Arvestada tuleb, et hoone lilk mdaratakse tema esmaregistreerimisel ja
see ei muutu, kui toimub nt imberehitus ja hoone otstarve muutub. Ajakohasemat infot hoone
elukondlikkuse kohta hoitakse ADS-is UN-tunnuse (unikaalaadressi ndude) atribuudi lisamise ja
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eemaldamise abil. EE hoonetest on ~ 3400 ilma UN-tunnuseta ehk ei ole elu- ega tihiskondlikud
hooned.

e ME — mitteelukondlikud hooned (~684 000 kirjet). Esmasel ADS-i esitamisel hoonele maaratud liik.
Uldjuhul on need muudeks otstarveteks mdeldud hooned, kus ei eeldata inimese igapdevast viibimist.
Siia alla kuuluvad t66stushooned, laohooned, alajaamad, garaazid jms ehitised, mis on adresseerimise
mottes huvipakkuvad. Ka ME hoone véib olla UN-tunnusega véi ilma. ME hoonetest on ~34 200 UN-
tunnusega ehk tegelikult elu- ja/v&i Ghiskondlikud.

e ER—eluruumid (~555 000 kirjet). Elamiseks mdeldud omaette aadressi omavad hoone osad ehk
ruumid. Siia alla kuuluvad naiteks korrusmaja ja ridamaja korterid, sageli on hoone ka segatiilipi, nii et
seal esineb nii kortereid kui dripindu.

e MR — mitteeluruumid (~67 000 kirjet). Elamiseks otseselt mitte méeldud adresseeritavad hoonete
osad. Siia alla kuuluvad biiroopinnad, harvem ka tootmis-, t66stus- ja laohoonete osad, mis vajavad
aadressi mottes eraldi osundamist. Hoonetes v&ib olla suur hulk selliseid hooneosi, mida ei
adresseerita. Nii ER-id kui MR-id on alati unikaalaadressi ndudega.

3.1.2 Aadressiobjekti peamised atribuudid

Aadressiobjekti peamised atribuudid on ruumikuju ja aadressid. Kiki kujuga aadressiobjekte (v.a EHAK objekte
endid ning ilma ruumikujuta objekte) adresseeritakse ADS-is ka ruumiaadressiga. Nt v3ib objekt paikneda
ruumiliselt mitmes asustusiiksuses, st tal on mitu ruumiaadressi, kuid aadress mdaratakse objektile alati ainult
Gihe asustusiksuse jargi. Seega ADS-iga liidestunud andmekogud lldjuhul eraldi ruumiaadressidega ei tegele.
ADS siisteem soovib sisendiks ainult kehtivaid voi ootel seisundis aadressiobjektide andmeid andmete esitajailt.
Tihistatud voi vananenud andmeid ADS tdiendavalt ei registreeri, need tekivad muudatuste puhul ADS
siisteemi sees. Liidestunud slisteemides, kus talletatakse ka aadressiobjektide andmeid, tuleb nende andmete
ajakohasena hoidmise vajadusel varskendada vastava muudatuste logi teenuse kaudu vdi monel muul meetodil
aadressobjektide andmeid.

e ADOB_ID - aadressiobjekti versiooni identifikaator, unikaalne vétmevali.

e ADOB_LIIK — aadressiobjekti liigi kood.

e ADS_OID - ADS objekti identifikaator, identifitseerib objekti labi versioonide. Kood koosneb 10
siimbolist: 2 esimest on objektiliiki vdljendav tahtedest koosnev lihend ning 8 numbrit, mis
genereeritakse slisteemi poolt.

e ORIG_TUNNUS - objekti identifikaator vGi tunnus originaalregistris. Identifitseerib objekti liigi piires.
Unikaalne aktuaalsete versioonide hulgas koos liigi tunnusega. Hooned, hooneosad ja katastritiksused
voivad olla ADS-is ka ilma paritoluregistri seoseta. Hoonete puhul tdhendab see lildjuhul seda, et
tegemist on ETAK kaardistatud hoonega, mille EHR vaste ei ole teada vdi puudub. Hooneosade puhul
on tegemist ADS-i n-0 kasitsi lisatud hooneosadega, mida on vaja aadressi alusel eristada, kuid mida
kas ehitustehnilistel vm pdhjustel ei ole kantud EHR-i. Katastriliksuste puhul on ilma paritoluregistri
seoseta katastrisse veel kandmata maaiksused (enne katastris registreerimist peab olema uuele
Uksusele ADS-is aadress maaratud).

e  TEKKIMISE_ALUS — objekti versiooni tekkimise Giguslik alus. Nt originaalregistrist tulnud dokumendi
vOi digusakti andmed, aga Giguslikuks aluseks vGib olla ka stisteemipoolne automaatmuudatus vi ADS
menetlus, samuti vdib olla véli kasitsi sisestatud/muudetud.

e  KEHTIV_ALATES — objekti versiooni tekkimise Sigusliku aluse kuupdev. Uldjuhul kattub objekti
versiooni kehtima hakkamise kuupaevaga (vali KEHTIV), aga vGib olla erinev (nt EHR-i dokumendi
kuupdev on varasem kui muudatuse ADS-is joustumise aeg). Nt on originaalregistrist tulnud
dokumendi vdi digusakti kuupdev, aga vdib olla ka siisteemipoolse automaatmuudatuse vdi ADS
menetluse jdustumise kuupiev, samuti vdib olla vali kisitsi sisestatud/muudetud. Uldjuhul peaks ADS-
iga liidestujad kasutama KEHTIV_ALATES asemel vdlja KEHTIV.

e SULGEMISE_ALUS — versiooni sulgemise diguslik alus. Nt on originaalregistrist tulnud dokumendi v&i
Oigusakti andmed, aga Giguslikuks aluseks vdib olla ka slisteemipoolne automaatmuudatus voi ADS
menetlus, samuti v&ib olla vali kasitsi sisestatud/muudetud.

e  KEHTIV_KUNI — objekti versiooni sulgemise digusliku aluse kuup&ev. Uldjuhul kattub objekti versiooni
kehtetuks muutumise kuupaevaga (vali KEHTETU), aga vGib olla erinev. Nt on originaalregistrist tulnud
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dokumendi voi Gigusakti kuupaev, aga voib olla ka slisteemipoolse automaatmuudatuse véi ADS
menetluse jdustumise kuupdev, samuti v&ib olla vili kisitsi sisestatud/muudetud. Uldjuhul peaks ADS-
iga liidestujad kasutama KEHTIV_KUNI asemel valja KEHTETU.

OLEK — ehk seisund.

0 K (kehtiv) tegemist on objektiga, mis omab ka paritoluregistris kehtivat staatust, kui tal vastav
seos on olemas.

0 O (ootel) tegemist on projekteeritava objektiga, mida looduses valmiskujul veel ei esine, kuid
millele on juba maaratud aadress. Objekti olek , 0otel” tdhistab lldjuhul seda, et on tegemist
paritoluregistris |0puni registreerimata objektiga. EHR-kood v&ib objektile tekkida varem, kui
see objekt pole veel paritoluregistris (EHR) pariselt kehtiv (nditeks on hoonele enne ehitusloa
taotluse véljastamist juba aadress maaratud, kuid objekt ei ole EHR-is veel aktualiseeritud).
Samuti lisatakse uuele katastriliksusele aadress esmalt ADS-i ilma maakatastri seoseta.

Ootel olekus objekt on ADS siisteemis aktuaalne aadressiobjekt.

Kehtivat voi ootel aadressiobjekti nimetatakse tanases kasitluse aktuaalseks
aadressiobjektiks. Seega on aktuaalne lihine nimetaja nii kehtivale kui ka ootel seisundile.
NB! X-tee teenustes ja In-ADS-is kasitletakse K ja O objekte lldjuhul Gihetaoliselt kehtivate
objektidena. ViljavGtetes vdivad olla O ja K eristatud. Nt vdivad olla (ihes hoones nii ootel kui
ka kehtivad hooneosad. Selline olukord voib tekkida naiteks siis, kui hoone ehitatakse iimber
ja hooneosade jaotus muutub. Sellisel juhul on ADS-is nii olemasolev hooneosade seis
(kehtivas olekus) ja ehitusloaga maaratud uued hooneosad (ootel olekus). Kui EHR-is uus seis
aktualiseeritakse, siis kehtivad hooneosad tiihistatakse ja ootel hooneosad muutuvad
kehtivaks.

0 T (tuhistatud) objekt on registris tihistatud kas seetttu, et ta on lakanud eksisteerimast
looduses, voi seetdttu, et tegemist on olnud vigaselt registrisse kantud objektiga ja teda
polegi kunagi looduses eksisteerinud. Objekt v3ib olla tihistatud ka tehnilistel pohjustel.
Naiteks sama hoone kohta kdivate EHR ja ETAK kirjete Uhendamisel ETAK seosega ADS_OID
tuhistatakse ja tema ETAK_ID kantakse EHR hoone ADS_OID-ile. Voi kahe eraldi hoonena
kaardistatud ETAK hooned liidetakse iheks ruumikujuks ja seega tiks ADS_OID tiihistub jne.
Lisaks vGib taotleja EHR-is sisestada dokumendil hooneosade andmed uuesti, mille kaigus
vanad hooneosad tiihistatakse ja esitatakse uued ADS_OID-id. Vt lisaks ptk 3.3.4.

0 K, OjaT seisundid esinevad ainult objekti viimasel versioonil. Tiihistamisel objektist uut
versiooni (ADOB_ID-d) ei tehta, vaid viimase aktuaalse versiooni olek muudetakse T-ks.

0 V (vananenud) tdhistab objekti ajaloolist ehk vana versiooni, samast objektist on alati olemas
ka varskem versioon.

Vahepeal esines ADS slisteemis objektidel ka olek X (tiihistamise ootel), kuid sellest loobuti
2021. aasta arenduste kaigus.

TAISAADRESS — objekti tdisaadress optimeeritud tekstilisel kujul. Sisaldab kdiki paralleelaadresse,

korduvad elemendid véljenduvad tihekordselt.

LAHIAADRESS — objekti ldhiaadress (tasemed 4 — 8) optimeeritud tekstilisel kujul. Sisaldab kdiki

paralleelaadresse, korduvad elemendid valjenduvad tGhekordselt.

GEOMETRY - objekti ruumikuju, vt ruumiandmete kohta ldhemalt ka p 3.3.3.

VIITEPUNKT_X / VIITEPUNKT_Y — objekti viitepunkti koordinaadid.

KUJU_MOODUSTUSVIIS = ruumikuju moodustamise viis:

M - moddistatud;

K - kaardistatud;

D - digitud;

A - arvutuslik.

KEHTIV — objekti andmete ADS pdhislisteemi laekumise kuupdev ja kellaaeg, mis Ghtlasi on objekti

versiooni ADS jaoks kehtima hakkamise aeg.

KEHTETU — versiooni ADS-is kehtetuks muutumise aeg. Objekti tiihistamise aeg, kui olek on T.
Kui objektist on olemas uuem versioon, siis lldjuhul uue versiooni KEHTIV ja eelmise versiooni
KEHTETU iihtivad, v.a juhul, kui eelmine versioon oli vahepeal tiihistatud olekus. Siis eelmise
versiooni tiihistamise aeg ehk KEHTETU ja taastamise ehk uue versiooni KEHTIV aeg on
erinevad. Objekti taastamisel tekib objektist uus versioon, eelmise versiooni olek Iéheb T - V.

10
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e  UNIK — kas aadressiobjekt on unikaalaadressi nGudega vGi ei. Omab sisulist tahtsust ainult hoonete ja
katastritiksuste korral. Koik tilejadnud aadressiobjektid peavad alati omama unikaalset aadressi,
nendel objektidel on UNIK tiihi ehk maaramata.

e ETAK_ID —viide ETAK siisteemis olevale hoonele. Saab omada vaartust ainult hoonete korral.

e HOONE_OID —viide hoonele, milles hooneosa asub. Saab omada vadartust ainult hooneosade korral.

e  SISSEPAASU_KORRUS —hooneosa sissepadsu korrus hoones. Saab omada vaartust ainult hooneosade
korral. Taidetakse, kui EHR esitab, aga ajakohane info on hooneosa EHR lisaandmete tabelis.

Lisaks on aadressiobjektil veel ka tehnilised atribuudid, mida ADS siisteem kasutab kas paringute
optimeerimiseks voi sisemise lisainfo salvestamiseks. ADS-i valjavotetest ja teenustest rohkem andmeid
vGimalik objekti kohta parida, kui siin on kirjeldatud (vt ADS-i X-tee teenuste kirjeldusi). Tdiendavat
lisainfot saab kiisida Maa-ametist aadressil ads.abi@maaamet.ee. Jargnevalt on kirjeldatud méned
peamised objekti lisaandmed, mida liidestujad v&ivad kasutada.

Ehitisregistri lisaandmed

ADS siisteemis hoitakse informatiivsena ka EHR lisaandmeid. Need on seotud objektiga ORIG_TUNNUS ehk
ehitisregistri koodi kaudu.

nimetus Hoonele v6i hooneosale EHR slisteemis omistatud nimetus.

pind Ehitisealune pind hoone puhul, elu- v&i mitteeluruumi tldpind
hooneosa puhul.

kasutusotstarbed Hoone puhul kasutusotstarvete loetelu (koodide ja nimetuste
loetelu, semikooloniga eraldatud).

korrus Hooneosa puhul sissepdasu korrus.

staatus Objekti seisund EHR registris (hooneosade puhul ei ole enam
kasutuses, st suurel osal on tditmata).

andmedSeisuga Kuupdev, millise seisuga EHR andmed ADS slisteemis on
uuendatud.

Neid saab ka ADS-i X-tee teenuste kaudu péarida ja nende muutumist jalgida ADSobjmuudatused teenuse E-
stindmuse kaudu, kuid tapse ja ajakohase info saamiseks tuleks parida need andmed otse EHR-ist.

Liidestuja seosed

Kolm no vétme-liidestujat esitavad ADS-ile infot aadressiseoste kohta liidestunud registris. Need registrid on
rahvastikuregister (RR), kinnistusraamat (KR) ja ariregister (AR). Aadressiobjekti ehk ADS_OID-i
kinnistusraamatu korteriomandi seoste ja ariregistri juriidiliste isikute seoste infot annab ADS ka teenuste ja
valjavotete kaudu vélja (Gihel objektil voib olla mitu liidestuja seost), sh saab ADSobjmuudatused teenuse L-
stindmuse kaudu jalgida nende muutumist.

register KR — Kinnistusraamat.
AR — Ariregister.

idRegistris Objekti tunnus liidestuja juures: vastavalt kas korteriomandi
number vdi ariregistri registrikood.

lisainfo Eriomandi number korteriomandi puhul v&i juriidilise isiku nimi.
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Hoone kérgusandmed

Aadressiobjekti otsingu ja objekti muudatuste teenustesse vdljastatakse ka hoone kdrgusandmeid, kui tegemist
on ETAK seosega hoonega:

e hooneKorgusR on hoone radsta kdrgus meetrites sellise tdpsusega nagu on Eesti topograafia
andmekogu (ETAK) andmetes. ETAK-is digiteeritakse hoone ruumikuju 3D keskkonnas raasta
kérgusega. Atribuudi hooneKorgusR vaartus leitakse hoone ruumikuju kdrgusvaartuste (igale hoone
nurgapunktile arvutatakse suhteline kdrgus) ning aerolaserskaneerimise (ALS) ehk LiDAR andmete
alusel koostatud maapinna kdrgusmudeli keskmistatud vahena, mis imardatakse tdismeetriteks.
Kvaliteeti ei kontrollita, negatiivsed vaartuseid ei ndidata. Negatiivseid vaartusi otseselt ei kdrvaldata.
Elu- ja kdrvalhoonetel jaetakse keskmistamisest valja nurgapunktid, mille suhteline kérgus on -1.

¢ hooneKorgusM on hoone maksimaalne (harja) kdrgus meetrites sellise tdpsusega nagu on ETAK
andmetes. Leitakse automaatselt aerolaserskaneerimise (ALS) andmetest aladel, kus kdrguspunkte on
ruutmeetril 15 vdi enam. Korstnad ja antennid puitakse valistada. Andmeid uuendatakse iga
nduetekohase ALS tulemina. Reeglina toimub see kord aastas suuremates linnades ja nende Umbruses
ning vastavalt ALS andmete laekumisele iga paari aasta jarel ka vdiksemates linnades.
Stereokaardistajal on voimalik andmeid kontrollida ja vajadusel parandada.

Huvipunktid

Huvipunktide (i.k. point of interest ehk POI) andmeid hallatakse ADS siisteemi véliselt Maa-ameti POI siisteemis.
POI-sid kogutakse erinevatest registritest ja avalikest andmeallikatest. ADS siisteemis kasitletakse POI-sid
aadressiobjekti mitteametliku nimetusena, mis ametlikus aadressis ei kajastu, kuid mida mitteametlikuna
kasutatakse objektile viitamiseks, naiteks Plasku, Solaris keskus, Linnahall.

POI siisteemis on rohkem huvipunkte, kui neid on ADS-is, sest ADS-i kantakse vaid sellised, mis on konkreetse
aadressiobjekti ehk ADS_OID-iga seostatavad. Naiteks kilomeetriposte v6i pangaautomaate ADS-is ei ole.

Allikregistrist parit huvipunkti nime vdi asukohta v&ib olla ADS haldaja poolt muudetud. Uhel aadressiobjektil
saab olla ka mitu seotud POI-d. Aadressidega POI-sid ei seostata. Eraldi ADSpoimuudatused teenuse kaudu
edastatakse avalikkusele huvipunktidega toimunud logisindmused koos huvipunkti paringu hetkel aktuaalsete
andmetega.

poild POI objekti tiheselt identifitseeriv tunnus.
poiNimi Huvipunkti ADS stisteemis omistatud nimi.
poiAlias Huvipunkti ADS stisteemis omistatud alias.
poiYlemgrupp Klassifikaatori kood. Klassifikaator sisaldab jargmisi vaartuseid:
10 —riigihaldus
11 - haridus
12 —tervis
13 —vaba aeg

14 —teenused

15 —transport

16 — keskkond

Andmetes sisaldub ainult klassifikaatori kood ning selle koodi
t6lkimine toimub ADS poolel.

poiGrupp POI tuibi gruppi iseloomustav nimetus.
poiAlamgrupp POI tutibi alamgruppi iseloomustav nimetus.
poiTyypnimi POI tutipi iseloomustav nimetus.
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poiTyyp POI tiilibi kood numbrina.

poiX ADS slisteemis omistatud POI viitepunkti X.

poiY ADS slisteemis omistatud POI viitepunkti Y.

poiAndmeallikas POI allikregistri nimi, kust andmed algselt parit on.

poiVID POl identifikaator allikregistris.

poiAndmeseisKp POl andmeseisu viimase varskendamise kuupdev allikregistrist.

Aadressiobjektiga seotud X-tee teenustes tagastatakse ADS haldaja poolt ile vaadatud ja levitatavaks margitud
huvipunktide nimed unikaalselt, st kordused jdetakse vélja. See tdhendab, et kui aadressiobjektiga on seotud nt
2 erinevat huvipunkti, millel on Ghesugune avalik levitatav pShinimi (aliasi ei arvestata), siis tagastatakse see
nimi objekti juures tks kord.

3.1.3 Seotud objektid

Seotud objektideks loetakse ADS siisteemis katastriliksuseid ja hooneid. Seosed objektide vahel on mitu
mitmele. Hooneosade ja katastriliksuse seoseid tekivad Iabi hoone seose.

Kui hoonel on ruumikuju, siis tuvastatakse seos ADS siisteemis ruumianalililisiga. Kui hoonel puudub ruumikuju,
siis on ta pdrit EHR slisteemist ning sel juhul arvestatakse hoonele EHR-is lisatud katastriliksuse seost. Need on
otsesed seosed objektide vahel, kuid véivad esineda ka kaudsed seosed.

S6ltuvalt seose leidmise iseloomust lisandub seosele prioriteet ning need vdivad olla alljargnevad:
e prioriteet 1 (otsene seos) ruumikuju alusel ADS siisteemis tuvastatud;
e prioriteet 2 (otsene seos) EHR rakenduses KOV kasutaja poolt hoonele lisatud KU seos, kui hoone
ruumikuju puudub;
e prioriteet 3 (kaudne seos) aadressi sarnasuse alusel leitud seos;
e prioriteet 4 (kaudne seos) EHR rakenduses KOV kasutaja poolt hoonele lisatud KU seos, mis ei lange
kokku hoone ruumikuju alusel tuvastatud otsese seosega.

Seos luuakse ADS_OID vaartuste vahel ning arvestatakse ainult aktuaalseid andmeid. Objekti tiihistamisel tema
seosed kustutatakse.

Objektiperekond

ADS-is kasutatakse veel objektiperekonna mdistet. Objektiperekond koosneb alati tapselt 1 katastriliksusest,
temaga otseselt seotud hoonetest ja nende hoonete osadest. Kui hoone on otseselt seotud mitme
katastriliksusega, siis kuulub ta mitmesse perekonda.

Objektide seose arvutamise drireeglid ADS stisteemis
Prioriteet 1 seosed tuvastatakse ruumianaliiiisiga kas KU vdi hoone poolt Idhtudes. KU puhul leitakse
ruumiliselt seotud hooned, hoone puhul leitakse ruumiliselt seotud KU-d.

KU ja hoone seose leidmise algoritm, kui mdlemad on pindobjektid. Leitakse hoone ja KU ruumikujude Ghisosa
pindala suhe hoone pindalasse.

1) Kuisuhe on vaiksem, kui 10%, siis need objektid ei ole seotud.
2)  Kui suhe on 10-40%, siis vaadatakse Uhisosa pindala absoluutvaartust.

a. Kui Uhisosa pindala on alla 16m?, siis loetakse objektid seotuks prioriteediga 2.
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b. Kui Ghisosa pindala on suurem kui 16 m?, siis on objektid seotud prioriteediga 1.
3) Kui suhe on suurem kui 40%, siis on objektid seotud prioriteediga 1.

KU ja hoone on seotud prioriteediga 1, kui iiks nendest on punkt ja teine pind ning punkt asub pinnal.

Kui mdlema kuju on punkt, siis on objektid seotud prioriteediga 1, kui punktid ihtivad koordinaatide
tapsusastmega 2 kohta peale koma.

Kui anallits tehti hoone poolt Idhtudes ja hoonele tekkis nii prioriteet 1 kui ka 2 seoseid, siis prioriteet 2 seosed
kustutatakse (ei arvestata). Kui prioriteet 1 seoseid ei tekkinud, aga prioriteet 2 seoseid tekkis, siis muudetakse
suurima osakaaluga seose prioriteet 1-ks, tlejadnud kustutatakse (ei arvestata).

Kui analiiiis tehti KU poolt ldhtudes, siis ruumianaliiiisiga tuvastatud prioriteet 2 seoseid ei arvestata.
Ruumianaliilisi tulemusel salvestatakse objekti juurde ainult prioriteet 1 seosed.

Prioriteet 2 ja 4 seosed tekivad EHR lisaandmete registreerimisel, kui EHR registrist laekub teadmine seose
lisandumise vGi eemaldamise kohta. Uus seos registreeritakse prioriteediga 2, kui hoonel puudub kuju, ja
prioriteediga 4, kui hoonel on kuju. EHR registris eemaldatud seos kustutatakse ka ADS-ist, kui see on ADS-is
kas prioriteediga 2 voi 4.

ADS siisteemis uue versiooni tekkimisel, kui hoonele on lisandunud kuju, siis muudetakse k&ik prioriteet 2
seosed prioriteediks 4, juhul kui ruumianaliitis pole neid enne muutnud prioriteediks 1.

Prioriteet 3 seosed tekivad objektile ainult seoste arvutamise jareltegevuse kaigus. Sisteem leiab sama
aadressiga hooned KU poolt Idhtudes v&i sama aadressiga KU-d hoone poolt Iahtudes. Samaks aadressiks
loetakse sama ADR_ID vaartusega aadress.

Kui vastavat seost objektide vahel veel ei leidu, siis lisab sisteem selle prioriteediga 3. Kui vastav seos leidub
(iksk&ik millise prioriteediga), siis siisteem seose prioriteeti ei muuda. Kui analiilisitaval hoonel vai KU-I on
registreeritud prioriteediga 3 seos, millist sama aadressi paring enam ei andnud, siis eemaldab siisteem selle
seose.

3.2 Aadress

Teiseks oluliseks mdisteks on aadress (~1,36 min kirjet). Aadressiks on inimkeeles loetav ja mdistetav tekst,
mis osundab aadressiobjektile. Uhele aadressile saab vastata mitu aadressiobjekti, sest mitu objekti looduses
(naiteks mitu hoonet) véivad omada sama aadressi. Seega viljendades asukohta vaid aadressi tapsusega ei
pruugi me Uheselt objekti (nt hoonet) looduses maaratleda (nditeks maal asuv elamu koos kérvalhoonetega on
kdik Gihesuguse nimega, tuumlinnas asuv elamu koos kuuridega on sama tanavanimest ja numbrist koosneva
ldhiaadressiga). Objekti iheseks maaratlemiseks tuleb infosiisteemides aadressile automaatselt voi kasutaja
poolt aadressiobjekt juurde valida. Lisaks tuleb arvestada, et ihel objektil vdib olla mitu aadressi ehk
paralleelaadressid. Paralleelaadressiga objekte on kill vahe, kuid ADS-iga liidestumisel tuleb nendega seotud
keerukusega arvestada. Naiteks peab konkreetse kasutuskoha kontekstis otsustama, kas maha salvestatakse ja
kuvatakse objekti kGik paralleelaadressid vai Uiks konkreetne. Naiteks kinnistusraamatu korteriomandi esemele
vastava hooneosa puhul on korrektne selle objekti kdik paralleelaadressid maha salvestada ja kuvada. Aga
naiteks ariregistris juriidilise isiku aadressiks tuleb salvestada ja kuvada ainult ks konkreetne aadress. Samuti
enamuses isikutega seotud kasutuskohtades on vaja ikkagi Gihe konkreetse aadressi tdpsust, sest naiteks
paarismaja puhul on kummalgi leibkonnal kasutuses erinev aadress, kuigi hoonel tervikuna on kaks aadressi
(paralleelaadressid).

Aadressid muutuvad vastavalt aadressiobjektide muutumistele ja kohalike omavalitsuste (KOV) otsustele (nt
maaliksusele uue nime mairamine voi liikluspinna nime muudatused). Enamus aadressiobjektide muudatusi
(sh uute aadresside maaramine, olemasolevate muutmine ja kehtetuks tunnistamine) on samuti KOV-ide
padevuses. Enamus haldus- ja asustusjaotuse muudatusi kehtestatakse kas Vabariigi Valitsuse, ministri vGi
Maa-ameti peadirektori Gigusaktiga. Omavalitsuse Ghinemise otsuse teevad liituvate omavalitsuste volikogud.
Kdigis eelmainitud muudatustes kaasatakse haldusmenetlustesse ka kohalikud elanikud ja teised puudutatud
isikud.
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3.2.1 Koha-aadress ja aadressi seisundid

Aadress koosneb kuni 8 komponendist. Igal tasandil tohib aadressi koosseisus olla ainult 1 komponent. Mdned
komponendid (tasemed) vGivad puududa, moned vdivad olla kohustuslikud. Iga objektiliigi korral on teada,
millise tasandini tema aadress tohib maaratud olla.

Liidestuja aadress v8ib olla kas normaliseeritud vdi mitte. Normaliseeritud aadress koosneb taielikult ainult
komponentidest. Normaliseerimata aadressil véib mingi osa olla valjendatud komponentide kaudu, kuid mingi
osa vOi kogu aadress valjendub tekstiliselt. Aadresside normaliseerimiseks olemas X-tee teenus ja ka
geokodeerimise teenus pakub normaliseerimise véimalust, vt tdpsemalt liidestumise tegevuskaiku peatiikis 4.

Aktuaalne koha-aadress ei tohi eksisteerida normaliseerimata kujul. Normaliseerimata vdivad olla ainult
ajaloolised andmed ning valismaised aadressid.

Aadressi saab luua ainult kehtivatest komponentidest.
ADS-is luuakse uus aadress kohe kehtivas seisundis.

Komponentide muutumisel (versioonimisel) versioonitakse ADS slisteemis automaatselt ka muutunud
komponenti sisaldavad aadressid. Vananenud komponendi versiooni sisaldavad aadressid on vananenud
seisundis. Aadressi seoseid objektiga automaatselt ei versioonita, seetdttu voivad jadda uued aadressi
versioonid alguses ilma objekti seoseta. Objektide seose muutmiseks ootab ADS paritoluregistri kinnitust voi
seose muutmist menetlussiisteemi kaudu.

Aadressi struktuurne koostis muutuda ei saa. Komponente pole véimalik aadressis valja vahetada, sellisel
juhul on tegemist uue aadressi tekkimisega, mitte olemasoleva muutmisega.

Kui komponent tiihistatakse, siis tiihistuvad ka komponenti sisaldavad aadressid. Tiihistunud aadress voib
jaada alguses monele objektile veel alles, ADS siisteem seda ise ei eemalda, vaid ootab paritoluregistri poolset
muudatust.

Kui tihistunud aadress ei esine enam mitte Uhelgi jousoleval objektil, siis lisandub aadressile tdiendav tunnus —
seosed kadunud. See siindmus tekitab aadressile ka tdiendava muudatuslogi S — seosed kadunud.

3.2.2 Aadressi peamised atribuudid

e ADR_ID —aadressi unikaalne identifikaator (versioonitunnus).

e KOODAADRESS — komponentide koodidest moodustuv aadressi kood + versiooninumber, mis muudab
vaartuse unikaalseks.

e  TAISAADRESS — koikide tasandite komponentide nimedest koosnev tekstiline aadress (ildisemast
tapsema suunas.

e LAHIAADRESS — 4. — 8. tasandi komponentide nimedest koosnev tekstiline aadress lldisemast tdpsema
suunas.

e VIITEPUNKT_X — aadressi esinduspunkti 6-kohaline ida-ldane telje koordinaat, vastab L-Est slisteemi Y
koordinaadile.

e  VIITEPUNKT_Y — aadressi esinduspunkti 7-kohaline p&hja-lduna telje koordinaat, vastab L-Est stisteemi
X koordinaadile.

e  OLEK - aadressi seisund:
K (kehtiv) tegemist on ainult kehtivatest komponentidest koosneva aadressiga;
T (tuhistatud) vahemalt 1 selle aadressi komponentidest on tlhistatud;
V (vananenud) vahemalt 1 selle aadressi komponentidest on saanud uue versiooni. Samast aadressist
leidub uuem versioon, mis voib olla kas kehtiv voi tihistatud.
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e  KEHTIV — aadressi (versiooni) ADS slsteemis kehtivuse alguse kuupaev koos kellaajaga.

e KEHTETU — aadressi (versiooni) ADS sisteemis kehtivuse I16pu kuupaev koos kellaajaga. Kehtival
aadressil tiihi.

e SIHTNUMBER — aadressi postiindeks.

e ASUMI_NIMI — aadressiga seotud mitteametlike piirkondade nimed komaga eraldatud.

e ASUMI_ALIAS — aadressiga seotud mitteametlike piirkondade aliased komaga eraldatud.

e  PRIMAAR_OID — aadressi primaarobjekti ADS_OID.

e TEHNILINE — 1 - tegemist on tehnilise aadressiga; tiihi - tavaline aadress.

Lisaks loetletutele salvestuvad aadressi juurde ka kdigi tema komponentide id, kood ning nimetus pikal ja
lthikesel kujul.

Mitteametlikud piirkonnad

Mitteametlike piirkondadena hoitakse ADS siisteemis mitteametlikke linnaosasid ja asumeid ning samuti
kvartaleid, asustatud vaikesaari ja osavaldasid, millel vdib esineda ka ametlik kohanimi, kuid mis
adresseerimises ametlikult ei osale. Nditeks Kadriorg, Kassisaba, Rdama, Supilinn, Rotermanni kvartal.

Nende objektide haldamine toimub riiklikus kohanimeregistris. KNR siisteem esitab kdik objektidega seotud
muudatused ADS-i automaatselt. Ruumianaliilisiga lisatakse ADS-is kdigi piirkondade, mille alale aadressi
(ADR_ID) esinduspunkt jaab, nimed komaga eraldatult ihele ASUMI_NIMI véljale aadressi atribuudiks. Sisteem
jarjestab aadressiga seotud mitteametlike piirkondade nimed tahtsuse jarjekorras:

e 1-osavald,
e 2 -vidikesaar,
e 3 -linnaosa,
e 4-asum,

e 5-kvartal

Kui Ghel piirkonnal on mitu nime, siis muud nimekujud lahevad eraldi ASUMI_ALIAS véljale, nt:

ADR_ID | TAISAADRESS ASUMI_NIMI ASUMI_ALIAS

Parnu maakond, Parnu linn, Manija kiila, Manija kilakeskus/1 Tdstamaa osavald, Mandja saar |Manilaid, Manija saar
3425651 |Lddne maakond, Vormsi vald, Kersleti kiila, Pdasukese Vormsi saar, Ormsd Armse
3438449 |Harju maakond, Lddne-Harju vald, Paldiski linn, Keila metskond 123 Suur-Pakri saar, Stora R3gd Stor Rigi
3411479 Saare maakond, Saaremaa vald, Atla kiila, Kihelkonna metskond 799 Limanda osavald, Loonalaid Lettenholm

Aadressile tekib ADSaadrmuudatused teenusesse logisiindmus A, kui reaalselt muutus aadressi juures kas
asumi_nimi voi asumi_alias atribuudi vaartus.

Mitteametlikke piirkondi kui ala objekte endid ADS X-tee teenuste kaudu ei valjasta, kuid ADS-i avaliku
rakenduse vahendusel on piirkondade ruumikujud kattesaadavad. Mitteametlike piirkondade muudatusi saab
jargida kohanimeregistri X-tee teenuse nimeobjektiLogi kaudu, jalgides jargmiste liikide muudatusi:

e mitteametlik linnaosa (KNR liik 10311),
e mitteametlik asum (KNR liik 10312),

e  kvartal (KNR liik 10315),

e asustatud vaikesaar (KNR liik 30406),

e osavald (KNR liik 10103).

Tehniline aadress

2022. kevadest on aadressidel eraldi tunnus ,tehniline”. Kui see tunnus omab vaartust (on margistatud), siis on
tegemist tehnilise aadressiga. Kui see tunnus on tiihi, siis ei ole tehniline aadress, on n-6 tavaline koha-aadress.

16



ADS-iga liidestumise juhend 2023

Tehnilised aadressid tekivad tldjuhul sellistele katastriliksustele, mis moodustatakse tehnoobjektide jaoks.
Valdavalt nditeks teede all olevate maaliksuste registreerimisel katastrisse (,,Vahi tee T3“, , Kadaka tee L1, , T-
11371 Keila-Ohtu“ jne). Neile katastriliksustele peab koha-aadressi maiarama, kuid nende leidmise vajadus on
Gldjuhul piiratud vaid kindlate asutuste (teede ja raudteede hooldus, maakorraldus jmt) tegevustes. Isikute,
siindmuste ega teiste objektide asukoha maaramisel selliseid aadresse (ldiselt ei kasutata.

Aadresside tarbijatel on soovi korral vdimalik tehnilised aadressid selle tunnuse alusel oma loenditest valja
jatta, et vdhendada liigset mira ja vdimalikke ekslikke aadressivalikuid. Soovitame seda teha kui andmekogu
spetsiifikast Idhtuvalt ei ole taoliste aadressidega tegelemine asjakohane.

Tunnus , tehniline” omistatakse aadressile alati slisteemi poolt automaatselt, kui on taidetud k&ik jargmised
tingimused ning eemaldatakse automaatselt, kui need tingimused enam taidetud ei ole:
e aadress |Gpeb 6. tasemega;
e 6. taseme komponendil puuduvad alamad, st ei leidu ka teisi aadresse, mis oleks sellest
tapsemad;
e 6. taseme komponendi nimi sisaldab kas numbrit v&i tehnilist liigisona;
e aadressiga ei ole seotud Uihtegi aktuaalset hoonet.

Tehniline liigisdna peab esinema komponendi nimetuses eraldi sGnana, st ta peab olema (ilejdanud nimest
lahku kirjutatud. SGna eraldajaks loetakse tiihikut ning see tiihik peab esinema tehnilise liigisGna ees. Kui
nimeks on ainult liigisdna, siis ei ole nimi tehniline. Naiteks: ,,Puiestee” ei ole tehniline, ,,Mere puiestee” on.
Suur- ja vaiketdhtedel vahet ei tehta.

Tehnilisi liigisonu haldab Maa-amet ADS menetlusrakenduses. Kuigi n-6 tehnilisi objekte teenindavaid
maatksuseid on veel, siis kdiki vastavate liksuste nimedes kasutatavaid liigisdnu ei ole antud kontekstis
tehnilisena kasitletud. Seda pdhjusel, et piiri on keerukas tdmmata. Nt ,elektrijaam® véi ,,jaatmejaam” vdivad
olla kohati tavapéarased hoonestatud lksused, véivad olla ka tookohtadeks jne, kuigi viitavad tehnilisele
rajatisele. Seega 2022 augusti seisuga on lahendus kitsam ja tehnilised liigisonad sellised (need vdivad
muutuda):

Tehniline liigisona

allee

juurdeldige

juurdeldike

kergliiklustee

km

kaik

liiklussGlm

liiklussdlme

I6ik

maantee

mnt

pst

puiestee

poik

raudtee

ringtee

ristmik

sissesdit

t-

tee

tupik

tanav

vdikekoht

valjak

Oueala

Uhismaa

uldmaa
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Ulesoit
Umbersoit

Olemasolevale aadressile tunnuse ,,tehniline” omistamisel / eemaldamisel registreerib stisteem uue
logisindmuse T — tehniline teenusesse ADSaadrmuudatused. Kui tekib uus aadress ja see saab kohe algseisus
kilge tunnuse ,tehniline”, siis I-sindmusele lisaks T-sindmust ei teki. Kui aadress tihistatakse, siis sailitab
tunnus ,tehniline” oma oleku ning tihistatud aadressidel see ei muutu. Aadressi taastamisel tekib R-siindmus
ja parast seda arvutab slisteem tunnuse ,tehniline” uuesti.

Varem tihistatud aadressidele tehnilist tunnust ei arvutata.

3.2.3 Aadressi komponendid (tasemed)

Aadressi tekst on struktuurne ja selle koostisosi nimetatakse aadressikomponentideks (~1,36 min kirjet)
(ruumiandmete seaduses nimetatakse neid struktuurielementideks). Aadressikomponente on kaheksa ja need
on omavahel hierarhilises suhteséltuvuses. Kdik komponendid v.a 1. tasandi komponendid omavad seost mingi
teise komponendiga, mille alla ta kuulub. Nii moodustavad komponendid omavahel hierarhilise, puu-kujulise
struktuuri.

Tase Nimetus Voéimalikud lilemtasemed
1 maakond

2 omavalitsus 1

3 asustusiksus 2

4 vaikekoht 2,3

5 liikluspind 2,3,4

6 nimi 2,3

7 aadressinumber 4,5,6

8 korterinumber 6,7

Aadressikomponendi peamiseks atribuudiks on nimi so andmevaljas NIMETUS.
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Aadressikomponentide hierarhiline séltuvus

Maakond

Tase 1

.
Omavalitsus
vald vdi linn '
Tese 2 Haldus- ja
asustuskuuluvus
Asula, linnaosa
kiila, alevik, alev, omavalitsuse Tase 3
sisene linn véi linnaosa
—
Viikekoht <
l Tase 4
AU, s0, G0, vkt
Liikluspind <4
& Tase 5
tee, ténav, puiestee, maantee
Nimi <
44— "
kohanimi, maaiiksuse nimi Tase6 Lihiaadress
Aadressinumber
maallksusa val UET
hoone erilisand
Korteri voi muu Tase 8

hooneosa number

Tasemete selgitused:

1. ja 2. tase peavad olema alati tdidetud (va maakonna enda aadress, kus on ainult 1. tase tdidetud)

3. tase vGib puududa.

4. tase saab jargneda ainult 2. voi 3. tasemele;

5. tase saab jargneda ainult 2., 3. v3i 4. tasemele;

6. tase saab jargneda ainult 2. vdi 3. tasemele (st 4+6 ja 5+6 ei ole lubatud);

7. tase saab jargneda ainult 4., 5. v0i 6. tasemele (st ei saa jargneda nt otse kiilanimele - 3+7 ei ole lubatud);
8. tase saab jargneda ainult 6. v3i 7. tasemele

Lisainfo:

Alati ei ole aadressis asustusiiksuse tase tdidetud. 3. tase puudub aadressis, kui linn on samades piirides nii
omavalitsus kui ka asustusiksus. Siis 3. tasemel linna nime ei dubleerita. Omavalitsusliku linna aadressis vdib
olla 3. tase taidetud siis, kui seal on linnaosi voi kui linnas on tdiendavalt asustusiliksuseid, sh samanimeline linn
(tuumlinn). Viimasel juhul dubleeritakse linnasisese linna aadressides linna nimi nii 2. kui ka 3. tasemel.
Selgituseks:

e Eestis on 47 linna kui asustusliksust, millest 10 on samades piirides Ghtlasi ka omavalitsused ja 5 n-6
linnasisesed linnad.

e 10 linna kui omavalitsuse piirid kattuvad tapselt samanimelise linna kui asustusiiksuse piiridega -
aadressides esineb linna nimi vaid tihe korra 2. tasemel, nt "lda-Viru maakond, Narva linn, Anne tn
10"; 2-s omavalitsuslikus linnas ehk Tallinnas ja Kohtla-Jarve linnas on ametlikud linnaosad, mida
kasutatakse ka adresseerimisel (linnaosa on 3. tasemel).
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e Ulejaanud 5-s omavalitsuslikus linnas on lisaks samanimelisele linnasisele linnale (asustusiiksusena) ka
aleveid, alevikke ja/vdi kilasid, st omavalitsusliku linna ja linna kui asustusiiksuse piirid ei kattu.
Nendes 5 omavalitsuslikus linnas, mis on Paide linn, Haapsalu linn, Tartu linn, Parnu linn ja Narva-
JGesuu linn, tuleb linnasisese linna aadressides kirjutada linna nimi kaks korda (2. ja 3. tasemel),
naiteks "Parnu maakond, Parnu linn, Parnu linn, Aasa tn 10". Pérnu linna teiste asustusiksuste aadress
on naiteks kujul "Parnu maakond, Parnu linn, Audru alevik, Aia tn 12".

e 32 linna on tavapéarased vallasisesed linnad - linna nimi on 3. tasemel, naiteks "Jarva maakond, Tiri
vald, Turi linn, A. Haava tn 2".

e Nimetame siin dokumendis tuumlinnadeks Tallinnat, Kohtla-Jarvet ning neid linnu, mis on samades
piirides omavalitsused ja asustusiiksused ning neid, mis on vallasisesed linnad. St tuumlinnad on k&ik
linnad tervikuna valja arvatud Tartu, Parnu, Narva-Jéesuu, Haapsalu ja Paide linna puhul need alad,
mis sisuliselt ei ole linnad. Seega tuumlinnad eelnimetatud linnade puhul samanimelised
asustusiksused.

Sihtnumbrid

Sihtnumber ehk postiindeks (nt 78313) on aadressi atribuut, mitte aadressiobjekti atribuut. Kui tihel aadressil
on mitu objekti, siis omavad nad sama sihtnumbrit. Kui ihel objektil on mitu aadressi, siis vOib see objekt
omada ka mitut sihtnumbrit.

Iga aadress voib omada tapselt Ghte sihtnumbrit. Kuigi leidub ka selliseid aadresse, millel praktiliselt on
kasutuses mitu erinevat sihtnumbrit, siis aadressi p&hjal saab neid alati olla ainult 1. Teised on eriotstarbelised
sihtnumbrid, mis tulenevad sellel aadressil paikneva asutuse postiteenuse vajadustest ja mitte aadressist
endast.

ADS siisteem ei pea andma llevaadet mitte kéikidest kasutusel olevatest sihtnumbritest, vaid ainult aadressiga
seotud sihtnumbritest. St ADS-i andmetest ei ole leitavad konkreetsele juriidilisele isikule omistatud
sihtnumbrid - nt aadressi Suur-Ameerika tn 1 sihtnumber on 10122, ADS-i andmetes ei ole leitavad samal
aadressil asuvate Rahandusministeeriumi (sihtnumber 15006) ja Sotsiaaliministeeriumi (sihtnumber 15027)
sihtnumbrid.

Mitte iga aadress ei pea omama sihtnumbrit. Sihtnumbrit peavad omama need aadressid, mis on seotud UN-
tunnusega hoonete v&i hooneosadega ja kus aadress sisaldab 6., 7. v3i 8. taset. Kui naiteks leidub UN-
tunnusega hoone, mis omab ainult kiila tasemeni maaratud aadressi, siis sellel aadressil ei pea sihtnumbrit
olema. Samuti ei pea sihtnumbrit esinema liikluspindade ja vaikekohtade aadressidel.

Sihtnumber v&ib olla maaratud ka neil aadressidel, mis seda omama ei pea.

Sihtnumbrite madramise reeglistiku kehtestab universaalse postiteenuse osutaja (Omniva) ning tema llesanne
on ka uutele aadressidele sihtnumbrite maaramine. ADS slisteemi Glesanne on seda infot talletada ning
vBimaluste piires korrektsust kontrollida.

Sihtnumbrite madramiseks on ADS slisteemis 2 vdimalust:
e aadressi esinduspunkti paiknemisel sihtnumbri alal; need alad valmistatakse ette valjaspool ADS
siisteemi (teeb Omniva);
e erandite tabeli kaudu.

Sihtnumbrid lisati ADS-i 2019. aastal. Enne seda tiihistatud ja vananenud aadressidele sihtnumbreid ei
omistatud.

Aadressile tekib ADSaadrmuudatused teenusesse N-liiki sindmus — sihtnumbri muutumine — kui aadressi kirjes
muutus sihtnumber, sh ka sihtnumbri lisamise ja eemaldamise korral. Uuele aadressile arvutab slisteem
koheselt sihtnumbri. Tekib I-sindmus ning N-siindmust tdiendavalt ei teki. Aadressi versioonimisel saab uus
versioon algseisus sama sihtnumbri, mis oli eelmisel versioonil. Aadressi taastamise korral arvutatakse
sihtnumber uuesti. Aadressi tiihistamise korral sihtnumbriga mingit jareltegevust ei toimu.
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Aadressikomponendi peamised atribuudid

e  KOMP_ID — komponendi versioonitunnus (number jarjendist).

e  TASE — Kohustuslik viit komponendi hierarhilisele tasemele.

e  KOOD - Kohustuslik komponendi kood 32-siisteemis. Kehtivate versioonide hulgas unikaalne tasandi
piires. Ei muutu komponendi versioonimisel. Tasemete 1 ja 2 puhul on tegemist EHAK koodiga ilma
koodi ees olevate nullideta ehk maakonna tasemel 2-kohaline ja omavalitsuste tasemel 3-kohaline,
llejaanud tasemete puhul on 4-kohaline.

e  NIMETUS — Kohustuslik komponendi nimi koos liigisdna lihendiga, kui liigisdna on olemas. Kutsutakse
ka komponendi lihinimeks.

e NIMETUS_LIIGIGA — Kohustuslik komponendi nimi koos liigisbnaga vastavalt seaduses ettenahtud
kujule. Liiginime voi selle lihendi puudumisel on vordne nimetusega. Kutsutakse ka komponendi
pikaks nimekujuks. Reaalselt erinevad nad ainult 4. ja 5. tasandi komponentide puhul. Kdigi teiste
tasemete puhul on nad vérdsed.

e  YLEMKOMP_TASE — viit tilemkomponendi tasemele.

e  YLEMKOMP_KOOD - viit ilemkomponendi koodile.

e  KEHTIV — versiooni alguseaeg ADS slisteemis.

e KEHTETU — versiooni kehtetuks muutumise aeg. Versioon muutub kehtetuks, kui tekib uus versioon
vOi kui muutub kehtetuks viimane komponendiga seotud initsieeriva aadressiobjekti seos.

Ulemkomponendi piires peab nii nimetus kui ka nimetus liigiga olema kehtivatel versioonidel unikaalne, et
tagada aadressi unikaalsuse nduet.

Viimasel aktuaalsel komponendi versioonil on tdidetud KEHTIV ja taitmata KEHTETU kuupdev. Aegunud
versioonil on tdaidetud mdlemad kuupdevad. Tuhistatud komponendi viimasel aktuaalsel versioonil on tdidetud
kehtetu kuupaev.

Aadressiobjektid initsieerivad teatud tasandi aadressikomponente. Initsieerivad tasandid maaratakse
aadressiobjekti liikide klassifikaatoris.

1 -5 tasandi komponenti initsieerib alati ainult 1 aadressiobjekt. Selle komponendi nimi on tegelikult ka selle
objekti nimi. Kui see aadressiobjekti nimi muutub, siis komponent versioonitakse. Ahelreaktsioonina muutuvad
koik aadressid, mis sisaldavad muutunud komponenti. Samuti muutub komponent kehtetuks, kui teda
initsieeriv objekt muutub kehtetuks. Ahelreaktsioonina muutuvad kehtetuks kdik seda komponenti sisaldavad
aadressid.

6 — 8 tasandi komponentidel saab olla paralleelselt mitu initsieerivat objekti, nditeks katastriliksus ja hoone.
Komponente ei versioonita, kui muutub Uks teda initsieeriv objekt, vaid vaartuse (nimi véi number) muutumisel
luuakse alati uus komponent ja objekt hakkab initsieerima seda. Kui vanale komponendile rohkem enam
initsieerivaid objekte ei jadanud, siis muutub ta kehtetuks. Kui jai, siis jadb ka vana kehtivaks ning samuti jaavad
kehtivaks kodik seda komponenti sisaldavad aadressid.

Siinoniidimid

Aadressikomponendil véib olla registreeritud ka mitteametlikke nimevariante, mida nimetatakse
sinonuiumideks. Stinonliiimid seotakse komponendi kui tervikuga mitte komponendi versiooniga, st ametliku
nimekuju muutumine ei pruugi kaasa tuua muudatusi siinonliimides. Stinoniilime ei versioonita. Neid saab
komponendi kiiljest eemaldada ja lisada ADS slisteemi driloogikaga alusel.

3.2.4 Aadressi teksti genereerimine ja aadressi kood

Iga aadressi puhul moodustatakse komponendi nimedest ka aadressi tekstiline kuju. Eristatakse tdisaadressi
teksti (sisaldab kdiki tasemeid) ja lahiaadressi teksti (alates 4. tasemest). Tadisaadressi puhul tuleb omakorda
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eristada, kas radgitakse objekti tdisaadressist (sisaldab kdiki tema paralleelaadresse) voi (ihe aadressi kirje
taisaadressi tekstist. Tdisaadress esitatakse tldisemast tdpsema suunas, nditeks Harju maakond, Tallinn,
Kristiine linnaosa, Mustamde tee 51.

Aadressitekst moodustatakse kindlaks maaratud reeglitega. Seega kui liidestuja pakub kasutajale véimalust
valida aadress komponentide kaupa ja soovib valikust moodustada tdisaadressi teksti, tuleb kasutada

jargnevaid pohimdotteid:

e tasemed 1 kuni 5 on omavahel eraldatud koma ja sellele jargneva tiihikuga (ka siis kui korraga on
tdidetud 4. ja 5. tase);

e  kui nii tase 6. kui 7. on taidetud, siis on nende vahel kaldkriips;

e taseme 8 ees on alati sidekriips (ilma tuhikuta);
e taseme 4 ja 7 ning 5 ja 7 vahel on tiihik;
e taseme komponendis sees vGib esineda kaldkriipse.

Koigi tasemete korral kasutatakse Gldjuhul komponendi pikka (liigisdnaga) nimekuju. 4. ja 5. taseme korral
kasutatakse liihiduse huvides lihikest nimekuju (Pdrnu maantee vs Pédrnu mnt). Lihike ja pikk nimekuju vdivad
teoreetiliselt erineda ka teistel tasemetel, praktiliselt on nad siiski enamasti samad.

Paralleelaadresside eraldajaks on topeltkaldkriips (... // ...), mille ette ja taha jaetakse tiihikud (naiteks Parnu
maakond, Parnu linn, Parnu linn, Kapteni tn 4 // Parnu maakond, Pérnu linn, Parnu linn, Sadama tn 5).

Loe paralleelaadresside kohta lahemalt ADS-i kdsiraamatust.
Samaaegselt voib kehtida mitu identset aadressiteksti, millel on erinev ADR_ID.

See ei ole viga, vaid tuleneb valdavalt sellest, et liikluspinna ja liikluspinda teenindava katastritiksuse
aadressidel on sama aadressitekst. Esimesel juhul Idpeb aadress 5. taseme komponendiga ja teisel juhul 6.
taseme komponendiga, mis on ihesugused.

Naditeks (esimene on liikluspinna aadress, teine katastriliksuse aadress):

Tdisaadress

Rapla maakond, Rapla vald, Valtu kiila, Pargi pdik

Rapla maakond, Rapla vald, Valtu kila, Pargi pdik

Aadress komponentidena ADR_ID

1->71-Rapla maakond;

3185526

2->668-Rapla vald;
3->8971-Valtu kila;
5->0M4T-Pargi poik

1->71-Rapla maakond;

3217488

2->668-Rapla vald;
3->8971-Valtu kila;
6->8J41-Pargi pdik

Nditeks méned IGhiaadresside kombinatsioonid:

Lahiaadressi tekst
liitunud
komponentidest:
4+7 |ahiaadress:
,Tuuletare AU 26“

5+7+8 lahiaadress:
,Valjaku tn 12-3

6+7+8 ldhiaadress:
,Mereranna/1-4"

Aadressi komponendid:
tase > kood > tekst

1->45 - Ida-Viru maakond
2 -> 803 - Toila vald

3 -> 8914 - Valaste kila

4 -> 25AZ - Tuuletare aiandusiihistu
7 ->0ACU - 26

1->37 - Harju maakond

2 -> 653 - Rae vald
3->2377 - Jiri alevik

5 -> OFEO - Vdljaku tdanav

7 ->3QFE-12

8->59B0-3

1 ->37 - Harju maakond

2 -> 353 - Kuusalu vald

3 ->1007 - Kolga-Aabla kila
6 ->0C38 - Mereranna
7->9NLB-1
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Koodaadress

45803891425AZ000000000ACUO0O000000

37653237700000FEO00003QFE59B00000

373531007000000000C389NLBEBKG0000
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8-> EBKG - 4
6+8 lahiaadress: 1 -> 84 - Viljandi maakond 848991794000000003ZL50000B1L80000
»Sepikoja-1“ 2 -> 899 - Viljandi vald

3 -> 1794 - Heimtali kila
6 -> 3ZL5 - Sepikoja
8->B1L8-1

Aadressi kood ehk koodaadress koostatakse aadresside komponentide koodidest. Juhul kui aadressis mdni
tase puudub, siis puuduva taseme koodi asemele kirjutatakse nullkood ehk nullidest koosnev kood (nditeks
”0000”). Ule versioonide unikaalsuse tagamiseks lisatakse ka aadressi versiooninumber.

Aadressi kood on 33 kohaline kood, kus igale tasemetele vastab jédrgnev arv téhemdrgi kohti:

00 00000000000 000000000000 0000 0000

Tase 1: 2 kohta 4 I LI B |
Tase 2: 3 kohta 1 !
Tase 3: 4 kohta
Tase 4: 4 kohta
Tase 5: 4 kohta
Tase 6: 4 kohta
Tase 7: 4 kohta
Tase 8: 4 kohta
Versioon: 4 kohta

[m it B R [ PR ]

Vers.

Versioonitunnus annab edasi ka aadressi olekut. Versioonitunnus 0000 on kehtival aadressil. Ajaloolised
aadressid saavad versioonitunnuseks 10000 — versiooni jrknr. Nii on esimesel ajaloolisel versioonil tunnuseks
9999, teisel 9998 jne. See annab vdimaluse versioonide mugavaks jarjestamiseks paringutes.

Selgituseks koodaadressi kohta: kui aadress koosneb samadest komponentidest, kuid komponent muutub, siis
koodaadressi tasemed 1-8 jadvad samaks, ADR_ID muutub. Naiteks kui liikluspinna nimi muutub, siis 5. taseme
komponendi kood jdab samaks (sest komponenti initsieeriv objekt on sama), tema versioon muutub.
Seonduvalt kdik seda liikluspinda sisaldavad aadressid vananevad ja aadressist tekib uus versioon (ADR_ID).

Normaliseerimise teenuse lilesanne on korrastatud ja kontrollitud sisendandmetest lugeda normaliseerimata

teksti ning liritada seda paigutada komponentideks. Kui selline komponent ADS-is ka tegelikult eksisteerib, siis
seostab aadressi komponendiga.

3.3 Aadressi ja aadressiobjekti vahelisest seosest ja selle diinaamikast

Vajaduse kahe eraldi mdiste aadressiobjekt ja aadress jargi tingib elu ise, sest igapdevases kdibes objektid
looduses ja nende aadressid ei ole liks-liheselt seotud.

EHAK objektidel on alati 1 aadress, aga lilejaanud objektidel véib olla korraga mitu aadressi ehk
paralleelaadressid. Kdigist objektidest omab paralleelaadresse u 0,4%.

Uhe objekti kohta mitme aadressi (paralleelaadressi) esinemine on seotud teede ristumiskohtadega ja
hoonetega, millel on mitu ust erinevate tanavate suunas ja seega on nad saanud mitu aadressi
(paralleelaadressi). Samuti on paralleelaadresse maaratud katastritiksustele, millel asub palju erineva
aadressiga hooneid ja nende hoonete aadressid on kdik selle katastriliksuse paralleelaadressidena kasutusel.

Keerukamad aadressi ja objekti suhted esinevad komplekshoonetes, kus tegemist on nailiselt mitme erineva
hoonega kuid tegelikult on hooned maa-aluse osa (nt garaaziga) Gihendatud. Selliseid hooneid ei ole palju, kuid
neid ehitatakse igal aastal juurde. Komplekshoonete puhul on tegemist ehitisregistris n-6 tGhe kirjena
registreeritud hoonega, millele on moodustatud mitu ruumikuju. Need ruumikujud on ADS-is eraldi
objektidena, st iga kuju on eraldi ADS_OID, ihe korpuse ORIG_TUNNUS on tavaparane, teiste korpuste
ORIG_TUNNUS sisaldab lisaks EHR p&hikoodile sidekriipsu ja lisanumbrit (nt 123456789-1). Seega EHR-i poolelt
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vaadatuna on (hel objektil mitu aadressi, aga ADS-is on tegemist tehniliselt erinevate objektidega ja igal
korpusel on ldjuhul (iks aadress. Naiteks ridaelamuboksid vGivad olla ADS-is komplekshoonena vormistatud.

Hooneosadele mitme aadressi mdaramine ei ole (ldiselt lubatud. Erandi moodustavad mdéningad Ghiselamutes
olevad eluruumid, kus tGhe ehitustehnilises maistes korteri (eluruumi) toad on omakorda nummerdatud ja
erinevate leibkondade kasutuses. Sellistele eluruumidele on vaja siiski maarata paralleelaadresse.

Uhele aadressile vastab sageli mitu objekti. Ka EHAK tasemega I8ppeval aadressil v&ib olla mitu objekti. St
kuigi EHAK objektide aadressid peavad olema unikaalsed, siis nditeks voib sama EHAK aadressiga olla ka
katastritiksus. Naiteks aadress Lddne maakond, Lddne-Nigula vald, Liivi kiila esineb nii Liivi kilal
asustusiksusena kui ka seal paikneval hoonestamata katastritiksusel CU00178328.

Alates tasemest 6 ei ole otstarbekas igale potentsiaalsele objektile moodustada unikaalaadressi, sest see
koormaks asjatult Ule aadressi mdiste, kuid samas on digustatud, et kdik objektid, mis potentsiaalselt saaksid
aadressi omada, vGetaks ADS-i infoslisteemi arvele, sest ka need objektid vGivad vajada osundamist. Seega on
sama aadressiga Uldjuhul mitu objekti, kuid mitmel samaliigilisel unikaalaadressi ndudval objektil ei vdi olla
sama aadress. See ndude tditmine ei ole siiski 100% tagatud, sest UN ndudega objektidel unikaalse aadressi
madramine eeldab Gldjuhul haldusmenetlust. Samuti voib esineda mdningaid erandeid, kus UN-tunnusega
objektidele ei ole tegelikkuses unikaalsed aadressid vajalikud. Loe ldhemalt ptk 3.3.1.

Aktuaalseid objekte on umbes 2,4 min, kehtivaid aadresse on 1,36 min. Umbes kolmandikul juhtudel on
aadress seostatud enam kui Gihe objektiga.

Ehk Ghel aadressil on suurem téendosus leida rohkem objekte, kui tihte objekti osundada erinevate
aadressidega. Paljude objektidega |dhiaadressi komponente sisaldavad aadressid on reeglina kompleksid, kus
asub palju hooned.

Liidestumiseks on Gldjuhul vaja kasutada nii aadressi kui ka objektiseost. Selleks, et mitme sama aadressiga
objekti hulgast oleks objektiseose valimine lihntsam, pakub ADS primaarobjekti infot. Vaata ldahemalt ptk 3.3.2.

3.3.1 Unikaalaadressi ndue (UN-tunnus)

Alates 2014. aastast on aadressiobjektid varustatud unikaalaadressi ndude tunnusega.

Unikaalaadressi ndue tuleneb ruumiandmete seadusest, mille kohaselt on unikaalaadress koha-aadress, mille
tekstilis-numbriline kuju on samaliigiliste unikaalaadressi nGudvate aadressiobjektide seas ainulaadne. Mitmel
sama liiki unikaalaadressi ndudval aadressiobjektil ei voi olla sama koha-aadress. See ei tdhenda, et kdigil UN-
tunnusega objektidel on unikaalne aadress, vaid et teisel samaliigilisel UN-tunnusega objektil ei vGi olla sama
aadress. Samaliigiliseks loetakse hooned ehk EE ja ME ning hooneosad ehk ER ja MR. Naiteks paikneb
katastritiksusel ks UN-ndudega eluhoone ja 2 abihoonet, millel ei ole UN-nduet — sellisel juhul ei pea eluhoone
aadress abihoonete aadressist eristuma.

Kui hoonetele on vaja maéarata unikaalaadress, siis lisatakse eristav number aadressinumbri vGi nime taseme
aadressi tdiendamiseks. Tehniliselt lisatakse eristav number alati 7. tasemele, st aadressinumber ja lisanumber
koos kaldkriipsuga sisaldub 7. taseme komponendis (nt Metsa tn 5/1). Kui eristav number lisatakse nimele, siis
kaldkriips 6. ja 7. taseme eraldajana lisatakse aadressile siisteemi poolt automaatselt, st 7. tasemel on ainult
lisanumber (nt Maasika/2). Hoone aadressile vdib lisada ka tahtlisandi, kuid see toob kaasa katastriiiksuse
aadressi muutmise (paralleelaadressi lisamise). Erinevaid lahendusi on veel kirjeldatud Aadressiandmete
kasiraamatus.

Unikaalaadressi noudvad aadressiobjektid on:

1) elu- véi iihiskondlik hoone;

2) hooned, milles on eluruume ehk kortereid ja muid aadressi alusel eristamist vajavaid hooneosi;

3) juriidiliste isikute asukohahooned;

4) hooned, milles asuvad universaalse postiteenuse osutamise juurdepddsupunktid ning eelnimetatud
hoonete osad;
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5) olemasoleval véi kavandataval selgelt piiritletaval tiheasustusega voi kompaktse asustusega alal
(edaspidi unikaalaadressi néudega ala) asuvad maaiiksused;

6) maaiiksused, mille koha-aadress sisaldab aadressikoha nime;

7) korterid ja muud aadressi alusel eristamist vajavad hooneosad.

Tervikuna on UN-tunnuse omistamise pohjused jargmised (koik p&hjused on vérdsed, ei ole prioriteetide
jarjekorras):

e objekti liik on ER v6i MR

e objekti liik on CU ja objektil esineb 4+7 tasemega aadress

e objekti liik on CU ja objektil esineb 5+7 tasemega aadress

e objekti liik on CU ja tema ruumikuju paikneb vdhemalt 50% ulatuses UN-alal

e objekti liik on CU ja temaga on seotud vihemalt 1 UN-nGuet omav hoone

o obijekti liik on CU, EE v6i ME ja temaga on seotud vihemalt 1 liidestunud registri RR voi AR objekt

e objekti liik on EE v6i ME ja temaga on seotud vdhemalt 1 UN-nouet pohjustav EHR kasutusotstarve
(kasutusotstarvete klassifikaator on ADS-is sisemiselt iihekordselt vaartustatud)

e ETAK hoone liik on ,,elu- voi iihiskondlik*

¢ hoones (EE v6i ME objektid) paikneb aktuaalseid hooneosi (ER ja MR objekte)

e hoonega ei ole seotud liidestuja objekte RR ega AR registritest, hoonel puuduvad EHR
kasutusotstarbed tdiesti, hoonel puudub ETAK seos, hoones ei esine hooneosi, aga aadressiobjekti
liik on EE

UN-tunnuse eemaldamise p&hjus:

e objektil ei esine iihtegi UN-tunnuse omistamise pohjust

Lisaks eeltoodule on v8imalik ADS haldajal omistada vdi eemaldada UN-nduet kasitsi (nditeks eksliku AR
objektiseose korral saab kuurilt vmt UN-tunnuse eemaldada).

Hoonele maaratakse UN-tunnus esmasel registreerimisel ADS-is (EHR-ist voi ETAK-ist esitamisel) automaatselt
ADOB liigi alusel ehk EE saab UN-tunnuse ja ME ei saa UN-tunnust.

e EHR hoone ADOB liik maaratakse automaatselt kasutusotstarbe alusel, st kui on vahemalt ks UN-
nouet pohjustav kasutusotstarve, siis saab ADOB liigiks EE, muudel juhtudel ME.

e ETAK hoone ADOB liik maaratakse kaardistatud hoone tiitibi alusel: elu- voi Ghiskondlik hoone on EE ja
korval- vGi tootmishoone on ME.

ADORB liiki parast hoone esmast ADS-is registreerimist enam muuta ei saa. Qiste jireltd6tlustega arvutatakse
hoonetele UN-tunnus lle tdiendavate andmete pdhjal ja siis ADOB liik enam ei mangi rolli. Ehk kui hoonel on
vahemalt iks UN-tunnuse pohjus, saab ta UN-tunnuse (sdilitab UN-tunnuse), kui tihtegi UN-tunnuse p&hjust ei
ole, siis UN-tunnus eemaldatakse (voi seda ei lisata).

Kuni EHR seosega hoonel puudub ETAK seos ja EHR lisaandmed, st kasutusotstarbe infot veel ei ole ADS-is, siis
jaab seniks UN-nGue vastavalt ADOB liigile. See on olukord, kus naiteks ehitusloa taotlus on ADS-i esitatud ja
joustatud, kuid dokumenti ei ole veel EHR-is IGpuni registrisse kantud. St EHR-i aktuaalsetest andmetest ei ole
ADS-ile (ile X-tee veel kehtivat kasutusotsarvet edastatud. Samuti nditeks komplekshoone korpuste puhul
lisaandmed puuduvad (kasutusotstarve seotakse n-6 pdhikoodiga). Ehk siis EE on UN-nSudega ja ME on UN-
noudeta, v.a juhul, kui ME hoones on ka hooneosi vdi liildestuja seos, mis pdhjustavad ME hoonele UN-ndude
lisandumise. Kui hoonele lisanduvad EHR lisaandmed ehk kasutusotstarve voi ETAK seos, siis hakatakse neid
UN-tunnuse vaartustamisel arvestama, st siis enam ADOB liik ei mangi rolli.

Seega v6ib ME hoonel olla UN-tunnus ja EE hoone olla ilma UN-tunnuseta, mistottu on ADS-iga liidestumisel
hoone puhul objektiliigist tahtsam arvestada UN-tunnusega.

See tunnus omab sisulist tahtsust ainult hoonete ja katastriliksuste korral. Kdik hooneosad on alati UN-
tunnusega. Ulejaanud objektiliikidel on UN-tunnus méaaramata ehk tiihi, sest sisuliselt on neil alati unikaalse
aadressi maaramise kohustus.
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UN-tunnuse muutumisel objekti versioonitakse (ADOB_ID muutub), seega saab objekti muudatuslogi
sindmuste kaudu seda jalgida (eraldi UN-tunnusele viitavat logisindmust ei teki) teenuses
ADSobjmuudatused.

UN-alad

Alates 16. martsist 2018 on aadressiandmete siisteemi lisatud unikaalaadressi ndudega alad ehk UN-alad. UN-
alal rakendub katastriliksustele unikaalaadressi maaramise ndoue, samuti tuleb UN-alal paiknevad hoonestatud
vOi hoonestamisele kuuluvad katastriiiksused adresseerida liikluspinna v&i vdikekoha jargi.

UN-aladega arvestamise nGue tuleb ruumiandmete seadusest (RAS § 43 Ig 2 p 5), st varasema tiheasustusala ja
detailplaneeringu kohustusega ala asemel soltub adresseerimine niilid UN-alal paiknemisest. Naiteks
arvestatakse UN-alasid ADS-i arireeglites katastriliksusele UN-tunnuse lisamisel, aga ka muude nduete puhul, kus
varasemalt arvestati objekti paiknemist linna, alevi voi aleviku alal (tiheasustusalal).

UN-aladega arvestamine varasema tiheasustusala ja detailplaneeringu kohustusega ala asemel on seotud
asjaoluga, et sageli ei ole kogu linna, alevi vGi aleviku ala kompaktselt asustatud ja seet6ttu ei pea kohaldama
kogu linna, alevi vGi aleviku ulatuses naiteks liikluspinna jargse adresseerimise nduet. Samas on aga mitmetes
arenevates piirkondades muutunud asustus faktiliselt vdga tihedaks, naiteks on linnale iseloomulik
asustustihedus sisuliselt laienenud piiridest valja kiila territooriumile véi on mdne kiila keskusesse tekkinud
kompaktse asustusega piirkond, mistdttu on vaja leitavuse tagamiseks kasutada liikluspinna vdi vdikekoha jargset
adresseerimist. Sageli on omavalitsus juba planeeringute tegemisel kirjeldatud piirkondades liikluspindade jargse
adresseerimise ette nainud ja seda kasutatakse.

UN-alade moodustamise reegleid ei ole digusaktides tapsemalt sdtestatud ja Iahtuda saab RAS-i § 43 Ig 2 punkt
5-st ja § 48 Ig 1-st. UN-alade moodustamisel on Maa-amet ldhtunud eelkdige faktipdhiselt adresseerimisega
seotud vajadustest, mistdttu ei lahtu UN-ala mitte ainult omavalitsuse maaratud tiheasustusaladest, vaid ka
nendest aladest, kus faktiliselt on kompaktne hoonestus vélja kujunenud. Seega on UN-alade moodustamisel
arvesse voetud mitmeid tingimusi, sh:

e kohaliku omavalitsuse poolt tldplaneeringus maaratletud tiheasustusalasid;

e kompaktse asustusega alasid, mis on leitud hoonete arvu, tiheduse, maaiiksuste sihtotstarvete,
rahvastikuregistri seoste, liikluspindade olemasolu jm erinevate tingimuste koosmdjul. Seejuures
vOetakse arvesse Eestile omast linnade tihedust ja ilmet, hoonete kasutusotstarbeid jm;

e lisatingimusi ja erandeid, naiteks

0OUN-alalt on vilja jaetud méned ajalooliste kohanimedega rannakilade tihe-/kompaktalad jne;

oenamus tuumlinnu on tervikuna UN-alad, samuti on vdikekohad alati UN-alad (sest nendes on
véljakujunenud aadressikoha jargne adresseerimine, samuti on see linnades ajalooliselt
kasutuses ja leitavuse tagamiseks vajalik);

otuumlinnades, alevites ja alevikes on kompaktsuse tingimused (hoonete vahemaa, arv jne)
erinevad kui on kilades.

Selgituseks: linnades/alevites/alevikes tunnetus (tava) pisut teine (enamasti kogu ulatuses ka liikluspinnad
mddratud jne) ja seetéttu peab linnades/alevites/alevikes ldhtuma rohkem vdljakujunenud olukorrast, st
vahemaad véivad olla hoonetel pisut suuremad, aga sellegipoolest on tegemist UN-alaga. Samas ei peaks nt
vdiksema linna/alevi/aleviku ddrealal olevate talude/példude vahele mddratud liikluspindade téttu olema seal
automaatselt UN-ala. Tihti on méistlik sellistes piirkondades hoopis liikluspindade leviala korrigeerida. Uhtlasi
arvestame, et igasse vanasse kolhoosikeskusesse, kus laudad, téékojad jne, ei pea tekkima uus UN-ala, sest see
ei ole tavaga kooskdlas.

UN-aladega saab tutvuda ADS-i avaliku teenuse kaardirakenduses:
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/P70ZgkRb - UN alad on kuvatud m&dtkava 1:1 kuni 1:600 000
nahtavusulatusega.
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3.3.2 Primaarobjekt

Nagu eespool kirjeldatud, on sama aadressiga seotud sageli mitu aadressiobjekti. Selleks, et madrata aadressile
Uiks esinduspunkt, tuvastab ADS slisteem esmalt kdigist sama aadressiga objektidest kdige tahtsama ehk
primaarobjekti. Primaarobjekti aadressipunktist saab aadressi esinduspunkt. Enamusel juhtudest sobib ADS
slisteemi pakutav primaarobjekt ka liidestujale automaatse objektiseose loomiseks. Tdpsemalt loe lisaks
soovitusi ptk 4.5.

Primaarobjekti muutuse (sindmus O) ja aadressipunkti muutuse (siindmus P) puhul tekib aadressile erinev
logisiindmus, mille kaudu saab nende muutumist ADSaadrmuudatused X-tee teenuse kaudu jalgida.
Primaarobjekti hakati ADS-is arvutama 2022 kevadel, seega varem kehtetuks muutunud aadressidel viide
primaarobjektile puudub.

Selleks, et otsustada, kas ADS-i leitud primaarobjekt tihtib liidestuja kasutusloost tuleneva vajadusega, on
jargnevalt ara kirjeldatud ADS-i primaarobjekti arvutamise reeglid.

Primaarobjekti ja aadressi esinduspunkti valiku reeglid

Ainult 1. - 5. taset omavate aadresside puhul on esinduspunktiks alati kdige tdpsemat komponenti ehk aadressi
ennast initsieeriva objekti viitepunkt. See objekt on Uhtlasi ka aadressi primaarobjekt. Kui sellist aadressi omab
ka m&ni muu objekt (naiteks hoone), siis need objektid aadressi esinduspunkti asukohta ei mdjuta.

Reeglistik rakendub 6. — 8. taset omavate aadresside puhul. Valitakse primaarobjekt ning selle aadressipunkt on
samaaegselt ka aadressi esinduspunkt. Kui primaarobjektil puudub kuju, siis aadressi esinduspunkt
eemaldatakse, kui ta eksisteerib.

Aadressi esinduspunkt muudetakse vaid sel juhul, kui jargmise analiilsi tulemusena leitud primaarobjekti
aadressipunkti koordinaadid erinevad olemasoleva esinduspunkti koordinaatidest tdpsusastmega 2 kohta peale
koma.

Primaarobjekti valimine, kui aadressiga on seotud ruumikujuga objekte

Sel juhul osalevad analiisis ainult ruumikuju omavad objektid sellel aadressil ning ilma ruumikujuta objektid
jaetakse korvale.

Iga jargmise sammu puhul jddvad edasisse anallilsi ainult kdige prioriteetsemad objektid eelmise sammu
alusel.

1. KGigepealt vaadatakse aadressiobjektide prioriteetsust liigi alusel. Liikide tahtsuse jarjekord
ER,

MR,

EE, ME (need liigid loetakse vordseks)

Cu.

Kui koige prioriteetsema liigiga objekte oli mitu, siis analGilstakse edasi ainult neid.

Ruumikujuga hooneosad

1R1 Kui kdige prioriteetsem liik oli ER v3i MR, siis vaadatakse jargmise tingimusena EHR seost. Eelistatud on
EHR seosega objekt.

1R2 Mitme EHR seosega objekti puhul eelistatakse kehtiva olekuga objekte ootel olekuga objektidele.
1R3 Mitme sama prioriteetseima olekuga objekti puhul eelistatakse seda, millel on ka EHR lisaandmed olemas.

1R4 Kui mitmel on lisaandmed olemas, siis eelistatakse objekti, mille esimese versiooni ADOB_ID on suurem.

Ruumikujuga hooned
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1H1 Liikide EE ja ME puhul rakendub teise reeglina UN-tunnuse kontroll. Kui leidub ainult Gks UN-tunnusega
objekt, siis on see primaarobjektiks. Kui UN-tunnusega hooneid on rohkem kui tiks vGi ei leidu Ghtegi UN-
tunnusega hoonet, siis jatkub analiilis vastavas harus.

A) Aadressiga on seotud rohkem kui iiks UN hoone:
1HA1L. Esmalt rakendub oleku kontroll — kehtivad objektid on eelistatud ootel olekuga objektidele.

1HA2. Kui eelneva sammuga ei joutud (ihe objektini, siis jargmisena vaadatakse UN-tunnuse pdhjuseid ja
eelistatakse hoonet, millel on kdige rohkem UN-tunnuse pdhjuseid. Arvestatavad UN-tunnuse pdhjused on:
1) Kasutusotstarve on UN-tunnust pShjustav. (Mdrkus. Kasutusotstarbeid arvestatakse ainult hoone oleku K
puhul ja komplekshoone korpusel leitakse kasutusotstarbed orig_tunnuse esimese poole alusel.)

2) ETAK tiidp on elu- vai Ghiskondlik.

3) Hooneosade olemasolu.

4) Kasitsi omistatud UN-tunnus.

5) Liidestuja seosed (ei oma tahtsust seoste arv, vaid nende olemasolu vdi puudumine).

1HA3. Kui ka see ei peaks Uhest tulemust tagama, siis rakendub suurima arvuga UN-tunnuse p&hjustega
hoonetele seoste kontroll ehk seatakse hooned prioriteetsuse jarjekorda jargmistel alustel:

1) Hoonel on nii EHR kui ka ETAK seos.

2) Hoonel on ainult EHR seos.

3) Hoonel on ainult ETAK seos.

1HAA4. Kui eelneva sammuga ei joutud lihe objektini, aga vorreldavatel hoonetel UN-tunnuste omistamise
pohjuseid on vordselt 1, siis eelistatakse objekti, mille UN-tunnuse p&hjus on prioriteetsem vastavalt punktis
1HA2 toodud loetelule.

1HAS. Kui eelnevate sammudega ei jdutud Uhe objektini (ehk kui objektidel on vdrdselt rohkem kui 1 UN-
tunnuse pdhjus véi sama ainuke UN-tunnuse omistamise p&hjus), aga eelnevate sammude kaigus edasisse
analldsi jaanud hooned on kdik EHR seosega, siis Iahevad arvesse EHR lisaandmed. Lisaandmeid arvestatakse
ainult oleku K puhul ja komplekshoone korpusel leitakse lisaandmed orig_tunnuse esimese poole alusel.
Lisaandmetest loetakse EHR staatus ja eelistatakse prioriteetseimat:

1) olemas;

2) pustitamisel;

3) kavandatav;

4) lilejdanud on vdrdselt madalaima prioriteediga:

lammutatud, lammutamisel, realiseerimata, kustutatud, maaramata, EHR lisaandmed puuduvad.

1HAG. Kui koigil analtitsi jadnud hoonetel ei ole EHR seost vGi on hoonete eelnevalt kontrollitud EHR staatus
samavaarne, siis jargmise reeglina rakendub pindala kontroll. Eelistatakse suurema pindalaga hoonet.

1HA7 Kui ka nii ei jduta Glhe hooneni, siis valitakse neist hoone, mille esimese versiooni ADOB_ID on suurem.

B) Aadressiga on seotud ainult mitte-UN hooned:
1HB1. Esmalt rakendub oleku kontroll — kehtivad objektid on eelistatud ootel olekuga objektidele.

1HB2. Kui ka see ei peaks ihest tulemust tagama, siis rakendub hoonetele seoste kontroll ehk seatakse hooned
prioriteetsuse jarjekorda jargmistel alustel:

1) Hoonel on nii EHR kui ka ETAK seos.

2) Hoonel on ainult EHR seos.

3) Hoonel on ainult ETAK seos.

1HB3. Kui eelnevate sammudega ei joutud tihe objektini, aga eelnevate sammude kaigus edasisse anallsi
jdanud hooned on kdik EHR seosega, siis lahevad arvesse EHR lisaandmed. Lisaandmeid arvestatakse ainult
oleku K puhul ja komplekshoone korpusel leitakse lisaandmed orig_tunnuse esimese poole alusel.
Lisaandmetest loetakse EHR staatus ja eelistatakse prioriteetseimat:

1) olemas;

2) pistitamisel;

3) kavandatav;
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4) tlejaanud on vordselt madalaima prioriteediga (lammutatud, lammutamisel, realiseerimata, kustutatud,
madramata, EHR lisaandmed puuduvad).

1HBA4. Kui kdigil analiilsi jadnud hoonetel ei ole EHR seost voi on hoonete eelnevalt kontrollitud EHR staatus
samavadrne, siis jargmise reeglina rakendub pindala kontroll. Eelistatakse suurema pindalaga hoonet.

1HBS5 Kui ka nii ei jouta ihe hooneni, siis valitakse neist hoone, mille esimese versiooni ADOB_ID on suurem.

Kui Glhe hooneni on jdutud, siis aadressi esinduspunkti saamiseks tehakse veel tdiendav analuis. Leitakse sama
aadressi omavad katastritiksused, mille ruumikuju on pind (teatavasti voib esineda ka punktikujulisi ADS-is
loodud KU-sid) ning millel leidub (ihisosa vaadeldava hoonega. Nendest iihisosadest (kui neid peaks olema
mitu) moodustatakse ajutine Ghendobjekt.

Edasi kontrollitakse, kas valitud prioriteetseima hoone aadressipunkt asub selle ihendobjekti sees. Kui asub,
siis hoone aadressipunkt on aadressi esinduspunktiks sobiv. Kui ei asu, siis paigutatakse aadressipunkt ajutise
Gihendobijekti sisse (viitepunkti asukoht arvutatakse Gihendobjekti suhtes sama algoritmiga nagu ADS-is tavaks).

Katastriliksused

1K1 Liigi CU korral rakendub esimese reeglina oleku kontroll — kehtivad objektid on ootel objektidest
prioriteetsemad.

1K2 Jargmise reeglina rakendub katastriliksuse hoonestuse kontroll. Hoonete seosed on jargmises
prioriteetsuse jarjekorras:

1) katastritiksus on hoonestatud prioriteet 1 seosega UN-hoonega;

2) katastritiksus on hoonestatud prioriteet 2 seosega UN-hoonega;

3) katastritiksus on hoonestatud prioriteet 1 seosega mitte UN-hoonega;

4) katastriliksus on hoonestatud prioriteet 2 seosega mitte UN-hoonega.

1K3 Kui eelneva sammuga ei joutud the objektini, siis eelistatakse katastritiksust, millel on kdige
prioriteetsema seosega hooneid rohkem.

1K4 Kui kéige prioriteetsemat seost on katastriliksustel vérdselt (nt kahel katastritiksusel on vordselt tks
prioriteet 1 seoses UN hoone), siis eelistatakse katastriliksust, mille kdigi prioriteet 1 ja 2 seoses hoonete arv on
suurem.

1K5 Kui eelnevalt ei joutud (ihe katastriliksuseni voi ei ole analiilisitavatel katastriliksustel Gldse eelnevalt
kirjeldatud hoonestust, siis rakendub UN-tunnuse kontroll. Kui eelnevalt sdelale jadnud liksustest leidub ainult
iks UN-tunnusega katastriliksus, siis on see primaarobjektiks.

Kui UN-tunnusega katastritiksuseid on rohkem kui Uks, siis jadvad need UN-tunnusega katastriliksused edasisse
anallsi.

Kui mitte Ghtegi UN-tunnusega katastritiksust pole, siis jadvad kdik eelnevalt sGelale jaanud katastriliksused
edasisse analliusi.

1K6 Jargmise reeglina rakendub pindala kontroll. Eelistatakse suurima pindalaga liksust.

1K7 Kui ka see ei peaks Gihest tulemust tagama, siis valitakse katastritiksus, mille esimese versiooni ADOB_ID on
suurim.

Primaarobjekti valimine, kui aadressiga ei ole seotud lihtegi ruumikujuga objekti

Iga jargmise sammu puhul jddvad edasisse anallilsi ainult kdige prioriteetsemad objektid eelmise sammu
alusel.

2. Kdigepealt vaadatakse aadressiobjektide prioriteetsust. Vaadeldavat aadressi omavad jousolevad
ruumikujuta objektid jarjestatakse liigi tahtsuse alusel jargmiselt (tdhtsuse kahanev jarjekord):

ER,

MR,

EE, ME (need liigid loetakse vordseks)

Edasise vaatluse alla vGetakse kdige prioriteetsema liigiga objektid (neid v6ib ka mitu olla).
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Hooneosad

2R1 Kui koige prioriteetsem liik oli ER v6i MR, siis vaadatakse jargmise tingimusena EHR seost. Eelistatud on
EHR seosega objekt.

2R2 Mitme EHR seosega objekti puhul eelistatakse kehtiva olekuga objekte ootel olekuga objektidele.
2R3 Mitme sama prioriteetseima olekuga objekti puhul eelistatakse seda, millel on ka EHR lisaandmed olemas.

2R4 Kui mitmel on lisaandmed olemas, siis eelistatakse objekti, mille esimese versiooni ADOB_ID on suurem.

Hooned

2H1 Liikide EE ja ME puhul rakendub teise reeglina UN-tunnuse kontroll. Kui leidub ainult Giks UN-tunnusega
objekt, siis on see primaarobjektiks. Kui UN-tunnusega hooneid on rohkem kui tiks voi ei leidu Ghtegi UN-
tunnusega hoonet, siis jatkub anallilis vastavas harus.

C) Aadressiga on seotud rohkem kui iiks UN-tunnusega hoone:
2HC1. Esmalt rakendub oleku kontroll — kehtivad objektid on eelistatud ootel olekuga objektidele.

2HC2. Kui eelneva sammuga ei joutud Uhe objektini, siis jargmisena vaadatakse UN-tunnuse p&hjuseid ja
eelistatakse hoonet, millel on kdige rohkem UN-tunnuse pdhjuseid. Arvestatavad UN-tunnuse p&hjused on:
1) Kasutusotstarve on UN aluseks. (Mdrkus: Kasutusotstarbeid arvestatakse ainult hoone oleku K puhul ja
komplekshoone korpusel leitakse kasutusotstarbed orig_tunnus numbri esimese poole alusel.)

2) ETAK tlitp on elu- v&i tihiskondlik.

3) Hooneosade olemasolu.

4) Kasitsi omistatud UN-tunnus.

5) Liidestuja seosed (ei oma tahtsust seoste arv, vaid nende olemasolu v6i puudumine).

2HC3. Kui eelneva sammuga ei jéutud Uhe objektini, aga vGrreldavatel hoonetel UN pdhjuseid on vérdselt 1, siis
eelistatakse objekti, mille UN p&hjus on prioriteetsem vastavalt punktis C2 toodud loetelule.

2HC4. Kui eelnevate sammudega ei jéutud tGhe objektini (ehk kui objektidel on vérdselt rohkem kui 1 UN p&hjus
vGi sama ainuke UN pdhjus), aga eelnevate sammude kaigus edasisse anallilisi jadnud hooned on k&ik EHR
seosega, siis tehakse hoonetele EHR staatuse kontroll, st eelistatakse prioriteetseimat:

1) olemas;

2) pustitamisel;

3) kavandatav;

4) ilejaanud on vordselt madalaima prioriteediga (lammutatud, lammutamisel, realiseerimata, kustutatud,
madramata, EHR lisaandmed puuduvad).

2HCS5. Kui ka nii ei jouta Ghe hooneni, siis valitakse neist hoone, mille esimese versiooni ADOB_ID on suurem.

D) Aadressiga on seotud ainult mitte-UN hooned
2HD1 Esmalt rakendub oleku kontroll — kehtivad objektid on eelistatud ootel olekuga objektidele.

2HD2. Kui eelnevate sammudega ei j6utud lhe objektini, aga edasisse anallilisi jadnud hooned on kdik EHR
seosega, siis tehakse hoonetele EHR staatuse kontroll, st eelistatakse prioriteetseimat:

1) olemas;

2) pistitamisel;

3) kavandatayv;

4) (ilejaanud on vdrdselt madalaima prioriteediga (lammutatud, lammutamisel, realiseerimata, kustutatud,
maaramata, EHR lisaandmed puuduvad).

2HD3. Kui ka nii ei jouta Ghe hooneni, siis valitakse neist hoone, mille esimese versiooni ADOB_ID on suurem.
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3.3.3 Aadresside ja aadressiobjektide ruumiandmed
Aadressi eesmark on viia kohale (tagada objektide leitavus). Seega on ruumikujudel ADS-is oluline roll.

e EHAK objektide kuju on pind.

e Viikekohtade kuju on pind.

e Liikluspindade kuju on joon.

e Hoonete kuju on pind (harvadel juhtudel v3ib olla ka punkt vdi joon, st vajab korrastamist).

e  Katastriliksuse kuju on pind, katastrisse kandmata maaiiksuse geomeetria vGib olla punkti vGi pinnana.

e Hooneosa kuju on punkt. Valdavalt paikneb hoone keskel, aga vdib olla nihutatud hoone pinnal
vastava liikluspinna dares oleva ukse juurde, mille jargi hooneosa on adresseeritud
(paralleelaadressiga hoone korral).

Koigil EHAK objektidel ja aadressikohtadel (liikluspinnad, vaikekohad) on alati ruumikuju. Nende objektide
ruumikuju voib koosneda ka lahustiikkidest.

Samas tuleb tddeda, et ADS-is ei ole hulgal aadressiobjektidel veel ruumikuju. See tuleneb juhtumitest, kus
Ehitisregistris olev ilma ruumikujuta hoone kirje on ETAK-is kaardistatud ruumikujuga veel sidumata. Eelkdige
on selliseid seostamata ruumikujuta hooned UN-tunnuseta tootmis- voi kdrvalhooned (~223 000). UN-
tunnusega (eelkdige elu- voi Ghiskondlikel hoonetel) on valdavalt ruumikujud olemas ning ka eelkirjeldatud
seosed kaardistatud ETAK-i hoonete ja Ehitisregistri hoonete vahel tehtud.

99,99% aadressidest on viitepunkt olemas. See on tagatud seetdttu, et enamasti on sama aadressiga mitu
objekti ja tGldjuhul vdhemalt Ghel neist on ka ruumikuju (aadressi esinduspunkt valitakse aadressiga seotud
kujuga objektide hulgast ehk aadressi viitepunkt on k&ige primaarsema objekti tunnuspunkt).

Véaga vaike hulk (alla 100 aadressi) on juhtumeid, kus ruumikujuta objekt on ainuke objekt vaadeldava
aadressiga. Siis puudub ka aadressil esinduspunkt. Téendoliselt sellised viitepunktita aadressid kellegi elu- ega
tegevuskohaks ei ole, mistdttu liidestujatel nende aadressidega enamasti kokkupuudet ei ole.

Koik eelpuudutatud andmevead on ADS-is margitud ja nende andmete korrastamisega tegelevad
omavalitsused. Seega ruumikujuta hoonete ja viitepunktita aadresside hulk kahaneb.

Kuna ADS-i valjavGtetes ja teenustes valjastatakse kolme liiki viitepunkti koordinaate, siis on oluline vahet teha,
millise punktiga on tdpsemalt tegu.

Viitepunktide liigid:

1. Objekti viitepunkt - paikneb Gldjuhul objekti ruumikuju keskel.

a. Saab salvestada nt X-tee teenusest ADSobjotsing, ADSobjjarglased.

b. Eraldi logisindmust X-tee teenuses selle muutumisel ei ole, tuleb jalgida kuju muudatusi
ADSobjmuudatused teenuses.

c. Obijekti viitepunkti andmed on ADS-i avalikus véljavottes nr 5 (Jousolevad aadressiobjektid) ja
FTP véljavGtetes AADRESS_OBJEKTID, KEHTETUD_JA_KEHTIVAD_AADRESSIOBJEKTID ja
KEHTETUD_JA_KEHTIVAD_AADRESSIOBJEKTID_KUJUGA.

2. Objekti aadressipunkt ehk objekti ja aadressi seospunkt - vGib paikneda hoonel nt sissepaasu juures
vOi mujal, st on kasitsi redigeeritav. Naiteks osal paralleelaadressidega hoonetel on iga aadress
nihutatud konkreetse tanava poolele, kuid seda ei ole tehtud lausaliselt. Uldjuhul siiski paikneb
automaatselt objekti keskel, aga objekti kuju muutumisel automaatselt ile ei arvutata, kuna voib olla
kasitsi muudetud. Seega voib objekti elutsikli jooksul olla objekti viitepunktiga vorreldes pisut nihkes,
isegi kui punkti ei ole kasitsi nihutatud.

a. Saab salvestada nt X-tee teenusest ADSobjotsing, ADSobjjarglased, ADSobjajalooline.

b. Selle punkti muutumist 2022. a augusti seisuga ei logita, kuid kuna jarjest enam leiab
kasutust, siis on logimine voetud arendusplaani. St see punkt véib muutuda ilma objekti voi
aadressi muudatuseta. Aga koos aadressi muutumise v8i objekti muutumisega saab seda
varskendada X-tee teenustest ADSobjmuudatused ja ADSobjaadrmuudatused.
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3.

c. Objekti aadressipunkti koordinaadid on ADS-i avalikus valjavottes nr 1 (JGusolevad
aadressiobjektid koos aadressidega) ja FTP véljavottes ADOB_AADRESSID.
Aadressi esinduspunkt ehk aadressi viitepunkt - valitakse objektide aadressipunktide hulgast
prioriteetsusreeglite alusel, et aadress viitaks tldjuhul kdige olulisemale selle aadressiga seotud
objektile. St aadressi esinduspunktiks on primaarobjekti aadressipunkt.
a. Saab salvestada X-tee teenusest ADSaadrotsing, ADSnormal, ADSaadrjarglased.
b. Muutumisel tekib eraldi logisiindmus -P- X-tee teenusesse ADSaadrmuudatused.
c. Aadressi esinduspunkti koordinaadid on ADS-i avalikus valjavottes nr 9 (Aadressid koos
komponentide ja ajalooga) ja FTP véljavGttes AADRESSID_KOMPONENTIDEGA.

Objekti viitepunkt iseloomustab aadressiobjekti, objekti aadressipunkt iseloomustab objekti ja aadressi seost,
aadressi esinduspunkt iseloomustab aadressi.

ADS-iga liidestuja peab ise otsustama, kas ja milline eeltoodud kolmest viitepunktist on konkreetses
andmekogus/kasutuskohas asjakohane (ja kasutama siis ka vastavat punkti valjastavaid teenuseid,
viljavdtteid). Uldjuhul on teenuse vai viljavdtte kirjelduses éeldud, millise konkreetse punktiga on tegu.

NB! In-ADS teenuses ja X-tee gazetteer teenuses ei ole praegu tegemist (ihegi konkreetse punktiga eeltoodust,
st In-ADS-is on kombineeritud lahendus.

Lisaks tuleb tdhele panna, et teenustes ja valjavotetes voivad olla X ja Y pooratud kujul.
St nditeks on X-tee teenuses nii:

punktX Double Objekti aadressipunkti ehk objekti ja aadressi seosepunkti x-
(min 6300000 koordinaat.
max 6700000)

punktY Double Objekti aadressipunkti ehk objekti ja aadressi seosepunkti y-
(min 300000 koordinaat.
max 800000)

ViljavGttes on samad koordinaadid antud nii:
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- viitepunkt_x (decimal) — objekti aadressipunkti 6-kohaline ida-laane telje koordinaat,
vastab L-Est slisteemi Y koordinaadile

- viitepunkt_y (decimal) — objekti aadressipunkti 7-kohaline p&hja-Iduna telje koordinaat,
vastab L-Est slisteemi X koordinaadile

Tegevused aadressiobjektiga

Aadressiobjektide elu ADS-i infoslisteemis kulgeb jargnevate stindmuste kaudu:

Aadressiobjektide lisandumine — nditeks omavalitsus loob Ehitisregistrisse uusi aadressiobjekte
seoses uute ehitiste tekkimisega vGi loob uue katastriiksuse aadressiandmete menetlusrakenduse
kaudu ning maarab talle aadressi v6i ETAK kaardistatud hoone lisatakse ADS-i.

Aadressiobjektide sisuline muutmine ehk versioonimine — aadressiobjekti andmete muutumisel
margitakse olemasolev aadressiobjekti versioon kehtetuks ja lisatakse uus aadressiobjekti versiooni
kirje. Tekib uus ADOB_ID. Versioonide ahela Ghiseks tunnuseks on ADS_OID, mis on muutumatu
suurus labi sama ADS objekti eri versioonide. Versioonimist pdhjustavad jargmiste atribuutide
muudatused:

ORIG_TUNNUS (kui puuduv vaartus omistatakse, edaspidi muutuda ei saa)

OLEK

UNIK

HOONE_OID

Samuti pohjustavad versioonimist objekti kuju ja aadressi muutmine.

Naiteks kui omavalitsus muudab katastriliksuse aadressiobjekti aadressi aadressiandmete slisteemi
menetlusrakenduse kaudu vdi hoone aadressiobjekti aadressi ehitisregistri kaudu, siis tekib uus
aadressiobjekti versiooni kirje, kuid objekti identifikaator ADS_OID ei muutu. Samas ei ole ADS_OID
Gheselt looduses oleva objektiga seotud ja vdib ka tehnilistel pdhjustel muutuda. Vt Iahemalt allpool.
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3. Aadressiobjekti versiooniparandus — versiooniparandus on aadressiobjekti muutmine vaikses
ulatuses, mis ei anna alust aadressiobjektist uue versiooni loomiseks. Versiooniparandusega ei tohi
muutuda objekti nimi ega aadress. Kuju voib muutuda versiooniparandusega ainult topoloogilises
ulatuses. Versiooniparandusega vdivad muutuda objekti diguslik alus ja selle kuupaev. Samuti
muutuvad versiooniparandusega mitmed objekti lisatunnused, millest logitakse ETAK_ID,
SISSEPAAS_KORRUS, KUJU_MOODUSTUSVIIS muutumine. Ulejddnud lisatunnuste muudatusest
pdhjustatud versiooniparandusi ei logita.

4. Aadressiobjekti tiihistamine — objekti loodusest kadumisel vdi ka ekslikul lisandumisel tiihistatakse
aadressiobjekt. Objekt voidakse ka Glhendada teise objektiga, seega teda lihtsalt ei loeta enam eraldi
objektiks. Aadressiobjekt jdab baasi alles, aga selle olek on tihistatud ja kehtivuse 16pp on taidetud.
Tuhistamisel uut versiooni ei teki, st vimane aktuaalne versioon muutub tihistatuks.

5. Aadressiobjekti taastamine — ekslikku tihistamist korvav tegevus. Rakendatakse varem tihistatud
aadressiobjektide ennistamiseks.

Keerukamad operatsioonid nagu aadressiobjektide liitumine vGi jagunemine toimuvad ldbi mitme tegevuse.
Naiteks aadressiobjektide liitumine voib toimuda jargnevate siindmuste jadana:

1. Pisima jadva aadressiobjekti muutmine ehk versioonimine.
2. Peale liitmist ara kaduvate aadressiobjektide tiihistamine.

1. Koikide liidetavate aadressiobjektide tiihistamine.
2. Uue Gihendaadressiobjekti lisandumine.

Liidestujatele on kiisimusi tekitanud nditeks objekti ruumikuju n-6 virvendamine. Uldjuhul on ETAK-iga seotud
EHR hoonel ETAK kaardistatud ruumikuju, kuid KOV-il on véimalus seda muuta (iile digida, ildjuhul kdib EHR-i
kaudu). ADS-ile on andmete andja nii EHR kui ka ETAK. Seega ruumikuju osas n-6 jédb viimane (itleja peale.

Nt EHR-is on hoonele ehitusluba voetud algselt iihe kujuga, siis ETAK kaardistab valminud hoone ja (itleb
tegeliku kuju rédsta jérgi, siis voib omakorda EHR esitada kasutusloa dokumendiga vundamendijérgse hoone
ruumikuju jne. Vahel ka korrastatakse ADS haldaja poolt kdsitsi kuju — nt EHR-i kaudu on taotleja ligildhedase
hoone kuju diginud, siis loetakse ADS-is ikkagi ETAK-ist laekunud kuju alusel andmed iile. Seet6ttu véibki kuju ja
selle moodustusviis n-6 kéikuda ja sellega peab arvestama.

Lisaks peab arvestama, et harvadel juhtudel voib objekti asukoht andmekorrastusté6de ja erinevate
andmeallikate koosmdjul muutuda nii, et see viitab looduses erinevatele objektidele. Nt kujuta hoonele antakse
olemasolevatele materjalidele tuginedes KOV-i poolt ruumikuju, kuid hiljem selgub, et see on ekslik ja
,tostetakse” digesse kohta. ADS_OID jééb samaks, objektist tekib uus versioon, kuid seostatud hoone asukoht
looduses erineb tdielikult varasemast versioonist

Objektide tiihistamise tiitipjuhtumid

Aadressobjekt tihistatakse (muudetakse kehtetuks) tavaliselt objekti kadumisel (nt hoone lammutamine), aga
see vOib juhtuda ka andmete korrastamise kaigus, naiteks kui senine hoone tiikeldatakse osadeks vdi kui osad
liidetakse kokku.

Katastriliksuste ADS_OID-ide kehtetuks muutumise olulisemad juhtumid.
e  Katastritksus jagatakse uuteks katastritiksusteks — kdik uued tksused saavad uued ADS_OID-id ja vana
laheb kehtetuks.
e  Katastriliksused liidetakse — vanad ADS_OID-id Iahevad kehtetuks ja tekib uus.
e  Katastriliksus suletakse — see vdib juhtuda nt kohtuotsusega v&i juhul kui maareformi tehes on KOV ise
otsustanud oma korralduse tiihistada — ADS_OID kaob ja selle asemele ei teki midagi.

Hoonete ADS_OID-ide kehtetuks muutumine.

Uldiselt hooned tekivad ja kaovad kas ldbi EHR toimingute v&i I3bi ETAK andmete uuendamise. Nt kui hoone on
lammutatud, lagunenud voi ehitusluba ei realiseerita. Voi kui parandatakse andmeid, nt ETAK kaardistatud voi
EHR-i kantud hoone on tegelikult rajatis voi pisihoone, mis ei vaja adresseerimist ja seega tihistatakse ADS-is.
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On vaga vaike hulk ka erandlikke andmekorrastuse kaigus tiihistamisi, nt EHR duplikaadi tiihistamine, eksliku
komplekshoone korpuse tiihistamine (nt hoone laiendamisel loal uus osa tehakse ekslikult eraldi ruumikujuna
taotleja poolt) vmt. ADS-is saab ETAK ja EHR hooneid omavahel siduda.

Mitme ETAK hoone liitmisel jadb Gldjuhul kehtima Ghe (suurima) liidetava hoone ADS_OID ja ETAK_ID
vOi ka selle objekti ADS_OID, millel on kiiljes EHR seos. Teiste liidetavate osade ADS_OID-id tihistuvad
(lahevad kehtetuks).

Hoone tikeldamisel mitmeks hooneks jadb varasem ADS_OID koos ETAK_ID-ga suuremale tekkivale
hoonele vGi sellele, millel on EHR seos, vdiksem voi ilma EHR seoseta tekkiv hoone saab uue ADS_OID-i
ja ETAK_ID.

Kui seostatakse omavahel ilma ruumikujuta v&i kujuga EHR hoone ja ruumikujuga ETAK hoone, siis
Iaheb tihistatuks ETAK hoone ADS_OID ning seejarel lisatakse ETAK_ID koos ruumikujuga EHR
hoonele. EHR ja ETAK kirjete Ghendamisel jadb kehtima EHR hoone ADS_OID (st sama ORIG_TUNNUS-
ega objekt jaab ,elu I6puni“ sama ADS_OID-iga) ja ETAK hoone ADS_OID tihistatakse (tema ETAK_ID
kantakse EHR hoone ADS_OID-ile). EHR kaudu uue hoone lisamisel on véimalik ka olemasolevale ETAK
hoonele EHR kood lisada (st siis ETAK hoone ADS_OID-i tiihistamist ei toimu), kuid sellest vGimalusest
on plaanis loobuda EHR arendusega, st edaspidi hakkavad ikka seostamised toimuma ETAK hoone
tiihistamise teel.

2022. aasta augusti seisuga on veel suur hulk (~223 000) EHR hooneid ilma ruumikujuta. ADS-is esinevad need
hooned topelt (st sama hoone kohta on ETAK hoone kirje, millel on ruumikuju ja EHR hoone kirje, millel ei ole

ruumikuju) — need pannakse omavahel varem voi hiljem n-6 paari, seetéttu laheb igapaevaselt hoonete kirjeid
koos ADS_OID-idega ADS-is tuhistatuks. 8 aastaga on taolisi ruumikujuseoseid saanud ~375 000 EHR hoonet.

Hooneosade ADS_OID-ide kehtetuks muutumine.

Hooneosade ADS_OID-id tiihistuvad, kui hoone tihistatakse (eeltoodud pdhjustel).
Hooneosi ei ole (enam) tegelikkuses.
Andmekorrastuse kdigus hooneosad tihistatakse, kuna ei vaja aadressi alusel eristamist. Nt on olnud
ekslikult numereeritud mitteeluruumid kdrvalhoones: saun nr 1, garaaz nr 2 vmt. V&i on tegemist
iksiku hooneosaga hoones:

0 nt komplekshoonena vormistatud ridaelamu igas boksis on tiks hooneosa, mis ei vaja aadressi

alusel eristamist — kasutatakse boksi/korpuse unikaalset aadressi hoone tasemel.

Hooneosad ehitatakse Umber (nt kaks hooneosa ehitatakse kokku). V&ib olla ka, et renoveerimise
kaigus kogu hooneosade jaotus majas muutub vGi algset ehitusprojekti muudetakse. St kuigi osa vGi
kdik hooneosade numbrid on samad, siis flusiliselt ei ole tegemist samade hooneosadega, mis algsel
plaanil. Siis Gldjuhul olemasolevate hooneosade andmeid ei muudeta, vaid tiihistatakse olemasolevad
ja sisestatakse uued EHR-is. (M&nikord vdivad hoone vana ja uus hooneosade seis eksisteerida ajutiselt
ka paralleelselt, st on eristatud kehtivas ja ootel olekus hooneosad).
Tehnilised pdhjused. Naiteks EHR-i tehnilistel pShjustel taotleja ei saa ehitusteatisega esitatud
hooneosi vGtta kasutusteatise dokumendile. Siis ehitusteatise hooneosad tihistatakse ja
kasutusteatisega tulevad uued.

3.3.5 Aadressi muutumine

Aadressi muutumine allub tdielikult aadressiobjektide muutumisele jargnevalt:

Aadressiobjekti lisandumisel, kui sellele sobivat aadressi ei leidu, toimub automaatselt aadressi
loomine. Mistahes aadressiobjekt lisandub alati koos kehtiva aadressidega, mis valitakse valja
olemasolevate aadresside hulgast voi luuakse uus aadress. Aadressiobjekti, seose vdi seoste loomine
aadressiga vOi aadressidega ning vajadusel aadresside lisandumine toimub alati samaaegselt ehk ihes
transaktsioonis.

Aadressiobjekti muutumisel ehk objekti uue versiooni tekkimisel toimub analoogselt lisandumisega
aadresside anallls ja vajadusel toimub automaatne aadresside muutmine. Tapsemalt toimub objekti
aadressi muutmisel eelmise aadressiseose eemaldamine ja uue aadressiseose lisandumine. St objekti
eelmine aadress (ADR_ID) muutub kehtetuks (kui rohkem selle aadressiga aktuaalseid objekte ei ole)
ja lisandub uus kehtiv aadress (ADR_ID), kui seda aadressi varem helgi objektil kehtivana pole olnud.
Aadressiobjekti veaparandus aadressile mingit mdju ei avalda.
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4. Aadressiobjekti tithistamisel toimub automaatselt (ihes transaktsioonis) nende seotud aadresside
tihistamine, mis ei jddnud seotuks ihegi kehtiva aadressiobjektiga. Naiteks kui tlhistatakse
haldusiiksust esindav aadressiobjekt (kahe valla liitumisel nende kahe valla aadressiobjektid
tuhistatakse ja luuakse Uks uus vald), siis tihistuvad kaskaadselt kdik liitunud haldusiiksuste aadressid.
Kuid naiteks hooneid vGi hoone osi esindavate aadressiobjektide tiihistamine pdhjustab seotud
aadresside tiihistamise alles, siis kui tiihistuv aadressiobjekt on selle aadressi jaoks kehtivate hulgast
viimane (st teisi selle aadressiga objekte ei ole).

5. Aadressiobjekti taastamine on poordtegevus tiihistamisele, st varem kehtetuks muutunud aadressid
ennistatakse. Objekti taastamisel vGidakse kasutusel votta ka olemasolev kehtiv aadress, st aadressi
taastamist ei pruugi toimuda.

3.3.6 Tuhistatud komponentide, aadresside ja objektide jargnevus

ADS siisteem puiab jareltegevusena leida tiihistatud komponentidele, aadressidele ja objektidele asendavaid
komponente, aadresse ja objekte.

Eeldatavalt voib komponendi tiihistamise ja asendava komponendi tekkimise vahel olla markimisvaarne
ajavahe. Kdige vaiksem on see ajavahe EHAK objektide puhul, sest maakataster t66tleb EHAK muudatusi
paketina, he piirkonna EHAK muudatusi toddeldakse koos.

ADS-i andmete esitamise loogika aga pohjustab selle, et muudatused esitatakse siiski sdltumatuna: kdigepealt
esitatakse tiihistamised ja seejdrel lisamised ning muutmised. ADS-i seisukohast ei ole vahet, kas esitamise
ajavahe on 1 minut voi 1 paev.

Komponentide jargnevuse tekkimiseks peab asendav komponent kindlasti asuma samal tasemel kui tihistatud.
Aadresside jargnevuse puhul pole oluline, et asendav aadress koosneks samadest tasemetest, mis olid
tuhistatud aadressil. Objektide jargnevuse jaoks peab asendav objekt initsieerima samu tasemeid kui asendatav
objekt, lisaks sdltub ka veel objekti liik: katastriliksuse jarglaseks saab olla katastriliksus, hoone jarglaseks
hoone, kusjuures elukondlik saab asendada mitteelukondlikku ja vastupidi.

Eellase/jarglase lisandumine vdi eemaldamine ei too kaasa muudatuslogi. Jarglased vivad muutuda pika
perioodi jooksul ja ei pruugi olla 100% tdpsed — sellest teadmisest lahtuvalt otsustatakse, kas ja kuidas ADS-i
jargnevuse infot tarbivas andmekogus kasutatakse. Jarglased antakse selle ajahetke seisuga, millal tarbija neid
kisib (Gldjuhul siis, kui loeb vastava aadressi voi objekti muudatussiindmust) ja vastava ajahetke seisuga
tehakse tldjuhul juba tarbivas andmekogus ka toimingud jarglastega, seega hilisemad eellaste/jarglaste
muudatused Gldjuhul enam selle tarbija jaoks rolli ei mangi. Kui soovitakse ka hiljem jarglaste seisu
ajakohastada, siis saab seda teha valjavotete abil vGi parida mingi perioodi jooksul tiihistatud objektile varske
jarglaste seisu (X-tee teenused ADSobjjarglased, ADSaadrjarglased).

Katastritiksuste jédrgnevus

Katastriliksuste jargnevus tuvastatakse alati ruumianaliilisiga, sest koigil katastritiksustel on kuju olemas ja see
on pind. Punktikujulised katastritiksused, mil pole veel tunnust, jarglaste analiiisis ei osale.

Objektide jargnevuse arvutamiseks anallilsitakse objekti lisamise, tiihistumise ja kuju muutumise siindmuseid.
Olenevalt sindmusest leitakse aktuaalse kujuga kattuvuses olevad tiihistatud objektid v&i vastupidi.

Aktuaalne on tiihistatud objekti jarglane juhul, kui on tdidetud ks kahest jargmisest tingimusest:
e Kattuva pinna absoluutviirtus peab olema suurem kui 300m? (alates septembrist 2022, parameeter
on muudetav).
e Kattuva pinna osakaal vaiksemasse objekti peab olema suurem kui 20% (augustis 2022, parameeter on
muudetav).

Kui juhitavat parameetrit siisteemis muudetakse, siis rakendub see edaspidi toimuvatele jargnevussuhete
arvutustele. Varem leitud jargnevusi Umber ei arvutata, sest need on teenuste kaudu juba tarbijatele
valjastatud.
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Hoonete jdrgnevus

Hoonete puhul on erisuseks see, et sugugi mitte kdigil hoonetel ei ole kuju. Kui tihistatud hoonel on kuju, siis
leitakse jarglased aktuaalsete hulgast samal moel nagu katastritiksuste korral ruumianallitisiga pinna kattuvuse
meetodil.

Tihistatud objekti jarglane leitakse kehtivate hulgast, kui on tdidetud Uiks kahest jargmisest tingimusest:
e Kehtiva ja tiihistatud objekti ruumikuju kattuva pinna absoluutvaartus peab olema suurem kui 16m?
(augustis 2022, parameeter on muudetav).
e  Kattuva pinna osakaal vaiksemasse objekti peab olema suurem kui 50% (augustis 2022, parameeter on
muudetav).

Tuhistatud hoone jarglaseks loetakse ka sama EHR-koodiga aktuaalne hoone. Selline jargnevus saab
teoreetiliselt tekkida siis, kui tihe liigiga hoone tiihistatakse ja tekib teise liigiga hoone.

Hooneosade jdrgnevus

Tihistatud hooneosa jarglaseks on sama tdhisega hooneosa kas samas hoones, kui hoone on aktuaalne, voi
hoone jarglases, kui ka hoone on tihistatud.

Kui hoones on mitu sama tahisega osa, siis jarglaseks saab sama ldhiaadressiga osa. Kui ldhiaadress ei iihti mitte
Ghelgi, siis jarglaseks lahevad kdik sama tahisega osad.

Hooneosa tahiseks loetakse tema aadressi 8. taseme komponendi nimetus.

Pole valistatud, et hooneosal esineb mitu aadressi erinevate tahistega. Sel juhul saavad jarglaseks koik selliste
tahistega hooneosad ehk jarglasi voib tekkida mitu.

Sama loogika kehtib ka aktuaalsele hooneosale eellaste otsimise puhul. Ka eellasi otsitakse nii samast hoonest
kui ka hoone eellastest. Hoone vib olla aktuaalne, eellaseks saab sama tédhisega tiihistatud hooneosa.

Aadressi jdrgnevuste arvutamise protsessi kirjeldus

ADS siisteem vajab aadresside jargnevussuhteid enam kui komponentide jargnevusi. Andmete anallils naitas,
et aadresside jargnevus on informatiivsem kui komponentide oma, samuti, et komponentide ja aadresside
elutsikkel voib siiski olla erinev, kuigi esmapilgul tunduvad need olevat lisna sarnased.

Komponentide muudatussiindmusi kasitletakse ainult 1. — 5. taseme korral. 1. — 3. taseme korral arvutatakse
komponentide ja aadresside jargnevust tdiesti sGltumatult. 4. -5. taseme komponentide jargnevuse
tuvastamisel lisatakse ka vastavate aadresside jargnevus. Iga komponendiga on seotud tadpselt 1 otsene
aadress. Lisaks toodeldakse ka aadressi muutumise sindmusi.

6. — 8. taseme komponentide jarjepidevus tuletatakse aadresside jargnevusest. Analiilsitakse ainult aadresside
muutumise stindmusi, lisaks ka seotud objektide muutmise siindmusi, kui neil vahetati aadresse.

Aadressi jargnevuste lisamine toimub séltuvalt aadressis maaratud tasemetest, mis on vastavuses ka seotud
objektiliikidega:

e EHAK aadressid — maaratud on ainult 1. — 3. tase;

e Viikekoha ja liikluspinna aadressid - maaratud on 4. — 5. tase ja 6. — 8. tase puudub;

e Hoonete ja katastriliksuste aadressid - maaratud on 6. — 7. tase ja 8. tase puudub;

e Hooneosade aadressid — mdadratud on 8. tase.

Aadresside jargnevusi tuvastatakse ADS sisteemis logide jareltootlemise kdigus. Arvutamist kdivitavad
komponentide, aadresside ja objektide lisamise, muutumise, tiihistamise ja taastamise siindmuste t66tlemine.

Aadresside jargnevuse tuvastamiseks on mahukas ariloogika, mis sisaldab hulka erinevaid meetodeid véimaliku
jarglase tuvastamiseks. Kuna aadressiga on seotud Gldjuhul mitu objekti, on ka vdimalikke jargnevussuhteid
aadresside puhul enamasti rohkem. Aadresse muutub kehtetuks iga pdev, enamasti seetdttu, et
aadressiobjektide aadresse muudetakse, kuid ADR_ID muutub ka siis, kui aadressitekst jaab samaks, kuid
muutunud on aadressis nt EHAK tase (EHAK kood). Aadressiobjekt on plisivam ja ka jargnevussuhteid on
objektidel vdhem, seega sobib aadressiandmete ajakohasena hoidmiseks kasutada peamise seosena just
aadressiobjekti. Tipsem andmete automaatse uuendamise ariloogika kirjeldus on peatiikis 4.6.
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3.3.7 Aadresside elukdik suuremas pildis

Koha-aadresside mairajad (kehtestajad, muutjad ja tiihistajad) on ruumiandmete seaduse kohaselt linna- ja
vallavalitsused (kohalikud omavalitsused). Seega suurimad andmeandjad on kohalikud omavalitsused (KOV-
id), kes maaravad koha-aadresse seoses maakorraldustegevuse, planeerimistegevuse ja ehitustegevusega.
Lisaks tehakse suuremaid haldus- ja asustusiiksuste muudatusi rahvusvaheliste lepingute, Riigikogu, Vabariigi
Valitsuse, ministrite vdi Maa-ameti peadirektori Sigusakti alusel maakatastris ning edastatakse ADS-i
infoslisteemile. Kohalikud omavalitsused maaravad ja muudavad digusaktiga ka aadressikohtade ehk
vaikekohtade ja liikluspindade kohanimesid. Nende muudatused laekuvad ADS-i Iabi kohanimeregistri (KNR).
Vdhem oluliste muudatuste korral Gigusakte vastu ei voeta ja muutjad on KOV-i Gksikametnikud, ETAK
kaardistajad ja Maa-ameti ametnikud.

Andmete kooskdlla viimisel erinevate allikate andmete vahel mangib suurimat rolli Maa-amet. Naiteks kui
muutub halduspiir, siis teeb Maa-amet vastavad aadressimuudatused katastriliksustele, hoonetele ja
hooneosadele ADS-i infoslisteemis.

Samuti tegeleb Maa-amet vdiksema ulatusega ruumikujude muudatustega. Pisikesi korrigeerimisi nimetatakse
topoloogilisteks korrastusteks. Naiteks kui kaardistatakse jogi teise kohta, siis voidakse muuta ka halduspiiri
asukohta katastris, kuid kindlasti mitte nii suurel maaral, et hooned ja katastriliksused saavad selle tagajarjel
uue aadressi. Topoloogilisel korrastamisel aadresse ei muudeta. Suuremad muudatused, sh piiride muutmine
ulatuses, mis muudab ka aadresse, tehakse vaid tlal nimetatud oluliste otsustajate asjakohaste digusaktide
alusel.

3.3.8 Aadresside allikad

Allikad, mille kaudu aadressiobjektide andmed ADS-i infoslisteemis saavad muutuda, on:

1. Aadressiandmete siisteemi menetlusrakendus ehk ADS-i infostisteemi menetlusrakendus. Rakenduse
kaudu saavad KOV ametnikud olemasolevaid aadressiobjekte, aadresse ja teisi aadressiandmeid
muuta ja moodustatavatele katastriliksustele aadressi madrata. Samuti teeb Maa-amet
menetlusrakenduses mitmesuguseid aadressitoiminguid (nt EHAK muudatuste korral).

2. Eesti topograafiline andmekogu (ETAK) — kaardistusandmed. Hoone registreerimisel ETAK-is
edastatakse hoone tunnusandmed ADS-i infoslisteemi, kus KOV maarab menetlusrakenduse kaudu
sellele aadressi. Vaikimisi pakutakse ADS-i poolt katastriliksuse aadressi. ETAK annab ka hoone
ruumikuju muutuste, sh havimise kohta infot, samuti tlitbi infot.

3. Ehitisregister (EHR) — aadressid enamuse hoonete ja hooneosade kohta, osadel hoonetel ka
ruumikuju. EHR hoone ruumikuju ja nii hoone kui hooneosa aadressi saab muuta ADS-is (muudatused
edastatakse EHR-ile ja ETAK-ile), samas saab samu muudatusi teha ka EHR-is (sel juhul edastatakse
muudatused ADS-i). Suure osa hoonete ruumikujude muudatused edastab ETAK ADS-i (ADS edastab
need EHR-ile). Hoonel v3ib olla seos samal ajal nii EHR-iga kui ka ETAK-iga voi ainult emb-kumb seos.
Hoonele ja hooneosale tuleb aadress maarata enne selle 16plikku aktualiseerimist EHR-is, seega voib
esineda ajutine olukord, kus ADS-is on aktuaalne EHR seosega hoone vGi hooneosa, mida EHR-i
aktuaalsetest andmetest ei leia. ADS poolel on sellised objektid valdavalt eristatud ootel olekuga.

4. e-Kataster (maakataster) — katastriliksuste kujude muutused ja kustutamised (sulgemised), Gigusliku
aluse muudatused. Katastriliksuse teket e-Kataster ei initsieeri. Katastriliksus ADS objektina peab enne
tekkima ADS-i infoslisteemi kui ta saab registreeritud e-Katastris. Sellised katastriliksused on ADS-is
ootel olekuga ja ilma katastritunnuseta. Lisaks tegeleb e-Kataster EHAK objektide (1-3 tase) kogu
elutsikli haldusega (teke, kbik muudatused ja sulgemine). ADS ainult kasutab EHAK andmeid, kuid ei
tee nendes muudatusi.

5. Kohanimeregister (KNR) — liikluspinnad ja vaikekohad ning nende kdik elutsiikli muudatused.
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Lisaks sellele on tapsustavad allikad, millede tegevus voib tingida muudatusi aadressides. Nendest olulisemad
on:

e Rahvastikuregister (RR), kust edastatakse ADS-ile elukoha- ja lisa-aadresside ADS seoste info. RR-
seoste teave vGib tekitada ADS-is aadressiandmete korrigeerimise vajaduse (nt UN-tunnuse
lisandumine mitteelukondlikule hoonele).

e Kinnistusraamat (KR), mille kaudu laekub korteriomandi reaalosade aadressiobjekti seoste info.

e Ariregister (AR) annab aadresside ja objektide juriidilise isiku seoste info.

Lisaks eelnimetatule on k&igil ADS -i infoslisteemiga liidestuvatel stisteemidel digus teha aadresside tdpsustuse
vOi muutmise ettepanekuid.

Uldine aadressiandmete regulatsioonide ning siisteemide vaheline lihtsustatud andmevoogude pilt on jérgnev:
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4 ADS-iga liidestumine
4.1 Oiguslik raam

ADS-iga liidestumist reguleerivad kolm peamist digusakti:

Ruumiandmete seadus §59 Igl ja 2
ADS-i kasutamine on kohustuslik teabevaldajatele andmekogude pidamisel ja koha-aadressidega
seotud aadressiandmete téotlemisel.

Avaliku teabe seadus §43°lg 3
ADS-i kui riigi infosiisteemi kindlustava siisteemi kasutamine on kohustuslik kéigi riigi ja kohaliku
omavalitsuse andmekogude pidamisel.

ADS-i maarus §4
(1) Aadressiandmeid téétleva andmekogu pidaja ja koha-aadressi mdédraja on kohustatud
aadressiandmete mddramiseks ja tootlemiseks kasutama ADS-i infosiisteemi aadressiandmeid.
(2) Aadressiandmete siisteemi kasutamiseks ruumiandmete seaduse §59 tdhenduses liidestatakse
andmekogu ADS-i infosiisteemiga otse voi kaudselt.

ADS-iga liidestumise tingimused on tdpsemalt satestatud ADS-i méaruses. St ei piisa ainult sellest, et aadress
tuleb otseselt vdi kaudselt ADS-ist, vaid ADS-i madruse § 4 Ig 4 kohaselt peab teabevaldaja ADS-i
infoslisteemiga liidestumiseks tegema oma andmekogus jargmist:

1) viima oma andmekogus kasutuses olevad koha-aadressid vastavusse ADS-i infostisteemi koha-aadressi
struktuurielementidega ja looma teised vajalikud seosed andmekogu koostalitlusvdime tagamiseks;

2) seostama oma andmekogu koha-aadressid ADS-i infoslisteemi koha-aadressi identifikaatoriga voi
aadressiobjekti identifikaatoriga;

3) tagama oma andmekogus kasutatavate andmete seosed ADS-i infoslisteemi ajakohaste
aadressiandmetega (sealhulgas koha-aadressi identifikaatori ja vajaduse korral aadressiobjekti
identifikaatoriga). Arhiveeritud andmete seoste ajakohastamine ei ole vajalik.

Lihtsustatult tuleb viia aadressid ADS-i normaliseeritud kujule, varustada ADS-i identifikaatoritega ja hoida
ajakohasena. Jargnevalt on tapsemalt kirjeldatud, kuidas seda teha.

Riigi infoslisteemi kuuluvatel andmekogudel on soovitatav tutvuda ka Maa-ameti kooskdlastuse tingimustega
RIHA-s. RIHA on riigi infoslisteemi haldussiisteem.

4.2 ADS-iga liidestumise vahendid

Tehniliselt on ADS-iga liidestumiseks voimalik kasutada mitmesuguseid vahendeid. Peamiselt kasutatakse
liidestumiseks ADS-i poolt pakutavaid X-tee teenuseid, vt Iahemalt ADS-i X-tee teenuste dokumendist.

Aadressiotsinguks ja valikuks sobib In-ADS teenus. Tegemist on tdiendava vdimalusega kasutada lisaks X-tee
teenustele veebipdhist kasutajaliidest. See teenus sobib nii siisteemidele, kus ei vajata maha salvestatud
aadressi kaasajastamist kui ka neile, kes soovivad aadressi esmaseose luua kiire ja mugava veebirakenduse
kaudu ja hiljem andmeid ajakohastada X-tee kaudu. See tdhendab, et In-ADS komponendi kasutamist saab
kombineerida ADS-i X-tee teenustega, sest molemas kasutatakse tdpselt samu unikaalseid tunnuseid.

Olemasolevate andmete korrastamiseks ja ADS-iga sidumiseks saab kasutada geokodeerimise teenust.

Andmete alglaadimiseks ja teatud juhtudel ka ajakohastamiseks saab kasutada aadressiandmete vdljavotteid,
mis on kattesaadavad:
a) ADS-i avalikust rakendusest https://xgis.maaamet.ee/adsavalik/extracts, vt ka lisainfot AB/ lingi all;
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b) Maa-ameti FTP serverist ftp://ftp.maaamet.ee/ADS valjavotted/ADS valjavotted/, vt "loemind.pdf"
faili; ftp.maaamet.ee poole péérdumiseks saab kasutada nt Filezillat véi WinSCP.

ViljavGtted ADS-i avalikus rakenduses ja Maa-ameti FTP serveril on erineva struktuuriga ja erineva ajahetke
seisuga (avalikus rakenduses uuenevad 30-pdevase intervalliga, FTP-le toodetakse valjavotted iga kuu 1.
kuupaeval).

4.3 ADS-iga liidestumise tooplaan
ADS-iga liidestumise tooprotsessis saab vilja tuua jargnevad olulisemad etapid:

1. Liidestuva sisteemi lahteolukorra kindlaks tegemine ja liidestamise taseme valik.

2. Liidestuva slsteemi liidestumise valmiduse saavutamine (andmestruktuuride, aadresside to6tluse
loogikate ja kasutajaliideste (imber)ehitus).

3. Aadressiandmete laadimine ADS-i infoslisteemist ja olemasolevate aadresside automaatne
normaliseerimine, st. vastavusse viimine ADS-i aadressidega.

4. Liidestuva siisteemi kasutamine tGleminekuperioodina, kus kasitoona kodeeritakse automaatsest
kodeerijast lle jadnud aadresse.

5. Liidestuv siisteem on taielikult Gle l1dinud ADS-i kasutamisele.

4.3.1 Lahteolukorra kindlaks tegemine ja liidestumise viisi ning taseme valik
Lahteolukorra kindlaks tegemine peab sisaldama vahemalt jargnevaid tegevusi:

1. Leida andmemudelis aadressiga puutumust omavad kohad. Slisteemi andmemudelites aadresside
kasutuse ja klassifikaatoritena hoidmise kohtade kaardistamine.

2. Sama tegevus kasutaja- ja masinliidese kihtide kohta. Tuleb leida kasutajaliideses aadresside sisestuse,
otsingu ja valjastuse kohad (sh aruandlus, trikised, statistika). Masinliideste all peetakse silmas
liideseid aadressiandmete vastuvottu voi edastust teistesse siisteemidesse.

3. Kuion olemas aadresside t66tlusega seotud taustprotsesse, siis ka need nimetada ja puutumus
aadressiga kirjeldada.

4. Nimetada ja sGnastada aadressidega seotud olulisemad ariprotsessid, st tuleb mdista, kuidas aadressid
tekivad, muutuvad ja kaovad ning kas need peaksid ka ajakohastuma.

Liidestumise taseme valik sGltub suures osas slisteemi senistest omadustest ja esitatavatest nduetest, kuid
tuleks silmas pidada ka teostuse ja tilalhoiu maksumusi.

Monikord voib analiiiisi tulemusena selguda, et tegelikult salvestatavat aadressi siisteem lildse ei vajagi oma
hilisemas tegevuses. Sel juhul vGiks kaaluda aadressist selles sisteemis (ildse loobuda. Naiteks juhud, kus
andmekogusse salvestatud aadressi praktikas kunagi ei kasutata, kontakti voetakse subjektiga harvadel
juhtudel ja siis hoopis e-posti voi telefoni teel.

Teine kokkuhoiu koht vdib selguda kui aadresse on kiill vaja salvestada, kuid neid ei ole vaja hoida hiljem
ajakohasena. Praktikas on sellised kasutusjuhud vaga harvad.

Sageli arvatakse, et kui subjekti aadress muutub, peab ta sellest ise andmekogule teada andma, st automaatset
andmeuuendust pole vaja. Eristada tuleb aadressi muutumist seoses isiku, tegevuskoha vm kolimisega ja sama
hoone/korteri koha-aadressi muutmist nt EHAK muudatuse v&i tdnavanime, numeratsiooni vm
aadressikorrastuse t6ttu. Esimesel juhul peab asukoha muudatusest teavitama subjekt ise, viimasel juhul tuleb
aga riigi infostisteemi kuuluvas andmekogus aadresse uuendada automaatselt ADS-i andmete alusel.
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Lisaks tuleb analiitisida, kas slisteem vajab tingimata ADS aadressi tdpsustamist (kui ADS-is ei ole otsitavat
aadressi). 2022. aastal on aadressiandmete tédielikkus tisna heal tasemel, seega on vaga harvad juhtumid, kus
aadress on ADS-ist puudu. Seega iildjuhul piisab ADS-is registreeritud aadresside kasutamisest ja
tépsustamise lubamine ei ole péhjendatud. Aadressi tdpsustamise ndudest loobumine véimaldab slisteemi
loomisel suure hulga arenduseks kuluvat ressurssi kokku hoida. Enamasti on aadressi puudumise pdhjuseks
hoopis asjaolu, et kasutatakse vigast aadressi, mis erineb KOV poolt objektile maaratud aadressist. Vaga
erandlikel juhtudel vdib siiski olla vajalik lisada aadressile tapsustusi, nditeks ei ole aadressiandmete siisteemis
aadressi osaks hoonesiseste korpuste, korruste, terminalide, ladude jmt numbrid vai tahised, mida véib
andmekogus vaja minna. Selline info salvestatakse vajadusel eraldi andmevailjale. In-ADS-ist aadressi valides on
samuti vGimalik aadressile tapsustust lisada, kui tdpset aadressi ei leita hooneosa tasemelt.

Maha salvestatavate identifikaatorite valik sGltub sellest, kas andmeid on vaja ajakohastada, kas andmeid
véljastatakse edasi jargmistele andmekogudele, kas on vaja mdne kolmanda andmekoguga aadressiandmete
alusel infot Gihildada voi kuhugi paringuid teha jne. PeavGtme salvestamine on kohustuslik ka aega kinni jadvate
aadresside puhul, st salvestatud aadressil/objektil peab olema viide ADS-i. Samuti tuleb Idbi mdelda, milliseid
andmeid vajatakse hiljem naiteks statistika tegemiseks vmt. Nditeks kas peab olema ka EHAK osa tasemete
kaupa salvestatud, sihtnumber, mitteametliku piirkonna info vmt.

ADS-iga liildestumise anallisi etapis soovitame konsulteerida Maa-ametiga. Sageli kiisitakse Maa-ametilt,
kuidas tapselt peab liidestuma, sh millist teenust kasutama, milliseid identifikaatoreid salvestama jne. Sellele
kiisimusele ei ole Gihest vastust, sest tdpne liidestumise ariloogika soltub konkreetse andmekogu vajadusest
ja iga konkreetse andmevilja kasutusloost. Enamasti on andmekogudes mitu erineva sisu ja eesmargiga
aadressivalja ja nende ADS kasutuse ariloogika on ka erinev, naiteks lrituse toimumiskohta ei ole vaja
uuendada, aga tegevusloaga seotud aadress peab olema ajakohane. Osa aadresse voetakse ADS-ist X-tee
teenuste vahendusel, osa In-ADS-ist, osa péritakse isikuga seoses otse Rahvastikuregistrist, Ariregistrist jne.

Ehk tdpne tehniline lahendus sdltub konkreetsest kasutuskohast.

Moned iildisemad ndpunaited, mottekohad on jargmised:

o In-ADS sobib hasti esmaseks aadressi ja aadressiobjekti valikuks, aga aadresside automaatseks
uuendamiseks tuleb tldjuhul kasutada ADS-i X-tee teenuseid. Ehk kasutajale aadressivalikuks
pakutakse nt kaardiga In-ADS-i kasutajaliidest, kust kasutaja valib konkreetse aadressiobjekti, mille
alusel hoitakse hiljem kliendi aadressiandmeid ajakohasena.

o Voimalikult suures mahus automaatseks aadresside uuendamiseks on vajalik nii aadressi kui ka
objektiseose salvestamine. Kui aadressiobjektiga toimub ADS-is muudatus (muudetakse temaga
seotud aadressi vGi objekti ennast, nt objekt tihistatakse), siis tehakse see muudatus ka tarbiva
siisteemi baasis (ADS-i X-tee logiteenustest) ja sellest tarbiva slisteemi n-6 ADS-i koopiast
sisemiste teenuste kaudu tehakse muudatus ka kliendi, sindmuse, lepingu voi muu taolisega
seotud aadressiobjektil, kui konkreetset kliendiga vms seotud aadressi peab hoidma ajakohasena.

o Osa tarbijate jaoks (puudutab peamiselt erasektorit) on piisanud ka ainult In-ADS-i kasutamisest,
st teatud regulaarsusega (nt kord aastas) palutakse kliendil endal oma aadressiandmeid
uuendada. Vi vaiksemate mahtude korral voib saada ka (nt kord kuus) ADS-i avalike csv
valjavotete alusel aadresside uuenduste tegemisega hakkama.

o Vidiksemat mahtude korral vGib ka ADS-i aadressiobjekti identifikaatori (ADS_OID) alusel kliendi
eest pltda vGimalusel aadress dra uuendada. Nt kui aadresse ja toiminguid nendega on vahe, véib
igas olukorras, kus aadressi kasutatakse (nt mingi sindmus voi paring) kontrollida In-ADS-i
automaatparinguga, kas antud objekti aadress on ikka sama ja kas objekt on endiselt kehtiv. Kui
objekt ei ole kehtiv, tuleb paluda kliendil aadressi uuendada v&i rakendada edasi automaatikat, nt
kasutada objekti jarglaste paringut (X-tee teenust) ja/vdi leida aadressi (kui aadress ise on
jatkuvalt kehtiv) kaudu uus objektiseos vmt.

. Kui asukoht konkreetse objekti tapsusega ei ole nii oluline ja véimalikud ebatdpsused aadressi
uuendamisel on talutavad, siis vGib piisata ka ainult aadressi seose (ADR_ID) salvestamisest.
o Koik sGltub sellest, mis eesmargil ja kui ajakohasena on aadressiandmeid vaja hoida. Arvestama

peab, et automaat ei suuda kunagi téielikult kogu uuendust katta, st on véike hulk olukordi, kus
inimene peab sekkuma.
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. Monikord ei peagi otse ADS-i kasutama, vaid piisab ADS-iga otse liidestunud registrite andmete
kasutamisest. Naiteks paritakse flisiliste ja juriidiliste isikute aadresse rahvastikuregistrist ja
ariregistrist (aadresse uuendatakse ka nendest registritest isikute seose kaudu).

o ADS-iga liidestumisel tuleb teha ka regulaarseid siinkroonsuskontrolle. Selleks saab kasutada ADS-i
avalikke véljavotteid (vt p 4.2) voi paluda n-0 eritellimusel spetsiifilist andmekomplekti Maa-ameti
aadressiandmete osakonnalt ads.abi@maaamet.ee.

4.3.2 Liidestumise valmiduse saavutamine

Liidestuva slisteemi valmisoleku saavutamine eeldab reeglina sellekohase arendust66 tegemist, mis on
tédmahult kdige kulukam. Umberehituse projekteerimisse on soovitav kaasata t&6jdudu, kes on vastavat
projekteerimise t60d juba varem teinud, sest aadressi ja aadressiobjekti mdistete ning nende diinaamika
selgeks saamine vdib vdtta rohkem aega ja ressurssi, kui vastavate imberehitusprojektide koostamine.

ADS siisteemiga liidestujatel on vaja analiilisida oma kasutuses olevaid andmeid vastu ADS andmeid, et teha
liidestumiseks vajalikku eelt6dd. Liidestuvas stisteemis ADS koopia loomiseks on vaja ka alglaadimist teha. Seda
ei ole soovitatav teha X-tee teenuste kaudu, vaid kasutades ADS siisteemist genereeritavaid avalikke
valjavotteid. Valjavotetega tagatakse X-teel kattesaadavate aadressiandmete allalaadimise voimalus, kuid X-tee
teenuste kaudu valjavotete tegemine on tilikas, ebaoptimaalne ja vaga aegandudev. X-tee teenuste kaudu on
soovitatav parida ainult muudatusi.

ADS andmete alglaadimiseks saab kasutada ADS-i valjavotteid:
a) ADS-i avalikust rakendusest https://xgis.maaamet.ee/adsavalik/extracts, vt ka lisainfot AB/ lingi all;
b) Maa-ameti FTP serverist ftp://ftp.maaamet.ee/ADS valjavotted/ADS valjavotted/, vt "loemind.pdf"
faili; ftp.maaamet.ee poole pd6rdumiseks saab kasutada nt Filezillat véi WinSCP.

Valjavotted ADS-i avalikus rakenduses ja Maa-ameti FTP serveril on erineva struktuuriga ja erineva ajahetke
seisuga (avalikus rakenduses uuenevad 30-paevase intervalliga, FTP-le toodetakse vdljavotted iga kuu 1.
kuupédeval).

4.3.3 Aadresside normaliseerimine

Aadresside normaliseerimise protsess on moeldud kasitsi sisestatud aadresside vGi nende osiste kodeerimiseks
ehk kehtivate ADS aadresside vastavusse seadmiseks.

Kui aadresse ei ole vaja ajakohastada, saab kdikides olemasolevates aadresside kasutuskohtades jatta andmed
puutumata ning ehitada vaid paringute ja kasutajaliideste kohad Gimber, mis kohastuksid paringu mottes
té6tama vanade ja uute andmetega.

Kui aadressid peavad olema ajakohased ja aktiivsed aadressiandmed on vaja ADS-iga siduda, siis on valtimatult
vajalik aadresside normaliseerimine ehk olemasolevate andmete vastavusse seadmine ADS-i ametlike
aadressidega. Kui veab, siis on véimalik automaatselt kodeerida k&ik aadressid ja kdsitéod ei ole vaja teha.
Praktikas sellist dnne ei esine ja tuleb juba slisteemi arenguplaani votta olukord, kus osad aadressid jadvad
kdiku vanas lahenduses. Naiteks Rahvastikuregistri aadresside seostamisel saavutati 2011. aastal ligi 70%
vastavus, 2012 aastal 91%, 2014. aastal 96% 2022. aastal 99,99%. Ulejaidnud aadressidega jatkatakse kasitsi
korrastamisi ja seostamisi.

Aadresside kodeerimise (normaliseerimise v. seostamise) protsessi viib teha ka ennetavalt (slisteemi valiselt
Ghekordsete té6dena), st tilemineku ajal tehakse vaid viimati lisandunud v6i muutunud aadresside
kodeerimine. Aadresside kodeerimine vdib olla vaga ajamahukas protsess (kestab suuremate siisteemide korral
mitu nadalat) ning ei ole vdimalik stisteemi kogu see aeg kaigust viljas hoida.
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Normaliseerimise protsess

Olenevalt normaliseerimist vajavate aadresside mahust ja tehnilistest vGimalustest voib selleks tegevuseks
kasutada kas ADS-i X-tee teenuseid vGi siis geokodeerijat voi In-ADS-i gazetteer teenust (loe tapsemalt
dokumendist In-ADS komponendi arendusjuhend).

Kui teha normaliseerimist X-tee kaudu, siis esmalt plilitakse aadress normaliseerida teenusega ADSnormal.
Teenuse sisendis antakse komponentide koodid ning normaliseerimata I3hiaadress. Kui teenus leiab tapselt
Uihe aadressi ning selles on ADR_ID vaartustatud, siis salvestatakse see aadressi kirje juures, loetakse aadressi
vaste leituks ja seatakse aadressi olekuks teenusest saadud oleku vaartus (reeglina on see -K- ehk kehtiv). Kui
teenus leiab rohkem kui Gihe aadressi, siis seda tulemust ignoreeritakse ja aadressi normaliseerimine jaab
kasitdoks.

Kui teenusega ADSnormal ei leitud Gihtki aadressi, siis proovitakse teenust ADSaadrotsing. Teenuse sisendis
naidatakse tekst, mis koostatakse k&igi kasutatud komponentide nimetustest ning kasutaja sisestatud tekstist
NIMI_VASTE_PUUDUB. Kui teenus leiab tapselt (ihe aadressi ning selles on adrld vaartustatud, siis salvestatakse
see aadressi kirje juures veergu ADR_ID_ADS, loetakse aadressi vaste leituks ning seatakse aadressi olekuks
teenusest saadud oleku vaartus. Kui teenus leiab rohkem kui tihe aadressi vdi ADR_ID on vaartustamata, siis
seda tulemust ignoreeritakse ja aadressi normaliseerimine jaab kasitooks.

4.3.4 Uleminekuperiood

Uleminekuperioodil toimub automaatsest kodeerimisest vilja jaanud aadresside kasitsi kodeerimine. See
nduab eraldi tookoha v&i tookohtade loomist. Selliste tookohtade kaudu tuleb kodeerimata (ADS seoseta
jadnud) aadressid ekraanile votta ning otsida neile vastavaid ADS-i aadresse, kasutades selleks abivahendeid, sh
Maa-ameti pakutavat ADS-i avalikku rakendust, mis sisaldab ka valjavotteid, geokodeerijat vdi kasutades In-
ADS-i komponendi abil loodud véimalusi.

Kodeerimata aadresside nimekiri peaks t66 edenedes pidavalt [ihenema, sest uusi kodeerimata aadresse
slisteemis juurde toota ei vGi. Paratamatult jadb mingi osa aadressidest vaatamata inimt66 pingutustele ka
kasitsi seostamata.

Selliste aadresside kohta on kolm soovitust:

1) jattagi need kodeerimata ja kogu stisteemi elu jooksul arvestatakse, et aadresside kasutuse
kohtades voib esineda aadresse teksti kujul.

2) |Gigata aadressist ebatdpne osa maha ja kodeerida aadress tldisemal tasemel. See on samuti
maistlik valik, sest ebatdpne osa ei ole niikuinii kasutatav, kuna ei sisalda asukoha
osundamiseks padevat infot.

3) Kolmandaks vGimaluseks on pé6rduda andmeandjate poole aadressi tapsustamiseks.

4.3.5 Valmis liides

Iga ADS-i infoslisteemiga liidestunud slisteemi jaoks peaks 16puks saabuma olukord, kus aadresside
normaliseerimise probleemid on lhel véi teisel viisil lahendatud ning voib taielikult loobuda aadresside vanast
kasutusviisist. SGltuvalt siisteemist voib selleni joudmine votta vaga palju aega (isegi aastaid), kuid vajaliku
ressursi olemasolul on iga siisteem lkskord ADS-i andmete kasutamisele dle viidav.

Seoses ADS siisteemi pideva arendamisega on ka tarbivatel andmekogudel vaja ADS liidestust kaasajastada:
vOtta kasutusele X-tee teenuste uusimad versioonid, parendada andmete uuendamise ariloogikat, tdiendada
aadressiandmeid uute andmevaljadega. Naiteks lisandus 2019.aastal ADS siisteemi sihtnumbri info. Seni
kasutasid tarbijad erisuguseid lahendusi sihtnumbrite t66tlemiseks. 2019. aastast on sihtnumbrid mugavalt
ADS-i kaudu koos aadressidega kattesaadavad.
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4.4 Liidestumise tasemed

ADS-i infosilisteemi liidestumist saab soltuvalt slisteemide vajadustest liigitada erinevatele tasemetele.
Esimeses lahenduses jaguneb liidestus kolme p&hitaseme vahel: kaudne liidestumine ning kaks
otseliidestumisena kasitletavat taset: kergliidestumine ja taisbaasiline liidestumine.

Jargnevalt on kirjeldatud ADS-i tarbimise tasandeid, kuid enne otsuse tegemist ja realiseerimist palume
poorata tahelepanu peatiikile 4.3 ADS-iga liidestumise to6plaan.

LO Kaudne liidestumine — infoslisteem ADS-i infoslisteemi otse ei liidestugi. Tarvitatakse mdne teise slisteemi
aadressiandmeid, naiteks Rahvastikuregistri (RR) vdi Ariregistri (AR) andmeid. Infosiisteemis uusi aadresse ei
sisestata ja olemasolevate asendamine liidestunud siisteemi objektide juures kaib vastavalt nende stisteemi
protsessidele. Siisteemis ei looda Uhtegi uut seost vilisest registrist saadud objektide (subjektide) ja koha-
aadresside vahel. Nditeks pole lubatav muuta Rahvastikuregistrist pdritud isikute ja koha-aadresside seoseid. Ka
kaudse liidestumise korral on vajalik tagada aegajalt andmete siinkroonsuse kontroll ADS-i andmetega.
Uldjuhul on ka kaudse liidestuse korral vaja salvestada ADS-i identifikaatorid oma siisteemi.

L1 Kergliidestus — infoslisteem endale ADS-i aadressi ega aadressiobjekti andmeid tervikuna ei salvesta.
Kasutajaliideseid teenindatakse In-ADS-iga ja vajadusel vaid aadressikomponentide tasemel. Aadressiandmeid
(sh aadressiobjekti andmed) voetakse ADS-i infoslisteemist reaalajas vastavalt igakordsele vajadusele.

L2 Taisbaasiline liidestus — infoslisteem vGtab endale koopiana k&ik ADS-i aadressid, aadressiobjektid ja nende
seosed ning neid andmeid uuendatakse regulaarselt taustprotsessina. Tadisbaasiline liidestus on otstarbekas, kui
kasutajaliideste teenindamisel on vaja saavutada maksimaalset kiirust ja pole talutav olukord, kus véimaliku
ADS-i infoslisteemi X-tee teenuste kdttesaamatuse tottu takerdub kasutajaliidestes aadresside sisestamine.
Selline ajakriitilisus on teemaks naiteks operatiivjuhtimise slisteemides. Peagi on vdimalik ka In-ADS kasutusele
vGtta konteinerlahendusena iga infostisteemi juures, mis tagab ADS andmete kattesaadavuse ja toimepidevuse.
Tapsema info saamiseks palun péérduda inads.abi@maaamet.ee.

L1 ja L2 jagunevad alamtasemeteks:
A - Aega kinni jadvad aadressiandmed — aadressiandmeid kasutatakse vaid nende tarvitamise aja
kontekstis ja hilisem aadressiandmete uuendamine ei ole vajalik.
B - Ajaga kaasas kdivad aadressiandmed — liidestunud registri subjekti voi objekti juurde maha
salvestatud aadressiandmed peavad vastavalt aadresside muutumisele automaatselt uuenema,
seejuures on talutav méningane uuenemisega kaasnev ebatdpsus.

Infostisteemi ADS-liidestuse projekteerimisel tuleb sobiv tase m&aratleda. Siisteemi sees voib eri osadele
rakendada eri taset, et viltida liigset kulu arendusele ja stisteemi (ilalhoiule. Lisaks toodud pdhi- ja
alamtasemetele vGib olla ka muid kombinatsioone vastavalt liidestunud registri spetsiifikale.

Arenduskulude méttes on kéige odavam liidestamine In-ADS-i kasutades. Kaudne liidestus on suure

toendosusega samuti odavam kergliidestusest. Kdige kulukam on arenduse ja ka kdidu méttes taisbaasiline
liidestumine.
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Liidestumise tasemete valiku iile otsustamine taandub kahele pohikiisimusele:

1. Kasvajame maksimaalset tdokiirust?
2. Kas vajame ajakohastuvaid aadresse?

Kas maksimaalne Kas on vaja aadresse Soovituslik teekond:
TOOKIIRUS on oluline? AJAKOHASTADA?
-
El > sobilik on El L1A — ajas kinni
. (L1) '
Kergliidestus (L1 JAH L1B —ajas uuenev
JAH > sobilik on El L2A — ajas kinni*
Taisbaasiline liidestus
(L2) JAH L2B — ajas uuenev

* ajas kinni: oma aega kinni jdédvad aadressiandmed st kasutusel on liidestuja juurde salvestamise hetkel olev
seis, mille muutmist ei jdlgita ning ajalugu ei hoita.

Maksimaalse kiiruse saavutamine kasutajaliideste teenindamisel vajab ADS-i aadressi ja/vdi aadressiobjekti
andmete koopiate hoidmist tarbivas siisteemis, sh v3ib piisata ka peagi valmiva In-ADS-i konteinerlahenduse
kasutamisest. Samuti tagab see parema tookindluse, sest pole reaalajalist s6ltuvust vélisest slisteemist.
Aadressiandmete koopia hoidmine tarbivas slisteemis nduab vorreldes kergliidestumisega suuremat
andmebaasi andmeruumi.

Aadresside ajakohastamise vajadus tahendab salvestatud aadressiandmete uuendamise mehhanismide
loomist, sh on vaja lahendada mitme jarglase probleem.

Aadressi tdpsustamise vajadus toob kaasa nGude Maa-ametit tdpsustamise vajadusest teavitada. Samuti
muutub keerukamaks kasutajaliides ning seda teenindav andmebaasi struktuur.

Aadressiobjekti ajaloo sailitamisest loobumine lihtsustab mdningal maaral aadressiobjekti muutumisest
pohjustatud jareltegevust tarbivas slisteemis. Vaheneb oluliselt aadressiobjekti peavGtmete ja sellega seotud
valisvotmete asendamise sagedus.

Jargnevalt on kirjeldatud liidestumise tasemed tapsemalt.

4.4.1 Kaudne liidestumine (LO)

Kaudsel liidestumisel saadakse aadressiandmed mdnelt teiselt stisteemilt koos selle siisteemi andmetega.
Tarbivas slisteemis puudub vajadus aadressi sisestada. Kdesolev juhend sellel liidestumise viisil pikemalt ei
peatu. Kaudse liidestumise korral tuleb andmeid andvalt siisteemilt nduda jargnevat:

e Aadressiandmetes tuleb salvestada ADS-i atribuudid: ADR_ID, ADOB_ID, ADS_OID v&i koodaadress.
Soovitame kasutada ADR_ID vdi ADS_OID vaartust.

e  Kui on vajalikud ajakohased andmed, siis tuleb nende muudatusandmeid pidevalt ka vastavast
paritoluregistrist vastu votta. Naiteks kui register levitab omakorda RR-i v8i AR-i aadresse, peab ta
hoolt kandma nende andmete ajakohasuse eest oma registris.

e Tapsustatud aadressid tuleb eristada ADS-i aadressidest, sest ADS-i standardile |I6puni mitte vastavate
aadresside usaldatavus v8ib olla madalam.
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4.4.2 Kergliidestus (L1)

Kergliidestus on tdendoliselt valdav valik infoslisteemides, kus kasutajaliidese tasemel aadressi sisestamisel on
talutav vGimalik mdne sekundiline viivitus (X-tee paringu aeg) ja on vdimalik mdistliku kuluga Ule elada olukord,
kui kasutajaliidese teenindamiseks tarbitav X-tee teenus peaks muutuma kattesaamatuks (nt vérguiihenduse
katkestus). X-tee teenuse asemel véib otsinguks kasutada In-ADS teenust, sel juhul katkestuse risk viheneb
(konteinerlahenduse korral see risk kaob). Vt ka ptk 4.5.

Kergliidestuse korral voetakse tarbivasse siisteemi vaid aadresside komponendid kas tervikuna voi vaid kolmel
esimesel tasemel (EHAK tasemed). Kasutajaliideses vdidakse pakkuda valikutena vilja vastavad tasemed ja/v&i
toimub konkreetse aadressi otsimine kasutaja sisestatud teksti (stringi) alusel ADS-i infoslisteemi X-tee
teenusest ADSaadrotsing. Teenuse kdivitus algab naiteks nupu ,,Otsi“ peale. Teenuse t66 tulemusena
pakutakse vastuseks nimekirja kasutaja sisestatud tekstiga sobituvatest aadressidest. Kasutaja valib valja sobiva
aadressi ja see salvestatakse otse kasutuskoha mdiste juurde voi kesksesse aadressitabelisse. Tarbivasse
susteemi lisandub aadresse vastavalt erinevate aadresside sisestuse intensiivsusele. K&ikide aadresside ja/voi
aadressiobjektide tarbivasse slisteemi tdombamine ei ole vajalik.

Kergliidestus jaguneb omakorda tasemeteks A ja B.

Aega kinni jédvad aadressiandmed (L1A)

Aega kinni jadvalt aadressiandmete kasutamine tdhendab vajaduse puudumist juba salvestatud
aadressiandmete uuendamiseks. Need on aadressid, mida ei ole vaja hiljem t66delda v6i anallitsiks kasutada
(pole vaja teha statistikat ega ajakohaseid andmeid vilja anda teistele tarbijatele). See on loomulik omadus
naiteks sindmuste vGi vaid antud ajas tahendust omava asukoha fikseerimiseks. Naiteks arhiveeritud
dokumendil vGi juba véljastatud arvel olevaid aadresse hiljem ei muudeta.

Siinjuures tuleb tahele panna, kas on vajadus hiljem teha asukohapdhiseid analiitse, nt tuua vélja 10-ne aasta
jooksul valjastatud arvete jaotus aadresside pohiselt. Kui selline vajadus eksisteerib, siis vastavad ariobjektid
(arve, arhiveeritud dokument) jadvad kill aega kinni (nende aadressiandmeid ei kaasajastata), kuid hilisema
anallsi vajadusi silmas pidades tuleb nende peale ehitada aadressiandmete pdlvnemiste loogika (nt
dokumendi vGi arve konteineri valised atribuudid).

Kuid tuleme tagasi vaid aega kinni jddva aadressiandmete kasitluse juurde.

Aega kinni jadvalt aadressi kasitlemisel kergliidestamisel piisab kui ADS-ist kasutada vaid aadressikomponente
ja aadresse. Aadressiotsingust valitud aadress salvestatakse see kas ainult tekstina voi vajadusel (ka)
komponentide kaupa vastava subjekti/objekti juurde (nditeks dokumendi allkirjastamise asukoht). Peavdtmena
salvestatakse Uldjuhul aadressi versiooni identifikaator ehk ADR_ID.

Ajaga kaasas kdivad aadressiandmed (L1B)

Ajaga kaasas kaivalt aadressiandmete kasutamine tdhendab vajadust salvestatud aadressiandmeid uuendada.
See vajadus on ka kohe olemas, kui on ndue teha aadresside p&hist analtitsi voi statistikat. Samuti, kui
slisteemis on vajadus aadressiga varustada mdisteid, mille andmeid on vaja hoida ajakohasena. Vai kui
aadressiandmete ajakohasena hoidmist vajab omakorda ADS-iga liidestunud siisteemi klient, kellega toimub
andmevahetus.

Tllpilised naited on siin isiku elukoha aadress, ettevotte aadress, teenuspunkti (nt arsti vastuvétu) aadress,
eseme (nt museaali) asukoha-aadress v6i ka hoone aadress. See tdhendab olukorda, kus juba maha salvestatud
aadresse on vaja lahtuvalt ADS-ist tulevatele muudatustele taustprotsesside poolt perioodiliselt uuendada.

NB! Siinkohal raagitakse sama asukoha (nt hoone, korteri) aadressi muudatusest. Naiteks kui kohalik

omavalitus muudab koha-aadressi (sh tdnavanime véi numeratsiooni voi kohanime) vi kui toimub haldus- ja
asustusjaotuse muudatus. Kui subjektiga seotud asukoht muutub, néiteks isik kolib, siis selliseid

46



ADS-iga liidestumise juhend 2023

aadressimuudatusi ADS-i kaudu ei saa. Sellise info peab edastama andmeandja ise vGi paritakse seda vastavat
subjekti ja aadressi seosinfot pidavast algregistrist (nt Rahvastikuregistrist).

Ajaga kaasas kaivate aadressiandmete kasitluses ei pddase me médda mdistest , aadressiobjekt”. Tarbimiskohta
salvestatakse aadressi ja aadressiobjekti peavdti, sest vajalike jarglaste leidmine labi aadressiobjekti on
tulemuslikum. Aadressi salvestamine ainult tekstina ei ole ajakohastuva ndude tditmiseks hea valik, sest
tekstiandmete t66tlus massilises ulatuses on endiselt liialt IT ressursi mahukas.

Teatavasti on aadressiobjekt mitu-mitmele suhtes aadressiga ja siinkohal tuleb Iabi mdelda, kuidas kasutaja
poolsel aadressi valjavalikul valida ka ks aadressiobjekt. Aadressi poolt vaadates on mitme aadressiobjekti
olemasolu pigem laialt levinud, kui erand (naiteks omavad sama koha-aadressi katastriliksus, sellel asuv elamu
ja kolm kuuri).

Kbige tdiuslikum lahendus koosneb kolmest osast:

1. Tavaparane aadressi valik (lahtrisse tipitavate stringile vastavate sobivate aadresside pakkumine,
valikloendist Ulevalt alla valikute tegemine véi kahe variandi hiibriid).

2. Vastavalt valitud aadressile aadressiobjektide hulga automaatne kitsendamine. Kui valitud aadressile
vastab vaid (iks aadressiobjekt, siis kasutajat tdiendava valikuga enam ei tiilitata. Maha salvestatakse
valitud aadressi ja sellele (iheses vastavuses oleva aadressiobjekti peavdti.

3. Kui valitud aadressile vastab kaks vGi enam aadressiobjekti, siis kdige tdiuslikum lahendus peaks
pakkuma neid objekte valida maakaardi taustal, sest aadressiobjekti teadlikuks valikuks sobivaid
tarkandmeid napib. Aadressiobjekti iseloomustab parimalt tema paiknemine ja kuju maakaardil.
Automaatseks seose loomiseks vGib kasutada ADS-i poolt pakutavat primaarobjekti seost, kui see
Ghtib liidestuja vajadusega. Vaata lisaks ka ptk 4.5.

Kolmanda punkti realiseerimine on kindlasti tarbiva stisteemi poolt k&ige té6mahukam, eriti kui tarbival
siisteemil muidu maakaardi taustal andmete kuvamist ette ei tule. Siiski leevendab keerukust veebipshine
komponent In-ADS, mis on slisteemidesse kergelt IGimitav (vt. selle kohaseid kirjeldusi eespoolt). Kui kaardil
kuvamise/valimise vdimalust ei soovita kasutada, siis Gheks alternatiiviks on kasutada ADS-i poolt pakutavat
primaarobjekti voi tdhustada oma aadressiobjekti automaatset valjavalikut madrani, kus valikusse jaab alati iks
objekt, mis vastab liidestuja aadressi kasutuskohale.

ADS-is on olemas aadressi primaarobjekti tunnus, mis margib Ghe objekti teiste suhtes olulisemaks antud
aadressi kontekstis. Vt primaarobjekti kohta eespool ptk 3.3.2.

Kvaliteetne ja kontekstiga sobiv objektiseose valik on vaga oluline, et edasised automaatsed muudatused
toimuksid korrektselt, st nt isikutega seotud aadressid ei muutuks vigaselt. Uuendamise protsessi kohta loe
lahemalt ptk 4.6.

4.4.3 Taisbaasiline liidestus (L2)

Taisbaasiline liidestus on otstarbekas, kui on vajadus kasutajaliidestes aadresside sisestamisel tagada
maksimaalne téokiirus ja tookindlus. Aadresside, objektide ja nende seostabel (+ vajadusel lisatabelid) hoitakse
liildestunud registri poolel n-6 ADS koopiana. Sellisel juhul on vajalik kdik valikutesse ja otsingu vastustesse
tulevad andmed hoida tarbiva stisteemi andmebaasis. Koos sellega tekib vajadus baasis hoitavaid andmeid
ajakohastada soovitusliku regulaarsusega 1 kord 66pdevas, kuid mitte harvem kui 1 kord nadalas, sest liialt pikk
vahe andmete uuendamiste vahel kuhjab liiga palju to6tlemata andmeid ja on oht, et vastavad ADS-i
infostisteemi logiparingu teenused ei suudagi soovitud muudatuste paringu tellimust Gihe 66 jooksul taita.
Suuremate EHAK muudatuste korral vdib ihes 66paevas olla kimneid tuhandeid muudatusi (erandjuhtudel
sadu tuhandeid). Tavalistel toopaevadel jadb muudatuste hulk erinevates logikirjetes (komponendid, aadressid,
objektid) kokku umbes 2000-3000 kanti.

Peagi on voimalik ADS koopia asemel kasutusele In-ADS-i konteinerlahendus. See tahendab, et andmete tarbijal
on vdimalik oma taristusse lisada {iks vdi mitu In-ADS-i koopiat, mis ennast ise iga 606 Ule X-tee uuendab. See
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tagab suurema toimekindluse ja In-ADS komponendi (aadressiotsingu) t60 ka nendes vdga harvades
olukordades, kus Maa-ameti In-ADS ei toota.

Antud lahendus on mdeldud ADS-i andmete suurtarbijatele, kelle jaoks on vaga kriitiline ka toimekindlus (nt
Rahvaloendus, kus on vaga palju samaaegseid kasutajaid voi Hairekeskus, kelle jaoks on kriitiliselt oluline, et
aadressiotsing igal ajahetkel tootaks).

Vdiksemate tarbijate jaoks on Maa-ameti taristus pakutav In-ADS piisavalt vdimekas ja téokindel.
Konteinerlahenduse kasutamise huvi korral tuleks votta thendust Maa-ametiga aadressil
inads.abi@maaamet.ee, et saada edasised paigaldusjuhised.

Taisbaasiline liidestus jaguneb samuti omakorda tasemeteks A ja B. Ehk et tadisbaasilise liidestuse korral on
ajakohastamise vajadus igal juhul — uuendada tuleb nn ADS koopias olevaid andmeid. Aga tdiendavalt tuleb
otsustada, kas ADS koopia kaudu uuendatakse ka subjektiga seotud aadressi voi jadb see aega kinni.

Aega kinni jddvad aadressiandmed (L2A)

Sarnaselt tasemele L1A ei ole oluline aadresside hilisem ajakohastamine, kuid on oluline maksimaalne todkiirus
ja tookindlus.

L2A tasemel piisab ADS-ist kasutada vaid aadressikomponente ja aadresse. Aadressi ldheb vaja
kasutajaliideste valikloendite taitmiseks. Voib pakkuda ka komponentide kaupa aadressi valikut. Peale kasutaja
poolsete valikute tegemist on aadress Uheselt teada ja selle tekst ning peavati (Uldjuhul ADR_ID) salvestatakse
tarbiva siisteemi subjekti/objekti juurde.

Ajaga kaasas kéivad aadressiandmed (L2B)

Samaselt L1B tarbimise tasemega on ka L2B liidestuse korral vajalik aadressi ja aadressiobjekti kasitlus.
Erinevalt L1 tasemest on L2 tasemes vajalik aadresse ja aadressiobjekte tarbivas slisteemis tlal hoida taielikus
vOi pohilises hulgas koopiana ADS andmebaasist. Tarbivas slisteemis aadresside ja aadressiobjektide hoidmine
tagab parima kasutajaliideste teenindamise kiiruse. Aadressid ja aadressiobjektid laetakse slisteemi asutamisel
tervikuna ADS-i infoslisteemi valjavottena ja hiljem hoitakse neid ajakohasena vastavate taustprotsessidena.

Subjektiga sidumiseks (ihe aadressiobjekti ja aadressiobjektile mitme jarglase hulgast Gihe vilja valiku reeglid on
samased L1B liidestumise tasemes kirjeldatud reeglitele.

Liidestumise tase L2B on ennustuslikult tiitipiline valik operatiivteenistuste, postikande ja teistes ajakriitiliste

siisteemidega liidestujatele. Ajakriitiliste siisteemide tlipiline vajadus on aadresse kaasajastada ja pole talutav
olukord, kus jooksev to0protsess vGib olla hairitud ADS-i X-tee teenuste kdttesaamatuse tottu.
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4.5 Aadressiotsing ja valik
4.5.1 Aadressiotsing

Aadressi valjavalikuks (naiteks isiku v&i sindmuse juurde) kasutatakse kolme tllpilist kasutajaliidese
lahendust:

e  aadressi valik soovitusloendiga tekstilahtrist;

e aadressi valik Ulalt alla (EHAK)valikloenditest;

e janende hibriidlahendus, kus osa aadressi (naiteks EHAK tase) valitakse valja tilalt alla ja edasi toimub
aadressi sisestamine soovitusloendiga tekstilahtrisse.

Aadressi valik soovitusloendiga tekstilahtrist on lahendus, kus kasutaja hakkab mistahes aadressi osa lahtrisse
tippima ja stisteem pakub lahtri alla loendit sisestatud tekstile (s6nade, numbrite osadele) vastavaid aadresse.
Aadressiotsingutele ka taiendavaid filtritingimusi.

Naiteks kui kasutuskohas tegeletakse ainult katastriliksustega, siis voib filtrisse lisada objektiliigiks CU, et valik
tuleks ainult katastritiksuste aadresside hulgast vdi et saab kasutada hoone ja korteri valikut jne.

Taisbaasilise liidestuse korral vGib vastav aadressiotsing olla tarbija poolt valmistatud, kuid Maa-amet pakub
integreeritavat In-ADS-i, mis katab kirjeldatud vajaduse.

uwer |00 [ T
s

b

[Q Laki p&ik 4, Mustamae linnaosa, Tallinn, Harju maakond X | vali korter v

Laki tn 4, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Laki pdik 4, Mustamae linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Laki tn 4, Parnu linn, P&rnu linn, Parmu maakond

Laki tn 4a, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond

In-ADS-i veebiteenuse ndol on tegemist aadressiandmete siisteemi andmeid kasutava integreeritava
aadressiotsinguga, mida on vdimalik lihtsalt paigutada erinevatesse veebipdhistesse infoslisteemidesse. In-
ADS-is on alati kdige tdpsemad ja ajakohasemad aadressid, sest tanu igadisele andmete uuendamisele pakub
liides m66dunud 66pdevase seisuga aadressiandmete silisteemis jéustunud andmeid.

In-ADS on kiire ja mugav. In-ADS-i kaudu saavad kdik huvilised tasuta katte korrektsed Eesti aadressid koos

vBimalusega salvestada need koos vajalike ADS-i atribuutidega oma infostisteemi. Teenus sobib kdigile
asutustele, kes ootavad oma veebirakenduste kasutajatelt aadressi sisestamist. In-ADS-i kaudu on see tehtud
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tarbijale mugavaks (aadresse pakutakse juba sisestamise kaigus) ja rakendusele edastatakse info valitud
aadressi kohta stisteemselt toddeldaval kujul. In-ADS-i kaudu on kattesaadavad enamus eespool kirjeldatud
ADS andmetest (sh nt sihthnumber, primaarobjekt, seotud objektide info jne).

Voimalik on kasutada ka objektipdhist otsingut. In-ADS-is saab aadresse otsida ka mitteametlike
aadressiandmete naiteks huvipunktide vi mitteametlike piirkondade jargi kui komponent on vastavalt
hailestatud. Seega kui kastaja ei tea tapset aadressi, aga teab hoone/asututusse nimetust, saab ta selle (nt
Ulemiste keskus, Marjamaa Giimnaasium, Ungari Suursaatkond) alusel otsida ja ametliku aadressivaste valida.
Samuti kui kasutaja ei tea oma kehtivat aadressi ja otsib ajaloolise aadressi jargi, pakutakse talle kehtivat
aadressivastet. Sisendina saab otsinguks kasutada ka koordinaate, katastritunnust jne. Lisaks on In-ADS-is juba
kasutusel pakutavate vastete jarjestamisel erinevad prioriteetsusreeglid nii, et tipsem vaste ja primaarsem
objekt on eespool, tehnilised aadressid on taga pool (saab ka Uldse vélistada) jne.

In-ADS sisaldab ka kaardikomponenti, kus aadressi ja objekti otsing vdib olla nii teksti- kui ka kaardipdhine.
Lisaks saab luua ka ilma otsinguta staatilist kaarti, nditeks asutuse asukoha kuvamiseks.

Aadressi andmeid on véimalik parida ka ilma integreeritava kasutajaliideseta, kasutades Gazetteer-teenuse URL
paringut, mis tagastab tulemused JSON v&i XML kujul.

In-ADS-i seadistamisel on palju erinevaid vdimalusi. Vaata ldhemalt Maa-ameti geoportaalist ja In-ADS-i
juhenditest.

Kokkuvdttes on In-ADS-i integreerimine lihtsam ja odavam, kui liidestuva andmekogu poolele oma
aadressiotsingu ehitamine. Kui sisteemi toimekindlus ja kiirus on oluline, on In-ADS peagi vGimalik ka
konteinerlahendusena kasutusele votta (sel juhul toimub In-ADS-i kditlemine kliendi taristus ja tehakse
igadiseid uuendusi). Aadressiotsinguks saab kasutada ka ADS-i aadressiotsingu vOi objektiotsingu X-tee teenust
vOi kombineerida seda tasemete kaupa valikuga liidestuja ADS koopiast jne.

Kasutajaliidese tiitiplahendused

1. Kasutajal on vdimalik viia fookus soovitusloendile ja seal sobiv aadress vdlja valida. X-tee paringute
kasutamisel on maistlik soovituste pakkumine siduda lahtri kdrval olevale nupule ,Otsi“ klopsamisega,
sest X-tee paringu véljakutse on aegandudev. In-ADS-i kasutamise korral ilmuvad valikusoovitused kiirelt
ilma Otsi-nupu vajutuseta. Voib teha nii, et valikus kldpsates toimubki valik ja kohene salvestus. Abiks vdib
kuvada ka kaarti.

ui Soovitusloendiga tekstilahter ,'J
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Basemap 3
) Ram: Estonian Land Board
Valdavalt ek falik - )
ldavalt epavajalik. Q_ kuuse 45 X
.,;J Kuuse tn 45, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Léane maakond

& Kuuse tn 45, Poitsamaa linn, Poltsamaa vaid, Jogeva maakond

Midirkus: Valdavalt ebavajalik

Aadressi tdpsustuse tekstilahteri lisamise vajadus on vaga harv. Kui seda peetakse vajalikuks, siis see
muutub aktiivseks kui on aktiivne hooneosa valik sest kdik Glejadanud tasemed llalpool on ADS-is kdrge
usaldatavusega ja vajadus nende tépsustamise jarele on ebatdendoline (vt jargnevad néited).
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2. Aadressi valik lalt alla valikloenditest on aadressi tasemete pohine. Algab tasemest 1 ja selle valikul
taituvad vastavalt tasemete alluvussuhetele all olevad tasemed.

Ulevalt alla valiku ndidis:

ui Valikloenditest ulalt alla valik/

Selgitused:
e Kasutaja alustab valikut maakonna valikuga, mis on kohe alguses
|Mnnkannn valik 'II vaikimisi téidetud.
e Peale esimese valiku tegemist tétub automaatselt jargmine
lOmnvm‘v’tsuse valik "v . p ,
vastavalt esimese valiku sisule.
IAsustusiiksusa / linnaosa valik v|| »  Tdituvuste jargnevuse ahel on mddratud tasemete vahelise
— soltuvustega. Mone taseme valikule vaib jargneda mitme alumise
| vaikekoka valik -/ . o
valiku automaatne taitumine.
lLr’r’k(uspMnn valik - e Mistahes taseme sisu muutmine tithjendab kéik alumised valikud.
[ e toseme valik = *  Aadressi tdpsustuse tekstilahtri lisamise vajadus on vaga

havv. Kui seda peetakse siiski vajalikuks, siis see muutub
aktiivseks kui on aktiivine hooneosa valik, sest kdik tilejédnud
tasemed on ADS~is kdrge usaldatavusega ja vajadus nende
tépsustamise jérgi on ebatendoline.

l Hoone valik Y“

mone osa_ehk korteri valik =

lAadressr‘ tdpsustuse tekstilahter 1

* | Valdavalt ebavajalik.

Hiibriidlahenduse ndidis:

ui Hiibriidlahendus /

Selgitused:
|Maakovma valik - +  Kasutaja alustab valikut maakonna valikuga, mis kohe
alguses vaikimisi taidetud.
’_Ovv\avalftsuse valil v|’ + Peale esimese valiku tegemist tdidab automaatselt
Jargmise esimese valiku sisule ning samaselt tolmub ka
|Asustusuksuse / linnaosa valik '|| kolmanda valikuga.
+  Aadressi otsingu tekstilahter kéaivitub koos nupu ,,0tsi*
[ Acdvessi otsingu tekstilanter Otsi aadvesside soovitusnimekirjaga ja aadressi tapsustuse

tekstilahtriga samaselt kasutajaliidese néiidisega

Aadresside soovitusnibmekiv »Soovitusloendiga tekstilahter™.

N

h\admssr’ tdpsustuse tekstilahter
7

. Salvesta

Valdavalt ebavajalik.
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4.5.2 Aadressi ja objekti valik

Selleks, et aadress tdidaks andmekogus oma eesmarki, peab see olema voimalikult kvaliteetne. Soltuvalt
andmekogust ja kontekstist voib seada valikule erinevaid tingimusi. Noude, millise tdpsusega aadress tuleb
valida, seab tarbiv slisteem ise. Nt mdnes andmekogus/andmevaljal piisab ainult KOV tasemel aadressist, teises
tuleb valida tdapne ldhiaadress. Tdiendavalt voidakse ADS-i andmeid tarbiva andmekogu poolel kontrollida, et
hooneosade olemasolul saab valitud ka hooneosa aadress. Siin peab aga arvestama aadressi kasutuskoha
spetsiifikat.

Fldsiliste isikute ja eluruumide puhul on hooneosa (korteri) valiku ndue asjakohane — naiteks isiku elukoht
rahvastikuregistris ei saa jadda kortermaja tasemele, vaid peab olema ikka konkreetse korteri tdpsusega antud.
Juriidiliste isikute ja mitteeluruumide puhul ei ole taoline range néue ildjuhul pdhjendatud, kuigi asjakohane
on kasutajat vdahemalt hoiatada, et hoones on ka adresseeritud hooneosi.

Naditeks voib aadressivalikul rakendada jdrgmist tiilipkontrolli:

1) Juriidiliste ja fuusiliste isikute puhul alati kohustuslik valida tapne ldhiaadress. Tapse ldhiaadressi all
tuleb mdista seda, et vahemalt kas 6. voi 7. aadressitase on taidetud.
2) Kui vahemalt 6. véi 7. tasemeni aadress on valja valitud, tuleb taustal rakendada ka kontrolle:
e Kas selle aadressiga on seotud EE v6i ME objekt (ehk hoone);
e Aadressina ei tohi valida sellist aadressi, millele vastab ainult tiihi (hoonestamata)
katastritksus;
e Voimalik, et tdiendavalt tuleb rakendada ka kontrolli, et valitud objekt oleks unikaalaadressi
ndudega (et keegi ei registreeriks ennast alajaama vmt mitteelukondlikule aadressile).
3) Fusilise isiku puhul kontrollitakse tdiendavalt, et aadress voib IGppeda 6. vGi 7. tasemega ainult siis,
kui 8. tase puudub. Kui 6. voi 7. taseme komponendile jargneb 8. tase, siis peab fiitsiline isik valima
valja 8. taseme tdpsusega aadressi.

Lisainfoks: 6 ja 7 tase vdivad esineda koos, aga piisab kui taidetud on vaid ks. St koos hooneosaga véivad olla
jargmised kombinatsioonid 6(+8,) 6+7(+8), 5+7(+8). Teine variant ehk 6+7(+8) kombinatsioon on vaga harv, aga
siin peab arvestama, et kui 6. tase on juba valitud ja jargneb ka 7. tase, siis ei pea sundima kasutajat minema 7.
tasemeni. Naiteks on kaks hoonet Maasika (6) ja Maasika/1 (6+7) — siis vdib olla valitud ka ainult Maasika.
Piisab kui taiendavalt kontrollida, kas lihtsalt Maasika aadressile vastab ka UN-hoone. Aga kui sellele valitud
aadressi viimasele tasemele ehk 6. vGi 7. tasemele jargneb ka veel 8. tase, siis peab fiitsiline isik minema kuni
8. tasemeni.

NB! Liidestumisel peab arvestama paralleelaadressidest tuleneva keerukusega. Paralleelaadresside puhul
peab arvestama, kas liidestunud registri seisukohast on oluline eelkdige objekt vdi aadress. Kui tegeletakse
eelkGige objektiseostega, kuvatakse uldjuhul kdik objekti paralleelaadressid valja. Naiteks kinnistusraamatu
korteriomandile vastava ADS objekti kdik paralleelaadressid salvestatakse ja kuvatakse valja. Aga isikute
elukohtade puhul valitakse alati Giks konkreetne aadress. Naiteks on Ghiselamutiilipi korteril paralleelaadressid
tubade eristamiseks — kumbki leibkond kasutab (ihte konkreetset aadressi, kuigi objektiseos on neil sama.

Naiteks on paariselamul paralleelaadressid, sest kummalgi perel on eraldi sissepdas erinevatelt tanavatelt ja
leibkonnad kasutavad eristuvaid aadresse:
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Palemaatn (o)

Tehniliselt on hoonel kui objektil mitu aadressi, st ADS_OID-i versioon on seotud kahe aadressi ehk ADR_ID-ga
(tabel 1):
ADS_OID ADOB_ID ADR_ID ADR_ID-le vastav tdisaadressi tekst

EE03458185 9840241 2122946 Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Aedvere tn 22
EE03458185 9840241 2122947 Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Alemaa tn 6

Hoone taisaadress tervikuna (tabel 2):
ADS_OID Objekti taisaadressi tekst

EE03458185 Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Aedvere tn 22 // Alemaa tn 6

Objekti paralleelaadressi teksti n-6 koondkirjel ei ole oma identifikaatorit, ainult igal eraldiseisval aadressikirjel
on unikaalne ADR_ID.

Kui tarbija haldab naiteks sellist andmekogu, kuhu kogutakse kdik Tallinna elamud, siis on asjakohane
salvestada maha ja kuvada vilja k&ik objekti paralleelaadressid. Olenevalt tdpsemast kasutusloost tuleb veel
otsustada, kas aadressid salvestatakse eraldi kirjetena koos identifikaatoriga (nagu tabelis 1) v3i piisab objekti
identifikaatorist ning objekti tdisaadress salvestatakse ainult tihe tekstina (nagu tabelis 2).

Kui aga tegemist on nditeks mdne teenuse (nt priigivedu) osutamiseks kogutavate aadressiandmetega, siis
peab valima ja salvestama Uihe konkreetse aadressi, kus isik elab ja kus teenust osutatakse. Antud naitel on siis
kaks eraldi lepingut/isikut, millega/kellega on seotud sama ADS_OID (objekt), kuid erinevad ADR_ID-d
(aadressid).

Uldjuhul ongi enamuses isikute aadressidega tegelevates kasutuskohtades vaja valida ja salvestada iiks

konkreetne aadress, mitte kéiki objekti paralleelaadresse. Seega tuleb olla tdhelepanelik erinevates ADS-i
teenustes ja valjavotetes olevate viljade puhul, et millise konkreetse aadressiga on tegu ja milline neist
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tapsemalt tuleb kasutuskohas maha salvestada. Nt on In-ADS-i json vastuses olemas nii kasutaja poolt
kasutajaliideses valja valitud aadress, lisaks selle aadressiga seotud objekti tdisaadress (kus kdik tema
paralleelaadressid sees) ja lisaks ka teised objektiga seotud aadressid (ehk objekti aadressid, mida kasutaja ei
valinud) eraldi véljadel.

Naiteks:

Q, Aedvere tn 22, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond| X

\edvere tn 22, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond

[{

"aadress": "Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Aedvere tn 22",

paadress - vere tn /2, Haabersii innaosa, lallinn, Harju maakon
"lahiaadress": "Aedvers tn 22",
rlliikll - IIEE"

"orig_tunnus": "120726884",

"ads_oid": "EE03438185",

"adob_1d": "9840241",

"adr_1d": "2122946",

"koodaadress": "377840176000004FV00000W 1000000000",

"ehakmk": "37",
"ehakov": "T84".
"ehak": "176",
"koodd4": ",
"kood35": "04FV".
"kood6": "

"kood7": "0OW10",

"kvaliteet”": "adrid”,

"maakond”: "Harju maakond",
"omavalitsus”: "Tallinn",
"asustusyksus”: "Haabersti linnaosa”,

"vaikekoht": """,
"likluspind™: "Aedvere tn",
rlrLiInill: II":

"aadress_nr": "22",

"un_tunnus": "1",

"asum": "Pikaliiva asum",

"sthtnumber": "13516",

"poid™: [],

"x": "638R3T6.35",

"y": "534793.72",

"b": "59.433597",

™" "4 213004

"paralleclaadress”: "Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Aedvere tn 22 // Alemaa tn 6",

Uprimary . uue .

"seotud”: [{
"aadress": "Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Alemaa tn 6",
"paadress’: "Alemaa tn ©, Haabersti linnaosa, lallinn, Harju maakond',

"lahiaadress": "Alemaa tn 6",
s —

Aadressiandmete ajakohasena hoidmiseks on lisaks aadressile vaja valida ka véimalikult kvaliteetne
objektiseos. Teatavasti on aadressiobjekt mitu-mitmele suhtes aadressiga ja siinkohal tuleb 1abi m&elda, kuidas
kasutaja poolsel aadressi valjavalikul korrektselt valida ka aadressiobjekt. Aadressi poolt vaadates on mitme
aadressiobjekti olemasolu pigem laialt levinud, kui erand (nditeks omavad sama koha-aadressi katastriiksus,
sellel asuv elamu ja kolm kuuri). Kui valikusse jaab kaks v6i enam aadressiobjekti, siis kdige tdiuslikum lahendus
peaks pakkuma voimalust objekti valida kaardiaknas, et kasutaja saaks kaardil osutada digele hoonele voi
tehtud valiku visuaalselt kinnitada. Aadressiobjekti teadlikuks valikuks ainult tekstilisi kirjeid (tdrkandmeid)
vaadeldes ei ole kasutajal piisavalt infot Gige valiku tegemiseks. Aadressiobjekti iseloomustab parimalt tema
paiknemine ja kuju kaardil. Automaatseks seose loomiseks voib kasutada ADS-i poolt pakutavat primaarobjekti
seost, kui see Uhtib liidestuja vajadusega.

ADS-i pakutav primaarobjekt on kdigist sama aadressi kandvatest objektidest see, mis voiks enamusel juhtudest
(kdige suurema tdendosusega) sobida objektiseose loomiseks.
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Primaarobjekti tuvastamiseks kasutab ADS hulka adrireegleid, soovi korral saab nendega tutvuda eespool.
See, kas ADS-i pakutav primaarobjekt tihtib ka tarbija vajadusega, s6ltub kasutusloost.

Taustaks veel primaarobjekti kohta

Kui maaiiksusel on mitu objekti ja neil on erinevad aadressid, siis ADS ei litle, milline nendest objektidest on
koige tahtsam. Primaarobjekt on aadressi (ADR_ID) atribuut ehk konkreetse aadressi 16ikes koige tdhtsam
objekt.

Ndide 1: katastriliksusel on kaks elumaja ja kolm abihoonet. Eluhoonetel on unikaalsed aadressid Maasika/1 ja
Maasika/2, katastritiksusel ja abihoonetel on aadressiks Maasika. Kui kasutaja otsib aadressi Maasika ja valib
selle, siis selle aadressi primaarobjektiks on antud juhul suurim abihoone. Tegelikult oleks pidanud kasutaja
valima kas Maasika/1 v6i Maasika/2 (kumbki on erinev ADR_ID ja neil aadressidel on oma primaarobjektid).

"\,)
-
B Q, Maasika, Kuksina kiila) Setofiaa vald: Vor maskond
+ H - Maasika/1, Kuksina kida, Setomaa vald, Vibru maskond
H - Maasika/2, Kuksina kila, Setomaa vald. Vidru maakond

Naiteks In-ADS pakub sisendile ,,Maasika, Kuksina® esimese kahe vastusena vélja UN-tunnusega objektide
aadressid Maasika/1 ja Maasika/2, mis on elamud (UN-hooned). Kasutajal on aga vdimalus ikkagi valida ka
Maasika (esile tdstetuna rohelise markeriga A) ehk kdrvalhoone objekti. Uldjuhul on taolises olukorras vaja
kasutaja suunata valima UN-tunnusega hoonet (Maasika/1 vdi Maasika/2).

Ndide 2: Katastriliksusel on paralleelaadressid: Metsa tn 5 // Kase (2 erinevat ADR_ID-d). Katastritiksusel
paikneval hoonel on aadress Metsa tn 5, ei ole paralleelaadressi, st ajalooline talunimi Kase on ainult
maaiiksusel, hoonel on ainult liikluspinna jargne aadress. Kasutaja otsib oma talunime Kase ja valib selle. Sellel
aadressil on ainus ja seega kdige primaarsem objekt katastritiksus. Uldjuhul on taolises olukorras vaja kasutaja
suunata valima hoone aadressi: Metsa tn 5.

Kokkuvottes:

Kui tarbiva siisteemi jaoks on tdpne objekt looduses oluline, siis Gige aadressi ja objekti valiku suunamiseks
on hea kuvada valikut kaardil ja vajadusel lahtuvalt andmekogu spetsiifikast lisada juba aadressiotsingu
tegemisel filtritingimusi ja/vdi teha kasutaja valikule tdiendavaid automaatkontrolle.

4.5.3 Aadressi valiku ndidislahendus In-ADS-i kasutades

Naidisandmekogusse on vaja sisestada fiiiisiliste isikute aadresse. Seega peaks kasutaja aadressi valiku
tegema eelkdige elamute ja korterite aadresside hulgast.

Arvestama peab, et ADS tana ei erista (ihe konkreetse tunnusega elamuid, seega ei ole vdoimalik teha naiteks
vaikimisi valikusse pakutavate aadresside loendit ainult elamute aadressidest. Kiill aga on mdistlik kitsendada
valik véahemasti UN-tunnusega hoonetele, mis on tldjuhul elu- ja/v6i Ghiskondlikud hooned (ehk hulgas on ka
nt arihooned) ja jatta katastriliksused valikust vélja. Samuti ei saa In-ADS-is kitsendada valikut ainult
eluruumidele (valikus on alati ka mitteeluruumid).
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Kasutajale pakutakse aadressiotsingu tegemist kaardirakendusega In-ADS-i. In-ADS-i koodigeneraatori 2. lehel
(,,otsingutlitip”) valida objektideks, mille hulgast otsingut tehakse: ,,Hoone”, ,Ainult UN tunnusega hooned“ ja
,Korteri valik”:
® Vali objekti liigid, millest otsitakse
EHAK
Katastrilksus
] Liikluspind
|u Hoone

| B Ainult UN tunnusega hooned

POl objektid [ | KNR objektid

B Korteri valik

Luba uute korterite sisestamine

Kui hoones on hooneosi, siis peab valikuga minema hooneosani. St tuleb kontrollida, kas kasutaja on valinud
sellise hoone aadressi, milles on ka hooneosi, st kasutaja peaks tegelikult valima hooneosa tapsusega aadressi,
mitte rahulduma hoone aadressiga. In-ADS-i kasutajaliides kuvab hooneosade valikut rippmeniina ,vali
korter”, aga In-ADS-i ei ole ehitatud kontrolli, mis sunnib kasutajat korterit valima. See kontroll peab olema
tarbiva poole juures. Seega kui kasutaja on valinud kasutajaliidesest hoone liiki objekti (vaartused ,,EE” vOi
»ME"), siis tuleb alati tle kontrollida, kas selles hoones on hooneosi. Seda saab tarbija teha kas oma ADS-i
andmestikust (kui tal on oma ADS baas) v&i In-ADS-i paringuga valitud objekti ADS_OID-i alusel, andes selle IN-
ADS-i gazetteer-teenusele ette valjal ,,address”. Nt paring
https://inaadress.maaamet.ee/inaadress/gazetteer?address=EE03343692&appartment=2

Paringu vastusest kontrollida elemendi ,appartments” olemasolu:

,6589417.63 544621.71,6589494.38 544675.97,65894¢
ngbox":"59.4482257343,24,7864295523 59.448225734!
"760674", "appartments":[{"tahis":"3", "tunnus": "1
9427","adob_id":"6486492"},{"tahis":"4", "tunnus"
7684" ,"adob_id":"6731565"},{"tahis":"5", "tunnus"
7680" ."adob id":"6548399"}.{"tahis":"6"."tunnus"

Kui antud element puudub, on tegemist reeglina liksikelamuga ja see on elukohana sobilik objekt. Kui
hooneosad on olemas, siis antakse kasutajale nt jargmine teade: , Valitud hoones on ka adresseeritud
hooneosi. Palun sisesta korteri aadress!“.

Arvestama peab, et In-ADS-is arvestatakse hooneosadena ka mitteeluruume, kuid mitteeluruumi (MR) valik
ei ole antud naitel tegelikult eelistatud. Kui IGppkasutaja valib MR objekti, tuleb paluda tal lisakinnitust, et
valik on korrektne, sest mitteeluruum ei saa reeglina olla elukohaks.

Objekti liik on In-ADS-i kasutajaliidese JSON valjundis element ,,liik“:
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"lahiaadress": "Narva mnt 90-45",
llliikfl: ITMR”,
"kort nr": "45",

nn

"orig_tunnus": "",

"un tunnus": "1",
Kui kasutaja ei leia vaikimisi valikust sobilikku aadressi, siis vGib voimaldada otsida aadressi ka laiemast
valikust. Nt elab isik soojakus, konteinerhoones vmt, mida ei kaardistata ja ka EHR-i ei kanta (seega ei ole
hoonet ADS-is) vGi on kdrvalhoone ehitatud imber elamuks, kuid vastavad dokumendid on vormistamata,
seega ei ole hoonel UN-tunnust jne. Siis peaks olema vGimalik valida ka naiteks tiihja katastritiksuse aadressi
vOi mitte-UN hoone aadressi, kuid tldjuhul peaks kasutaja seda valikut péhjendama ja see laiem valik aadresse
peaks olema kindlasti vaikimisi valikust eraldi (pisut peidetud). Ka laiemas valikus peaks rakendama samu
kontrolle, et kui ikkagi valitakse hoone aadress, milles ka hooneosi, siis suunatakse kasutaja korteri tapsusega
aadressi valima. Voi kui valitakse katastritiksuse aadress, kui katastriiksus on hoonestatud, siis suunatakse
kasutaja hoone aadressi valima jne.

Naidis laiendatud valiku rakendamiseks.

In-ADS-i koodigenereerimisel tuleb tulemustesse kaasata ka katastritiksused ja mitte-UN-hooned
(korvalhooned). Mérgistada voiks valiku ,,v6imalusel peab valima hoone*, see ei luba kasutajal valida
katastritiksuse objekti, kui sellel katastriliksusel on hooneid, st kasutajat sunnitakse tegema tapsemat valikut.
Soovitame sisse jatta ka valiku , kuva mitte-UN hooned ja katastriliksused eristuvalt”, mis tdhendab, et
kasutajale tuuakse UN-hooned paremini esile:

(@ Vali objekti liigid, millest otsitakse

(] EHAK

(] vaikekoht
Katastriliksus
(] Liikluspind
Hoone

(] Ainult UN tunnusega hooned

] POl objektid [] KNR objektid

Korteri valik

(] Luba uute korterite sisestamine
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kuva filtrid

voimalusel peab valima hoone
kuva mitte-UN hooned ja katastriliksused eristuvalt

kasuta assistente

8808

kuva ainult ADS-is registreeritud katastriliksused, mida katastris veel ei ole

tehakse diakriitikute (nn tépitéhtede) asendused

Ka laiendatud valiku puhul tuleb kontrollida, et kui valitud on hoone objekt (,,EE“ vdi ,ME“), kas selles hoones
on hooneosi (vt kirjeldust eespool).

Kui kasutaja on valja valinud katastriliksuse v6i mitte-UN hoone, siis tuleb teha tdiendavad kontrollid:

e Kas sellel katastriiiksusel on hooneid? Kui katastritiksusel on hooneid, siis tuleb kasutaja suunata
valima hoonet.

e Kas mitte-UN hoonega samal katastriliksusel on UN-hooneid? Kui kasutaja on valinud mitte-UN hoone
ja sellel katastritksusel asub ka UN-hooneid, tuleb kasutaja suunata valima UN-hoonet. Kui kasutaja on
juba UN-tunnusega hoonete valikust lilkkunud edasi laiemasse valikusse, siis vib olla p&hjendatud, et
UN-tunnusega hoonet ei valita. Seega UN-tunnusega hoone valikut laiemas harus rangeks ndudeks
seada ei ole ehk moistlik, aga vastav kontroll taustal véiks toimuda ja vajadusel juhtida kasutaja
tahelepanu.

e Kas valitud hoones on hooneosi? Kui valitud hoones on hooneosi, tuleb kasutaja suunata valima
hooneosa.

In-ADS-i kasutajaliidese kaudu paringut tehes ei lubata kasutajal valida katastriliksuse aadressi, kui sellel
katastriliksusel on hooneid (kui vastav tingimus oli koodi genereerimisel sisse lilitatud). Sisteem avab
kasutajale hoonete valiku ja palub valida hoone:

‘}O\ poska 38

@ H - J. Poska tn 38/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond

@ H - J. Poska tn 38/2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond

g H - J. Poska tn 38, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Kas tegemist on UN-hoonega vdi mitte, saab hoonete puhul kontrollida kasutajaliidese JSON valjundis elemendi
"un_tunnus" alusel:

ALLINEGKCPILAINE . AVALLLOL AL

Hl.lil.lli.”: ”n._
"aadress nr'": "10",
"un_tunnus": "0",

"asum": "Pelgulinna asum",
"sihtnumber": "10317",

Vaartus 1 tahendab, et tegemist on UN-hoonega. Vaartus 0 tdhendab, et tegemist on mitte-UN hoonega.

Kui kasutaja on valinud UN-tunnuseta hoone, siis kontrollida taustal nt gazetteeri abil, kas katastritiksusel on ka
UN-tunnusega hoone olemas. Selleks leitakse esmalt valitud mitte-UN hoonega seotud katastritiksus (mitte-UN
hoone ADS-OID alusel):

https://inaadress.maaamet.ee/inaadress/gazetteer?address=MEQ0642457 &seos=1

Element "parcels":
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', "koodaadress™ " 377840298000005X3¢
', "boundingbox":"544627.00,6589402
yundingbox™:"59.4400905739,24.7865:
122183","parcels”:[{"pikkaadress":'
1 38, Kesklinna linnaosa, Tallinn,
1115:3808","ads_oid":"CUe8447326","
¢(linna linnaosa”, "koods™:"@5X%x3","1:
Seejarel kontrollitakse ega antud katastriliksusel ei ole UN-hooneid. Paringuga
https://inaadress.maaamet.ee/inaadress/gazetteer?address=CU00447326&se0s=1
Vaadatakse jaotises "buildings" olevaid objekte. Konkreetsel naitel on tulemis nii UN-hooneid kui ka hooneosi,
seega peaks kasutaja valima hooneosa aadressi. VGi kui tulemis oleks jaotises "buildings" UN-hooneid, tuleks
kasutajat teavitada, nt , Valisite mitteelukondliku hoone aadressi. Katastriliksusel on ka elu- ja/v&i
Gihiskondlikke hooneid — palun kontrollige ja kinnitage aadressi digsust vGi parandage aadressi.”.

Kui kasutaja ikka valib vélja MR-objekti, mitte-UN hoone v&i hoonestamata katastriliksuse objekti
(hoonestatud katastritiksuse objekti ta ei saa valida, sest siis suunatakse kasutaja hoonete hulgast valikut
tegema), siis peab kasutaja lisama pShjenduse, miks ta sellise aadressiobjekti valis (see ei saa reeglina olla
elukohaks).

Moned voimalikud talippohjused, mida saab kasutajale vaikevadrtusena pakkuda:
e Flukoht on katastriiiksusel soojakus, konteinerhoones vmt.
e Elukoht on ajutiselt kbrvalhoones.
e Uus hoone puudub valikust.
e Hoone andmed registris ei vasta reaalsele olukorrale.
e Eluruumi andmed registris ei vasta reaalsele olukorrale.
e Muu pbhjus, palun tdpsusta: ...

59


https://inaadress.maaamet.ee/inaadress/gazetteer?address=CU00447326&seos=1

ADS-iga liidestumise juhend 2023

4.6 Andmete uuendamise protsessid

Muudatusi aadresside ja aadressiobjektidega toimub iga pdev. ADS-iga liidestumise driloogika analtiisimisel
otsustatakse, kas aadressid peavad olema ajakohased ning kas on talutav ka mingisugune ajaline viivitus,
kasitoo jne. Sellest sbltub, kuidas tdpsemalt aadressiandmete uuendamise protsess lles ehitatakse.

Aadresside ajakohasena hoidmiseks on lildjuhul vaja nii aadressi- kui ka objektiseost. Esmase objektiseose
kvaliteet mairab ka edasiste muudatuste kvaliteedi. Aadressi ja objekti valiku kohta vaata lahemalt punktist
4.5. Iga andmekogu aadresside uuendamise driloogika sdltub konkreetse andmekogu/andmevilja spetsiifikast
ja liidestumise tasemest, aga eeskujuks voib vGtta ptk 4.6.1 toodud naite.

Kuni objekt on kehtiv, toetub andmete uuendamine selle objekti muudatustele. Kui objekt ise muutub
kehtetuks, siis on lldisemalt 2 voimalust:

1. Aadressiobjektil on Uks jarglane — olulist keerukust ei ole, vastavates kasutuse kohtades tuleb vana
objekt uue vastu valja vahetada.

2. Aadressiobjektil on mitu jarglast voi jarglane puudub — vajalik on tarbivas siisteemis teha nende
osas asjakohane loogika voi kasutaja sekkumisel otsustuskohad, kus tuleb leida kasitsi uus
aadressiobjekt vGi vottagi kehtivuse kaotust arvesse, kui selle asja IGppu (naiteks ei saadeta sellele
aadressile enam kirju vélja).

Jarglaste automaatne leidmine ei pruugi kdikidel juhtudel anda parimat tulemust. Eksimus ei saa olla kunagi
drastiline, sest mitte kunagi ei asu jarglasest aadressiobjekt taiesti teises kohas. Tllpiline mitmene jargnevus
tekib aadressiobjektide jagunemisel vaiksemateks osadeks (liithoonete puhul nn tiikeldamine mitmeks eraldi
hooneks) voi muul ruumilisel tmberjagunemisel (katastritiksuste puhul naiteks maakorraldustoimingud).

Parimat jarglase leidmise tapsust Iaheb vaja vaid sisteemides, kus on llimalt oluline aadressiga osutuva koha
tapsus. Aadressiobjektidele jarglaste leidmine kasitoona tahendab tarbiva slisteemi poolel vastava
kasutajaliidese loomist, mis sisaldab vahemalt nimekirjavormi seostamata aadressiobjektidest (objektid millele
ei suudetud slisteemi poolt leida ADS-ist 1:1 jarglast) ja detailvormi, kus on vdimalik konkreetsele
aadressiobjektile valida valja Gks ADS-i poolt jarglaseks pakutud aadressiobjekt.

Aadressi vGi objekti valiku tegemiseks on valtimatult vajalik ndidata olemasolevat ja jarglasteks maaratud
aadressiobjekte maakaardi taustal. In-ADS on tehtud koos kaardiaknaga, kus saab valikuid teha. Sobiva
aadressiobjekti valik peaks toimuma infostisteemi talitlusloogika kontekstis. Naiteks kui aadressiobjekt on
seotud isikuga ja see aadressiobjekt kaotas kehtivuse ning on mitu jarglast, siis (ihe jarglase tapseks
vdljavalikuks vdib olla vajalik konkreetselt isikut kiisitleda vdi tarbiva stisteemi teisi andmeid kdrvutada.

Aadressiandmete uuendamiseks saab kasutada ADS-i X-tee teenuseid. Vaata ldhemalt dokumendist ADS-i X-tee
teenused.

Aeg-ajalt tuleb teha siinkroonsusvordlusi ADS-i andmetega. Selleks saab kasutada ADS-i avalikke valjavétteid (vt
ptk 4.2). MGnede andmekogude puhul sobivad véljavétted ka andmete ajakohastamiseks.

In-ADS sobib aadresside/objektide otsinguks ja valikuks, aga mitte andmete ajakohasena hoidmiseks. Kui
mahud on vadiksed ja tahta andmete uuendamist teha mingil pShjusel In-ADS-i abil, siis on néditeks jargmised
variandid:

1) Parida subjektiga seotud objekti alusel hetkel kehtiv aadress In-ADS-ist.

2) Kui sellist objekti ei kehti enam, parida varasema subjektiga seotud objekti aadressi alusel uus
seosobjekt — aga see ei pruugi olla selle tihistatud objekti tegelik jarglane ega dige objekt, mille
elukaart edasi jalgida;

3) parida varasema objekti vGi subjektiga seoses salvestatud muude koordinaatide alusel asukohast uus
objekt, vajadusel rakendada ka tdiendavaid reegleid (nt valida leitud objektidest ja valitud objekti
aadressidest see, millel on sama aadress, mis oli varem vmt) — kui sama liiki objekti seal ei ole (objekti
enam ei ole looduses) voi tegemist on hooneosaga, siis see ei aita;

4) paluda subjektil oma aadressiandmeid ise uuendada.
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4.6.1 Aadresside automaatse uuendamise protsessi naide

See protsess voiks olla naidiseks juhul, kui andmekogus on maha salvestatud subjekti (nt isiku) seos tihe kindla
aadressiobjekti ja aadressiga (st objekti paralleelaadresside korral on neist vélja valitud liks konkreetne). Maha
on salvestatud nt ADS_OID, ADOB_ID, ADR_ID, koodaadress, aadressitekst, ldhiaadress, aadressi tasemed ja
sihtnumber.

1. ADSobjmuudatused teenusega paritakse aadressiobjektide muudatused:
e logld - liidestuja baasis olev suurim objekti logld vaartus;
e andmevektor — 001 (kui vaadeldakse aadressiandmete muudatusi);
Salvestatakse punktis 1 paritud andmed liidestuja baasi.

2. ADSaadrmuudatused teenusega paritakse aadresside muudatused:
e logld —liidestuja baasis olev suurim aadressi logld vaartus;
e nSyndmused — true (sihtnumbri muudatused).
Salvestatakse punktis 2 paritud andmed liidestuja baasi (teise tabelisse).

3. Toodeldakse liidestuja baasis objektide muudatused (syndmus="U’):

a) Objekt (ADS_OID) on seotud ainult 1 aadressiga — uuendatakse isiku aadressiandmed
(ADOB_ID, ADR_ID, koodaadress, tdisaadress, ldhiaadress, aadressi tasemed ja sihtnumber —
kodik andmed uuendatakse juhul, kui on erinevusi).

b) Objekt (ADS_OID) on seotud mitme aadressiga ehk objekti uuel versioonil on
paralleelaadressid, siis selleks, et teha isiku aadressimuudatus (sest isikul oli valitud tks
konkreetne aadress mitte objekti tdisaadress kdigi paralleelaadressdega), saab kasutada
jargmist ariloogikat ehk vorrelda objekti aadressi isikuga seotud aadressiga:

e  Kui objektil on olemas sama ADR_ID seos, mis hetkel isikul kasutuses, uuendatakse
andmed (isiku aadress ja objektiseos sisuliselt ei muutu, aga muutub ADOB_ID).

e  Kui objektil enam sama ADR_ID-d pole, mis on isikul, kuid ainult tapselt Ghel objekti
aadressil on sama koodaadress ilma versiooni numbrita (tasemed 1-8 ehk esimesed 29
kohta), mis isikuga seotud aadressil, siis uuendatakse andmed (selline muudatus on
naiteks juhul, kui aadressis muutub tdnava nimi, st ADR_ID muutub, kuid koodaadressi
tasemete osa jadb samaks).

e  Kui objektil ei ole Ghtegi aadressi, millel on sama ADR_ID vdi koodaadress, mis on isikuga
seotud, vdib kontrollida, kas liks objekti uute aadresside lahiaadressidest Gihtib isiku
aadressi lahiaadressi osaga. Kui Ghtib, siis valida see isiku uueks aadressiks ja uuendada
andmed. See samm vdib aidata automaatselt téddelda juhud, kui aadressides toimub
EHAK tasemel (tasemed 1-3) muudatus.

e  Kuitegemist on hooneosaga, millel on paralleelaadressid, siis valitakse isikule objekti
uutest paralleelaadressidest see, millel on sama 8. taseme nimi, mis oli varem isikuga
seotud aadressil (et nt kui hooneosa aadressis on samad tahised ja muutus hoone
tasemel aadress, siis saab automaatselt uue aadressi valida).

c) Kui punktis 3 ei uuendatud subjekti aadressi, tuleb peakasutajal uuendada aadress kasitsi vGi
suunata see isikule aadressi tdpsustamiseks. On liidestuja valik, kuidas isiku
aadressiandmetega seniks toimitakse, nt kas tehakse isiku aadressiandmed tihjaks voi
sailitatakse seos vananenud andmetega. Viimane on soovitatav, sest varasemad andmed
voivad aidata slisteemi haldajal muudatuse kasitsi ara teha ka juhul, kui automaatikaga see ei
onnestunud. Lisaks voib olla olukordi, kus esmalt muudetakse nt aadressi ja seejarel objekt nt
tlhistatakse, st tegelikult peab t66tlema veel objekti D-siindmuse, kuid kui ADS seos on juba
tihjaks tehtud, siis seda siindmust ei arvestata.
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4. Toodeldakse liidestuja baasis objektide tiihistamised (syndmus="D’):

a) Igakirje kohta paritakse ADSobjjarglased teenusega jarglaste info. Tlhistatud objekti
jarglaseid paritakse, kuni saadakse jarglaste info, aga maksimaalselt kuni 14 paeva ‘D’
sindmuse lisamisest liidestuja baasi, sest hilisemad jargnevuste lisamised on harvad ja isikuid
ei saa I6putult tihistatud objektiseosega jatta.

e Adobid —toodeldava tihistatud objekti adobid;

e adsOid - ei edasta;

e andmeVektor —001;

Salvestatakse paritud jarglaste andmed liidestuja baasi.

b) Toodeldakse jarglased:

e Jarglaseid oli mitu — kirje margitakse toodelduks ja subjekti andmeid ei uuendata.
e Jarglaseid on Uks:
(1) Jarglasega on seotud ainult 1 aadress: uuendatakse subjekti andmed.
(2) Jarglasega on seotud mitu aadressi, valitakse vastavalt jargnevale loogikale
prioriteetide jarjekorras:
(a) Valitakse aadress, millel on sama ADR_ID, mis hetkel kehtib subjektil;
(b) Valitakse aadress, millel on sama koodaadress ilma versiooni numbrita
(tasemed 1-8 ehk esimesed 29 kohta), mis hetkel kehtib subjektil (ainult 1
aadress tohib olla selle koodaadressiga, et automaatselt tuvastada).

c) Kui punktis 4 ei uuendatud andmeid (jarglane puudus vai tihest jarglast ei suudetud
tuvastada), peab inimene sekkuma (palutakse isikul oma aadressiandmeid uuendada).

5. Toodeldakse liidestuja baasis objektide taastamised (syndmus="R’): toimitakse samamoodi nagu
punktis 3 ja uuendatakse vajadusel aadressi ja versiooni andmed.

6. Kui objektide andmed on uuendatud, st isikute aadressiandmed ajakohased, siis uuendatakse kdigi
aadresside juures sihtnumbri andmed ADSaadrmuudatused teenusest saadud N-siindmuse logide
alusel.

4.6.2 ADS koopia pohiliste andmetabelite uuendamise loogika

Jargnevalt on kirjeldatud pdhiliste andmetabelite uuendamise ariloogika. Tapne tabelite struktuur ja lisatabelid
soltuvad kasutuskohast, naiteks vdib liidestuja salvestada seotud objekte, jarglaste infot, EHR lisaandmeid vmt.

X-tee teenuste WSDL-d on kittesaadavad: https://x-tee.ee/catalogue/EE/GOV/70003098/ads

Koigi ADS-i X-tee teenuste taitmisel vdljastatakse esimesed 100 vastust, jargmiste vastuste saamiseks tuleb
paringut korrata tdiendades sisendit nt viimasena saadud loginumbriga, st loginumber toimib jarjehoidjana.
Erinevates teenustes voib jarjehoidja rollis olla erinev infovili.

Andmete uuendamiseks on soovitatav X-tee teenuste poole péorduda paeva varastel tundidel, kuid mitte
vaetult peale kuupdevavahetust, et mitte sattuda andmeid parima enne ADS slisteemsete
siinkroniseerimisprotsesside 10ppemist. Kuivérd andmete to6tlemise protsesse on palju ja nad on Uksteisest
ajalises jargnevuses sdltuvad, siis on kindlat kellaaega keeruline soovitada. Uldjuhul aga kella kolmeks
varahommikul vdiksid protsessid olla Idppenud ja teenusserverid kasutavad kdige uuemat andmestikku.

X-tee kaudu ei ole soovitav teha massparinguid. Suurema koguse andmete alglaadimiseks on loodud ADS-i
véljavotted (vt ptk 4.3.2).
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Aadressikomponentide uuendamine

w

Protsess alustab t60d kaivitusplaanis ettenahtud ajal.

Protsess kutsub vélja ADS-i infosiisteemi X-tee teenuse ADSkompklassif.
Teenuse sisend:

e Logld = viimati toodeldud logikirje id.

e Teenus tagastab kuni 100 jargmist logikirjet log_id jarjestuses. Kui mitte thtegi logikirjet ei

tagastatud, siis on kdik muudatused ADS-is té6deldud.
Tegevuse [6pp.

Toodelda tagastatud logikirjed Gikshaaval.
Kui logikirjes syndmus = -I-, -U- v3i -R-, siis on tegemist komponendi lisandumise (/nsert), muutumise
(Update) voi taastamisega (Restore). Stinkroniseerimisel tekkida vGivate vigade ja ebakdélade
Uletamiseks tuleks kdigi nende stindmuste korral lisada komponent tabelisse ADS_KOMPONENT, kui
see puudub sealt, tuleb uuendada, kui see on olemas. Naiteks kui logis on -U- siindmus sellise
komponendi kohta, mida ei eksisteerigi, siis on mingis varasemas faasis jaanud to6tlemata -I- sindmus
vOi on alglaadimine olnud ebakorrektne. See asjaolu ei tohiks saada takistuseks muudatuste
tootlemisel. Kirje olemasolu kontrollida tase+kood vaartuse alusel. Teha jargmised omistused:

e TASE <=Tase

e KOOD <= Kood

e NIMETUS <= Nimetus

e NIMETUS_LIIGIGA <= NimetusLiigiga

e YLEMKOMP_TASE <= YlemkomponendiTase

e YLEMKOMP_KOOD <= YlemkomponendiKood

e KEHTIV <= LogStamp, kui on syndmus = -I- ja -U- korral jadb endine vaartus

e KEHTETU <= jaab tihjaks voi teha tihjaks
Kui logikirjes syndmus = -D-, siis on tegemist vastava komponendi tiihistumisega (Delete). Kui sellist
komponenti polegi tabelis ADS_KOMPONENT, siis viga ei tohi tekkida. Kui on olemas, siis leida
komponent tase+kood vaartuse alusel. Omistada:

e KEHTETU <= LogStamp.
Kui logikirjes on syndmus = -S-, siis on tegemist komponendi tdieliku kdibelt kadumisega ehk sellel
komponendil ei ole lihtegi seost kehtiva aadressiobjektiga. Kui sellist komponenti polegi tabelis
ADS_KOMPONENT, siis viga ei tohi tekkida. Kui on olemas, siis leida komponent tase+kood vaartuse
alusel. Omistada:

e SURNUD <= LogStamp.
Kui koik logikirjed on labi loetud, siis jatta meelde viimase t66deldud logi kirje id ning korrata p. 2
kirjeldatud tegevust.

Aadresside ja aadressiobjektide uuendamine

Aadresside ja aadressiobjektide uuendamine on teemaks liidestumise alamtaseme B juures. Kergliidestumise
ehk pdhitaseme L1 korral toimub uuendamine ainult maha salvestatud aadresside ja/v6i aadressiobjektide
osas. Taisbaasilisel ehk pohitaseme L2 korral kdikide tarbimiskoha baasis hoitavate ADS-i kloonina aadresside
ja aadressiobjektide osas. PGhiline erinevus seisneb vaid uuendamist vajavate kirjete arvus. Liidese véljaehituse
keerukus ja ADS-i infoslisteemi X-tee paringutest kisitavate kirjete arv on mélema L pohitaseme korral sama.

Uldjuhul on vaja uuendada kolm pohitabelit: objektide tabel, aadresside tabel ning objektide ja aadresside
seostabel. Iga tabeli uuendamiseks voib kasutada eraldi X-tee teenust ja olenevalt konkreetsest X-tee
teenusest, voib sindmusel olla erinev tahendus. Naiteks:

e Aadresside muutumise siindmusi saab jilgida teenusest ADSaadrmuudatused. Siindmused

Iahtuvad koodaadressist, nt | tdhendab aadressi lisandumist ADS slisteemi jne.

e Objekti, sh objekti aadressiandmete muutumist saab jalgida ADSobjmuudatused teenuse kaudu.

Siindmused ldhtuvad ADS_OID-ist: | on ADS_OID-i lisandumine, D on ADS_OID-i tiihistamine jne.
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e Objekti ja aadressi seoste muutumist saab jalgida ka eraldi X-tee teenusega

ADSobjaadrmuudatused. St siindmused lahtuvad objekti ja aadressi seostest: | sindmus tahendab
aadressi ja objekti vahel seose lisandumist ja D sindmus tdhendab, et objekti ja aadress ei ole
enam seotud.

Aadressi muudatuste teenuse ADSaadrmuudatused viimases versioonis (06.2022) on tdiendavad siindmused:

e  Sihtnumbri muudatus (N) — aadressile sihtnumbri lisandumise, muutumise vdi eemaldamise

korral tekkiv sindmus. Ei ole seotud aadressi muudatussiindmusega. Sihtnumber muutub aadressi
juures sdltumatult teistest sindmustest.

e  Mitteametliku piirkonna nime muudatus (A) — aadressile piirkonna nime lisandumise, muutumise

vOi eemaldamise korral tekkiv sindmus. Ei ole seotud aadressi muudatussiindmusega. Piirkonna
nimi muutub aadressi juures séltumatult teistest siindmustest.

e Prioriteetseima objekti muudatus (O) — aadressile prioriteetseima objekti viida lisamise,

muutmise v6i eemaldamise slindmuse korral.

e Tehnilise tunnuse muudatus (T) — aadressile tunnuse ,,tehniline” omistamisel / eemaldamisel

tekkiv sindmus.

e  Punkti koordinaatide muutumine (P) — aadressi esinduspunkti koordinaatide muutumise

sindmus. Koordinaadid véivad muutuda, kui aadress omistatakse mdnele uuele objektile voi kui
eemaldatakse mdénelt objektilt voi kui muutub mdne aadressiga seotud objekti kuju voi tdhtsus.

e Seoste kadumine (S) — see siindmus on vdimalik ainult kehtetute aadresside korral. Kehtetu

aadress vGib jadda kilge veel mdnele kehtivale objektile. See siindmus tekib, kui viimane seos
aadressi ja kehtiva objekti vahel eemaldatakse ehk teisisdnu kui see aadress ei jda enam mitte
Uhegi kehtiva objekti aadressiks.

Objekti muudatuste teenuse ADSobjmuudatused viimases versioonis (06.2022) on tdiendavad siindmused:

e Seotud objektide muudatus (H) — hoonestuse muutumise siindmus.
e Seotud liidesobjektide muudatus (L) — aadressiobjektiga seotud liidesobjekt on kas lisandunud,

eemaldatud voi on liidesobjekti andmed muutunud.

e EHR lisaandmete muudatus (E) — hoone vdi hooneosa EHR registrist parinevad lisaandmed

tekkisid voi muutusid.

Kui neid aadressi voi objekti atribuute on liidestunud registril vaja kasitleda, siis tuleb lugeda teenusest ka neid
sindmusi ning kiisida sisendis vajadusel tdiendavaid andmevalju (néiteks seotud objekte). Teenuse tagastusest
lisada vastavad andmevaljad vastavalt aadresside voi objektide tabelisse. Kui liidestujal on vaja teada ka
objektide omavahelisi seoseid, siis hoitakse seoseid katastriliksuste ja hoonete vahel eraldi tabelis (mitu
mitmele hoone_ads_oid ja ky_ads_oid seosed). Katastritiksused ja hooneosad on omavahel seotud ldbi hoone
seoste (objektide tabelis on hooneosa juures on tadidetud vali hoone_oid).

Arvestama peab, et teatud juhtudel ei piisa ainult n-6 lisasiindmuse jalgimisest ehk nt aadressi | sindmusele
lisaks T sindmust ei anta jne, st tehnilise tunnuse ajakohastamiseks ei piisa ainult T siindmuse lugemisest. St
Gldjuhul tuleb n-6 tavaparastele I, U, R, D, S siindmustele lisaks lugeda ka tdaiendavat siindmust, kui vastavat
atribuuti liildestunud stisteemis kasutatakse.

Huvipunktidega seotud muudatuste jaoks on loodud eraldi teenus ADSpoimuudatused.v1. Huvipunkte
hoitakse liidestunud siisteemis eraldi andmetabelis ja seotakse aadressiobjektide tabeliga ADS_OID kaudu.

Tapsemalt saab lugeda X-tee teenuste kirjeldusest.

Aadresside ehk tabeli ADS AADRESS uuendamine

1.
2.

Protsess alustab t66d kaivitusplaanis ettendhtud ajal.

Protsess kutsub vilja ADS-i infosiisteemi X-tee teenuse ADSaadrmuudatused.
Teenuse sisend:
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w

Logld = viimati toodeldud logikirje id.

AadressKomp = true.

Taiendavalt mérkida sisendis dra, millised sindmused veel liidestujat huvitavad (vt
tapsemalt X-tee teenuse kirjeldusest).

Teenus tagastab kuni 100 jargmist logikirjet log_id jarjestuses. Kui mitte thtegi logikirjet
ei tagastatud, siis on k&ik muudatused ADS-is té6deldud.

Tegevuse [Gpp.

Toodelda tagastatud logikirjed Gikshaaval.

Kui logikirjes syndmus = -I- voi syndmus = -U- v3i -R-, siis on tegemist kehtiva aadressi lisandumise,
muutumise vGi taastamisega. Slindmuse -I- korral tuleb luua uus kirje ja sindmuse -R- korral otsida
les olemasolev kirje ja muuta selle andmeid. -U- siindmuse korral tuleb esmalt vaadata, kas logikirjes
on ka vanaAdrld tdidetud ja vOrrelda, kas vanaAdrld ja adrld on samad. Kui on samad, siis otsida lles
olemasolev ADR_ID kirje ja uuendada selle andmeid (lisna harv juhus, kuid ei ole vilistatud). Kui on
erinevad, siis luua uus ADR_ID kirje (vt lisaks ka punkti 5). SGltumata sellest, kas luuakse uus kirje vGi
muudetakse olemasolevat, on vastavused ADS_AADRESS tabeliga jargnevad:

ADR_ID <= Adrid

KOODAADRESS <= Koodaadress

TAISAADRESS <= Taisaadress

LAHIAADRESS <= Lahiaadress

OLEK <= -K-

KEHTIV <= LogStamp

KEHTETU <= null // tahtajatu kehtivus

TASE1 _KOOD <= ADSTasel.Kood

TASE1_NIMI <= ADSTasel.Nimetus
TASE1_NIMI_PIKK <= ADSTasel.Nimetus_liigiga
TASE2_KOOD <= ADSTase2.Kood

TASE2_NIMI <= ADSTase2.Nimetus
TASE2_NIMI_PIKK <= ADSTase2.Nimetus_liigiga
TASE3_KOOD <= ADSTase3.Kood

TASE3_NIMI <= ADSTase3.Nimetus
TASE3_NIMI_PIKK <= ADSTase3.Nimetus_liigiga
TASE4_KOOD <= ADSTase4.Kood

TASE4_NIMI <= ADSTase4.Nimetus
TASE4_NIMI_PIKK <= ADSTase4.Nimetus_liigiga
TASE5_KOOD <= ADSTase5.Kood

TASE5_NIMI <= ADSTase5.Nimetus
TASE5_NIMI_PIKK <= ADSTase5.Nimetus_liigiga
TASE6_KOOD <= ADSTase6.Kood

TASE6_NIMI <= ADSTase6.Nimetus
TASE6_NIMI_PIKK <= ADSTase6.Nimetus_liigiga
TASE7_KOOD <= ADSTase7.Kood

TASE7_NIMI <= ADSTase7.Nimetus
TASE7_NIMI_PIKK <= ADSTase7.Nimetus_liigiga
TASE8 KOOD <= ADSTase8.Kood

TASE8_NIMI <= ADSTase8.Nimetus

TASE8 NIMI_PIKK <= ADSTase8.Nimetus_liigiga
SIHTNUMBER <= SIHTNUMBER

ASUMI_NIMI <= maPiirkond

ASUMI_ALIAS <= maPiirkondAlias
PRIMAAR_OID <= primaarseimObjekt
TEHNILINE <= tehniline
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5. Taiendavalt eelnevale kui logikirjes syndmus = -U- ja vanaAdrld on tdidetud, siis esmalt v&rrelda, kas
vanaAdrld ja adrld on logikirjes samad. Kui on samad, siis on tegemist versiooniparandusega (andmeid
said uuendatud punktis 4). Kui need on erinevad, siis otsida vanaAdrld alusel kirje ning omistada (kirje
puudumisel viga ei ole):

e OLEK <=-V-// vananenud
e KEHTETU <= LogStamp
e Lisaks vaheta tarbimise kohtades vanaAdrld valja adrld vaartustega.
NB! Kui slisteemis on vdimalike tarbimise kohti palju, siis on soovitav votmete
valjavahetus lahendada eraldi protsessina. Sellisel juhul tuleb ADS_AADRESS tabelisse
lisada ka veerg vana_adr_id hoidmiseks.

6. Kui logikirjes syndmus = -D-, siis on tegemist aadressi tiihistumisega. Siis otsida adrld alusel kirje ning
omistada (kirje puudumisel viga ei ole):

e OLEK <= -T- // tihistatud
o KEHTETU <= LogStamp

7. Kui logikirjes syndmus = -N-, siis on tegemist sihtnumbri muutumisega. Vastav vali tabelis tuleb muuta,
muud andmed jadvad endisteks.

8. Kuilogikirjes syndmus = -A-, siis on tegemist MA piirkonna muutumisega. Vastav vali tabelis tuleb
muuta, muud andmed jadvad endisteks.

9. Kuilogikirjes syndmus = -0-, siis on tegemist primaarobjekti muutumisega. Vastav vali tabelis tuleb
muuta, muud andmed jadvad endisteks.

10. Kui logikirjes syndmus = -P-, siis on tegemist aadressi esinduspunkti muutumisega. Esinduspunkti
koordinaadid tabelis tuleks muuta, muud andmed jadvad endisteks.

11. Kui logikirjes syndmus = -T-, siis on tegemist aadressi tehnilise tunnuse muutumisega. Vastav vali
tabelis tuleb muuta, muud andmed jadvad endisteks.

12. Kui logikirjes syndmus = -S-, siis on tegemist aadressi taieliku kdibelt kadumisega ehk sellel aadressil ei
ole ihtegi seost kehtiva aadressiobjektiga. Naiteks vGib kehtetu aadress jadda esialgu veel mone
kehtiva objektiga seotuks. Kui viimane seos eemaldatakse, siis saab omistada -S- siindmuse logi
LogStamp alusel aadressile suremise/seoste kadumise kuupéaeva ja kellaaja.

13. Kui koik logikirjed on labi loetud, siis jatta meelde viimase to6deldud logi kirje id ning korrata p. 2
kirjeldatud tegevust.

Objektide ehk tabeli ADS_OBJEKT uuendamine

1. Protsess alustab t66d kaivitusplaanis ettendhtud ajal.

2. Protsess kutsub vilja ADS-i infoslisteemi X-tee teenuse ADSobjmuudatused.
Teenuse sisend:
e Logld = viimati toodeldud logikirje id.
e Andmevektor = 111 // tarkandmed, ruumiandmed ja aadressikirjed
e Taiendavalt markida sisendis ara, millised siindmused veel liidestujat huvitavad (vt
tapsemalt X-tee teenuse kirjeldusest).
e AadressKomp = true.
e Teenus tagastab kuni 100 jargmist logikirjet log_id jarjestuses. Kui mitte (ihtegi logikirjet
ei tagastatud, siis on k&ik muudatused ADS-is té6deldud.
Tegevuse [Gpp.

Toodelda tagastatud logikirjed Gikshaaval.

4. Kui logikirjes syndmus = -I-, -U- v3i -R-, siis on tegemist kehtiva objekti lisandumise, muutumise voi
taastamisega. Sindmuse -I- ja -R- korral tuleb luua uus kirje. -U- sindmuse korral tuleb esmalt
vaadata, kas logikirjes on ka vanaAdobld tadidetud ja vdrrelda, kas vanaAdobld ja adobld on samad.
Kui on samad, siis otsida Uiles olemasolev ADOB_ID kirje ja uuendada selle andmeid. Kui on
erinevad, siis luua uus ADOB_ID kirje (vt lisaks ka p 5). SGltumata sellest kas luuakse uus kirje voi
muudetakse olemasolevat on vastavused ADS_OBIJEKT tabeliga jargnevad:

e ADOB_ID <= Adobld
e VERS <= |leida sama ads_oid-ga kirjete arv autonoomses ADS-is ja liita 1

w
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e ADOB_LIIK <= ObjektiLiik

e ADS OID <= adsOid

e TAISAADRESS <= Taisaadress
e LAHIAADRESS <= Lahiaadress
e VIITEPUNKT X <= TsentroidX
e VITEPUNKT_Y <= TsentroidY
e OLEK<=K

e KEHTIV <= LogStamp

e KEHTETU <= null

e HOONE_OID <=HooneOID

e ORIG_TUNNUS <= origTunnus
e UNIK <= unikaalne

a. Lisada tabelisse ADS_OBJ_AADR seosed aadressidega, mida vdib olla mitu, jargnevalt
e ADOB_ID <= &sja lisatud adobld
o ADR_ID <= seoses leiduv adrld
o VIITEPUNKT_X <= punktX
o VIITEPUNKT_Y <= punktY
Tadiendavalt eelnevale kui logikirjes syndmus = -U- ja vanaAdobld on tdidetud ning see erineb
adobld-st v&i siindmus on -R-, siis otsida vanaAdobld alusel kirje ning omistada (kirje puudumisel
viga ei ole):
e OLEK<=-V-
e KEHTETU <= LogStamp
Kui logikirjes syndmus = -D-, siis on tegemist objekti tiihistumisega. Siis otsida adobld alusel kirje
ning omistada (kirje puudumisel viga ei ole):
e OLEK<=-T-
e KEHTIV <= ei muuda, jaab mis oli
e KEHTETU <= LogStamp
Kui kdik logikirjed on labi loetud, siis jatta meelde viimase t66deldud logi kirje id ning korrata p. 2
kirjeldatud tegevust.
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