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Lisa 4. UTM kaardilehtede jaotus
1. Sissejuhatus

Nõuded on koostatud põhikaardistuse raames 1:20 000 trükikaartide tootmiseks riigihangete läbiviimise eesmärgil. Eesti põhikaardi 1:10 000 digitaalse andmebaasi ning 1:20 000 trükikaardi tootmise korraldamise eest vastutab Maa-amet vastavalt oma põhimäärusele (KMMm RTL 1999, 66, 857)

Antud dokumendi koostamisel oli aluseks:

· Eesti Põhikaardi 1:10 000 digitaalkaardistuse juhend (kinnitatud Maa-ameti peadirektori  27. veebruari 2002 a. käskkirjaga nr.13), kus kaardistuse terviklikkuse huvides oli maksimaalselt järgitud seni välja kujunenud kaardistustava, mida kohandati infosüsteemi aluseks oleva andmebaasi loomise vajadustega. 
· “Riikliku põhikaardi põhinõuded” (kinnitatud Maa-ameti peadirektori 19. okt. 1994.a. käskkirjaga nr.66). 

Käesolev dokument annab juhised Eesti põhikaardi 1:20 000 trükikaardi toimetamiseks Eesti põhikaardi 1:10 000 digitaalsest andmebaasist. Juhul, kui toimetamises tuleb ette juhtumeid, mille kohta käesolev dokument ei anna selgeid juhtnööre, tuleb lahenduse kokkuleppimiseks võtta ühendust Maa-ameti kartograafia bürooga. Kõik täiendused, parandused, mida tahetakse teha Eesti põhikaardi 1:20 000 trükikaardi kontseptsiooni tuleb Maa-ameti kartograafia bürooga kooskõlastada.

Dokumendi koostajad on tänulikud kõigi dokumendi koostamise perioodil tehtud märkuste ja täienduste eest. Edasised parandusettepanekud palun saata aadressil:

Maa-ameti kartograafiabüroo

Taara pst. 2, Tartu, telefon (07) 385 102

 või mailida aadressil karto@maaamet.ee

2. Lähtematerjalid, teostatavad tööd

Eesti põhikaardi 1:20 000 trükiks toimetamiseks annab Maa-amet alljärgnevad lähtematerjalid:

· 1:10 000 Eesti põhikaardi digitaalne andmebaas (*.oll, *.psh ja *.ram failid)

· 1:10 000 NSVL-aegsed topograafilised kaardid

· kaardi kompositsiooni fail digitaalkujul (vektor) (vt. Lisa 2)

· halduspiirid digitaalkujul

· geodeetiliste punktide andmed
· trükikaardiks vajalikud joonestiilid ning leppemärgid digitaalkujul (vektor)

· mullakaart

Veeteede ametist tuleb taotleda Läänemere, Peipsi järve ja Võrtsjärve alasid sisaldavate kaardilehtede trükiks toimetamiseks järgmised digitaalsed materjalid:

· sügavusjooned

· sügavusarvud

· laevavrakid, tuletornid ja paagid

· veepealsed kivid

Eesti põhikaardi 1:20 000 trükikaardi valmistamise tööd on alljärgnevad:

· reljeefi digimine

· digitaalne kartograafiline editeerimine

· kohanimede toimetamine ja kaardile kandmine

· trükioriginaalide valmistamine

· kaartide trükkimine

Eesti põhikaardi 1:20 000 trükiks toimetamise tööde lõpptulemusena antakse Maa-ametile üle alljärgnevad materjalid:

· 1:20 000 kartograafiliselt editeeritud digitaalsed kaardilehed vektorformaadis 

· digitud reljeef kaardilehtede kaupa

· kaardilehtede trükitiraaž

· kaardilehtede trükioriginaalid

· kõik trükiks ettevalmistamisel kasutatud abifailid digitaalkujul

· tööde aruanne

3. Kaardi matemaatiline alus

3.1. Geodeetiline alus, projektsioon, tasapinnalised koordinaadid

Referentsellipsoid: GRS80.

Kõrgussüsteem: 1977.a Balti kõrguste süsteem.

Projektsiooni nimetus: Lamberti konformne kooniline projektsioon.

Projektsiooni nimetuse lühend: LAMBERT-EST.

Projektsiooni parameetrid:

koonuse lõikeparalleelid: BL=58°00’ ja BP=59°20’; 

telgmeridiaan: LK=24°00’00’’ 

Tasapinnaline ristkoordinaatide süsteemi nimetus: L-EST97.

Tuleneb referentssüsteemist ETRS89

Põhineb LAMBERT-EST kaardiprojektsioonil

Süsteemi parameetrid:

x telg on kollineaarne LAMBERT-EST telgmeridiaaniga 

lähtepunkti geodeetilised koordinaadid: 


B0=57°31’03.19415’’ ja L0=24°00’

lähtepunkti ristkoordinaadid: 


x0= 6375 000 m ja y0=500 000m

3.2. Eesti põhikaardi 1:20 000 kaardilehtede nomenklatuur

1:20 000 Eesti põhikaardi kaardilehtede nomenklatuur baseerub Maa-ametis välja töötatud Eesti kaardilehtede süsteemil. 

Kaardilehtede süsteemi aluseks on kaardilehtede jaotus mõõtkavas 1:200 000.
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1:20 000 Eesti Põhikaardi lehe saamiseks jaotatakse 1: 200 000 kaardileht 100 väiksemaks ruuduks (numeratsioon algab alt vasakust nurgast).

[image: image2.png]64

200000

58] 39

G
0 0

il

E
00

120
a0t

000
62





Põhikaardi 1:20 000 lehe nomenklatuuritähis on neljakohaline ning koosneb kahest osast:

· 1:200 000 lehe number 

· 1:20 000 lehe number (00-99) 

Kahte numbrit omavahel eraldatakse punktiga, näiteks 64.10.

1:20 000 Eesti põhikaardi kaardilehtede jaotus, numeratsioon ja lehtede nimed on ära toodud Lisas 1.

1:20 000 põhikaardi leht jaguneb omakorda neljaks 1:10 000 kaardileheks, mille nomenklatuuritähise neli esimest numbrit kordavad 1:20 000 kaardilehe numbrit ja viimase numbrina lisatakse 1: 10 000 kaardilehe number 1 kuni 4 loendatuna alt vasakult paremale ja siis üles liikudes.

3.3. Kaardi mõõtkava

Eesti põhikaardi trükikaart on mõõtkavas 1:20 000.

Kaardilehel antakse mõõtkava edasi järgmistes vormides (vt. ka Lisa 2):

· arvmõõtkava (nimimõõtkava)

· suhtmõõtkava meetermõõdustikus

· joonmõõtkava meetermõõdustikus

· joonmõõtkava miilimõõdustikus

· joonmõõtkava meremiili mõõdustikus

Mõõtkavade alla lisatakse samakõrgusjoonte lõikevahe sõnalises vormis.

3.4. Kaardiraam, kaardivõrk

Kaardi siseraam on paberil 50x50 cm. Kaardi minutiraam konstrueeritakse 7 mm siseraamist väljapoole. Kaardi välisraam joonistatakse siseraamist 1 cm kaugusele (vt. Lisa2).
Maa-ametiga kooskõlastatakse kaardinomenklatuurist erinevate kaardiraamide kujutamine ning sellega seotud muudatused kaardikompositsioonis.
Kaardiraamil tähistatakse alljärgnevad koordinaadivõrgud:

· L-EST 97 koordinaadid (1 km sammuga)

· ETRS89 süsteemi geodeetilised koordinaadid (2’sammuga pikkusteljel, 1’sammuga laiusteljel)

· Gaussi projektsioonis telgmeridiaaniga 210 või 270 NSVL 1942. a. ristkoordinaadid (1 km sammuga)

· UTM-i 34V ja 35V tsooni ristkoordinaadid (1 km sammuga)

Kaardiväljal kujutatakse alljärgnevad kaardivõrgud:

· UTM-i 34. ja 35. tsooni ristkoordinaatide 1x1 km võrk

· L-EST ristkoordinaatide 1x1 kilomeetrivõrgu ristid

· ülejäänud koordinaatsüsteemide puhul näidatakse minutiraamil ainult võrkude lõikumine kaardiraamiga 

3.5. Magnetiline  deklinatsioon
Väljaspool kaardiraami esitatakse asimuutide diagramm, millel näidatakse ära tõelise meridiaani, põhilise ristkoordinaatvõrgu püsttelje ja magnetilise meridiaani suund ning omavahelised käänded (magnetiline kääne, meridiaanide koonduvusnurk/suunaparand). Magnetilise deklinatsiooni iseloomustavate arvväärtuste saamiseks on vaja teostada välimõõtmised. Töö teostamiseks on vajalik korras ja taadeldud instrument. Instrumendi kalibreerimistunnistuse koopia peab olema lisatud tööde aruandele. Tööde aruanne peab sisaldama magnetilise deklinatsiooni mõõtmise tulemusi:

1. kaardilehe keskmist deklinatsiooni ja magnetnõela parandit 
2. kaardilehe keskpunkti meridiaanide koonduvusnurka 
4. Digitaalne kartograafiline editeerimine

4.1. Üldnõuded

Digitaalselt kartograafiliselt editeeritud 1:20 000 Eesti põhikaardi kaardilehe info peab olema salvestatud alljärgnevate laienditega Microstation failidesse:

· *.oll – topograafiline informatsioon (kaardifail)

· *.rlj – reljeef (horisontaalid, kõrguspunktid)

· *.psh – suletud areaalid 

· *.ram – raam, kaardivõrk, raamivälised kaardikompositsiooni elemendid

Informatsioon peab olema talletatud failidesse vastavalt Lisas 3 toodud parameetritele. Selleks tuleb:

· 1:10 000 digitaalne andmebaas konverteerida Lisas 3 toodud levelitele samas näidatud atribuutidega

· uus, juurde digitav info salvestada vastavalt Lisas 3 toodud atribuutidele ja levelitele
Digitaalkaardi atribuutide ning topoloogia õigsusele kehtivad Eesti Põhikaardi 1:10 000 digitaalkaardistuse juhendis (kinnitatud Maa-ameti peadirektori 27. veebruari 2002 a. käskkirjaga nr.13) kehtestatud kvaliteedi nõuded.

Lisada tuleb info, mida 1:10 000 andmebaasis pole (vt. pn 4.2 - 4.8). Vastavalt peatükis 5 toodud juhisele tuleb täiendada kaardikirju. Kaardifailis tuleb vajadusel asendada leppemärgid 1:20 000 mõõtkavale vastavate leppemärkidega. Sama kehtib ka joonestiilide kohta.

Nähtuste kujutamisel trükikaardil (näiteks kaardikirjade ja leppemärkide paigutamine) tuleb rakendada kartograafia üldpõhimõtteid ja reegleid.

4.2. Reljeef

Reljeefi digitakse NSVL 1:10 000 topokaartide alusel. Digitakse samakõrgusjooned ja kõrguspunktid. Samakõrgusjooned vajadusel interpoleeritakse. 

Samakõrgus- ja samasügavusjoonte digimisel on lubatud elemendid line, linestring ja complex string. Jooned peavad olema digitud sellise punktitihedusega, et nende välisilme meenutaks sujuvat joont (horisontaalid ei ole murdjooned).

Samakõrgusjooned eristatakse lõikevahedega 2.5 m (abihorisontaal), 5m (horisontaal) ja 10 m (juhthorisontaal). Keeruka (mosaiikse) reljeefiga aladel on samakõrgusjoonte lõikevahe 5 m, sellised alad lepitakse kokku iga kaardistusobjekti puhul eraldi.  Kui samakõrgusjoonte minimaalne lõikevahe on 2.5m digitakse kõik horisontaalid pideva joonega., kui samakõrgusjoonte minimaalne lõikevahe on 5m digitakse 2.5m-ne horisontaal kriipsjoonega. 
Samasügavusjoonte ja sügavusarvude aluseks on Veeteede Ametist saadavad andmed.

Samasügavusjooned ja sügavusarvud kujutatakse ainult Läänemeres, Peipsi järves ja Võrtsjärves.

Samasügavusjoonte lõikevahe järvedes on 1m (3 meetri sügavusjooneni) ja 2m (sügavamal kui 3m). Meres digitakse samasügavusjooned sügavustel 2m, 5m, 10m, 20m, 50m ja  100m. 
Kõrguspunktide ja samakõrgusjoonte kõrgusarvude keskmiseks tiheduseks (vahekauguseks) peaks olema 10-15 cm (2 punkti dm2 kohta). 

Sõltuvalt reljeefi liigestatusest ja kõrguspunktide tihedusest tähistatakse kõrgusarvudega kas kõik või ainult põhikõrgusjooned. Lameda reljeefiga aladel (samakõrgusjoonte vahe  kaardil rohkem kui 2 cm) tähistatakse kõrgusarvuga kõik samakõrgusjooned. 

Samakõrgusjoone kõrgusarv paigutatakse jalaga langu suunas ja tsentreeritakse joone teljele. Välditakse samakõrgusjoonte kõrgusarvude liigset lähedust muude kõrgusarvudega.. Digifailis teksti all kõrgusjoont ei katkestata. Sama kehtib samasügavusjoonte digimisel. Samasügavusarv paigutatakse joonele jalaga sügavuse suunas.

Kõrguspunkt digitakse nullpikkuse joonega (line). Kõrguspunkti kõrgustekst paigutatakse järgides kartograafilisi tavasid. Sügavuspunkte ei digita.

Suurematel järvedel kaardistatakse ka maapinna kõrgus veepiiril. 

Langukriipse kasutatakse vaid negatiivsetel pinnavormidel, lisaks veel orvanditele ja sadulatele.

Genereerida tuleb nõlva üla- ja alaserva järgi nõlvad.

4.3. Geodeetilised punktid

Geodeetilised punktid lisatakse kaardifaili editeerimise käigus. Aluseks on Maa-ameti Andmekogude arhiivi Geodeesiafondi andmed.

Eristatakse Eesti põhikaardi 1:10 000 digitaalkaardistuse juhendi alusel:

1. Geodeetilise põhivõrgu I ja II klassi punktid 
2. Geodeetilise põhivõrgu tihendusvõrgu punktid
Punkti juurde kirjutatakse tema nimi vastavalt ptk 5.6.1. loetletud põhimõtetele.
4.4. Kõlvikute muutmine, lisamine

Eesti põhikaardi 1:20 000 nähtuste kujutamisviis nõuab 1:10 000 andmebaasi eelnevaid automaatseid töötlusi: 

· puuviljaaed – 1:10 000 andmebaasis digitud nähtusena aed, millel on sees cell  PV__1 

· liivased alad – aluseks on NSVL topograafilised kaardid

· sooviku leppemärk asendatakse soise ala märgiga
Tõngermaa – kujutatakse 1:20 000 kaardil täpselt samamoodi, kui on 1:10 000 andmebaasis (põhiala värvus + tõngermaa leppemärk)
Soine ala – kujutatakse kuivenduskraavideta soise metsa leppemärgiga järgmiste muldade esinemiskohtades: S',  S'', S''', M',  M'', M''', AM',  AM'', AM''', Mr, AG1, Gr1, ArG1, Gh1, Go1, GI1, LG1
Juhul kui trükikaardi tellija vajadused nõuavad veel mingite kõlvikute eraldamist loodusest, on tegemist juba uute temaatiliste kihtidega, sest 1:10 000 andmebaasist neid nähtuseid kujutatud ei ole. Taolise info tellija peab ise näitama ära info saamise lähtematerjalid ja allikad, ise finantseerima lisainfo kogumiseks tehtavad välitööd. Eelpool mainitud info näitamine trükikaardil on eelnevalt hanke kutse dokumentides lisatöödena ära mainitud, lisatööde tegemine reguleeritakse konkreetse hankelepinguga.

Kõlvikuteks, mille lisamist reguleeritakse hankelepinguga, on enne 2001. aastat 1:10 000 digitaalkaardistatud aladel era- ja tootmisõue eristamine

4.5. Halduspiirid

Halduspiirid saab Maa-ametist maakatastrist. Halduspiire peab kartograafiliselt editeerima nii, et piiri kulgemine kaardil oleks üheselt mõistetav (ühildama LOETAVALT 1:20 000 tee, kraavi, kõlvikupiiriga kui piirikirjeldus seda nõuab jne)

4.6. Punktobjektid

Eesti põhikaardil 1:20 000 ei näidata bussipeatuseid ega ka nende nimesid. Samuti ei näidata kaitsealuste objektide numbreid. Kirikud näidatakse eraldi leppemärgiga (1:10 000 andmebaasis on kirikud kaardistatud ühiskondliku hoonena ja leppekirjaga), leppekirja üldjuhul juurde ei lisata.

Juurde tuleb lisada eraldi leppemärgiga laevavrakid. Info saab Veeteedeametist.

4.7. Teed

1:10 000 andmebaasist on vaja teealad eristada teekatte järgi kõvakattega teealaks ning kruuskattega teealaks. 

Teetiitlite õigsus tuleb üle kontrollida. Teetiitlitele tuleb juurde lisada tiitli numbrit ümbritsevad kastid.

4.8. Metsakvartalid

Metsakvartali numbreid Eesti põhikaardil 1:20 000 ei kaardistata.

4.9. Kaardilehtede ühildamine

Kaardilehtede ühildamist tuleb teha kahes valdkonnas:

1. ühe 1:20 000 kaardilehe moodustavate 1:10 000 kaardilehtede (4 tk) omavaheline ühildamine –lisaks servade ühtluse kontrollimisele, tuleb 1:10 000 kaardilehtede külgnemisaladel kustutada topeltelemendid ning vaadata üle tekstide, leppemärkide paigutus

2. 1:20 000 kaardilehtede servade omavaheline ühilduvus – absoluutselt täielik ühilduvus peab olema nendel 1:20 000 kaardilehtedel, mis on tuletatud ühe aastakäigu 1:10 000 digitaalsest andmebaasist. Kui 1:20 000 kaardileht piirneb vanema (4.a. ja varasem) tuleb saavutada kaardilehe serval maksimaalne võimalik ühilduvus. Kui lahknevus teatud nähtuse osas on väga suur, tuleb usaldada uuemate andmete õigsust.

5. Kohanimed ja muud kaardikirjad

Käesoleva peatüki aluseks on 2002.a Kaitsejõudude Peastaabi poolt tellitud ning Eesti Kaardikeskuse poolt koostatud “Topograafiline põhikaart 1: 20 000. Kaardikirjade juhis”.

5.1. Kohanimede liigid

Kohanimedest kantakse Eesti põhikaardile kõik ametlikud kohanimed vastavalt Lisas 3 näidatud tabelile:

· haldusüksused (maakond, vald)

· asustusnimed (linna, linnaosa, linnajao, alevi, alevi osa, aleviku, küla ja küla mitteametlik, talu ja talu mitteametlik nimi)

· loodusnimed (vooluveekogude, reljeefivormide, märgalade, metsade, niitude jne)

· kaitsealade ja kaitsealuste objektide nimed

Kohanimed jagunevad ametlikeks ning mitteametlikeks. Ametlikud kohanimed on nimed, mis vastavad Kohanimeseaduse (RTI 1997, 1, 3) paragrahvile 3. Kõik ülejäänud kohanimed on mitteametlikud. 

5.2. Kohanimede koostamise allikad

Eesti põhikaardi 1:20 000 kohanimede kogumise lähtematerjaliks on Eesti põhikaardi 1:10 000 andmekogu kaardikirjad, mis peamiselt sisaldavad ametlikke kohanimesid. Kuna 1:10 000 andmebaasis puudub kõrgusinfo, ei sisalda andmebaas reljeefivormide nimesid. Ajapuudusest tingituna on vähe ka mitteametlikke asustusnimesid ning loodusnimesid. Andmekogus olevate kohanimede täiendamiseks, kontrollimiseks ja analüüsimiseks tuleb kasutada väga erinevaid allikmaterjale: ametlikke  nimeloendeid, trükis ilmunud nimeloendeid, riigi kohanimeregistri kohanimesid, nimeobjektide riiklikke registreid, ruumiinfo andmebaase ja andmekogusid, kaardimaterjale, kirjandusallikaid.

Kuni riikliku kohanimeregistri täieliku valmimiseni tuleb kohanimede koostamiseks kasutada lisaks järgnevaid allikmaterjale:

· ametlike kohanimede puhul:

· Eesti Vabariigi haldus-ja asustusüksuste klassifikaator **

Alusdokumentideks on:

1) Haldusüksuste nimistu maakondade ning neisse kuuluvate valdade ja linnade lõikes, Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995.a. määrus nr 159 (RT I 1955, 40, 567) koos hilisemate muudatustega

2) Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistu, Vabariigi Valitsuse 18. dets 1997 määrus nr 244 (RT I 1997, 95/96, 1577) koos hilisemate muudatustega

· Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik, Tallinn 1986 *

· Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri; Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996 määrus nr 191**

· Navigatsioonimärgid Eesti vetes, Veeteede Amet, Hüdrograafia- ja navigatsioonimärgistuse teenistus*

· Eesti tuletornide ja meremärkide nimekiri; Veeteede Ameti Tuletorni-Hüdrograafia talituse väljaanne 1995.a ning selle perioodiliselt ilmuvad täiendused ja parandused.*

· Maaregister, Maa-amet **

· Riiklik sadamaregister, Teede- ja Sideministeerium*

· Riiklik maavarade register, Keskkonnaministeerium*

· Kultuurimälestiste riiklik register*

· Looduskaitseobjektide register

· muud kohanimeallikad:

· kaardimaterjal: Katastri aluskaart 1:10 000, rahvaloenduskaart 1:50 000, Eesti merekaardid, Eesti baaskaart 1:50 000, Eesti ala katvad topograafilised kaardid (välja antud enne 1940.a.)

· Eesti Keele Instituudi kohanimede andmebaas ja andmekogu

· Võru Instituudi kohanimede andmebaas

· ENSV järvede nimestik. Tallinn 1964

· Ülo Heinsalu Karst ja looduskeskkond ENSV-s Rmt. Tln 1977

· Allikate nimekiri. Käsikiri HMF-s

· Eesti sood, koost. U. Valk, Tln., Valgus 1988

· Eesti järved

· Mall Orru, Eesti turbasood, Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn 1995

· Estonian Wetland Inventory 1997 (1560 märgala)

· Ürglooduse mälestised ENSV-s.

· Vello Lõugas, Jüri Selirand, Arheoloogia Eestimaa teedel, Tallinn 1989

· August Loopmann Eesti meresaarte nimestik; Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium, Info- ja tehnokeskus, Tallinn 1996

· Marja Kallasmaa, Saaremaa kohanimed I, EKI

· V. Pall, Põhja-Tartumaa kohanimed I, Valgus, Tallinn 1977

· V. Pall, Põhja-Tartumaa kohanimed II, Valgus, Tallinn

· Ü. Heinsalu, Eesti NSV koopad, Tallinn 1987

· Eesti ala mõisate nimestik, Tallinn 1981

*   Ametlikud allikmaterjalid – ametlike kohanimede allikad

** Ametlikud allikmaterjalid kohanimeseaduse mõistes

5.3. Kohanimede kvaliteet

Allikmaterjalid, mis erinevad esitusviisilt, seoselt algallikaga, territoriaalselt haardelt ja käsitletavate nimeobjektide hulgalt, ajaliselt kuuluvuselt ja teaduslikult uurituselt, on erineva väärtusega. Igal konkreetsel juhul tuleb teha õige valik. 

Allikmaterjalidesse (isegi ametlikesse allikmaterjalidesse, v.a. Eesti Vabariigi haldus-ja asustusüksuste klassifikaator) tuleb suhtuda kriitiliselt. Eelkõige tuleb kontrollida, kas kohanimi on vastavuses Kohanimeseadusega. Alljärgnevalt mõningad põhinõuded:

· Eesti kohanimed peavad reeglina olema eestikeelsed (omastavas käändes). Selle kindlakstegemiseks on kehtestatud kohanimede eesti keelsuse kindlakstegemise  kord (Kohanimede eesti keelsuse kindlakstegemise kord;  Vabariigi Valitsuse 4. sept 1997 määrus nr 167; RT I 1997, 65, 1098)

· Eesti keelsed kohanimed tuleb kirja panna eelkõige sel kujul, nagu neid kohapeal tarvitatakse, Võrumaal vastavalt  Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovitustele (Juhend kohanimede kogumiseks, ENSV TA Emakeele Selts, Tallinn 1977)

· Kohanimi ei või sisaldada numbrit ega muud mittesõnalist tähist.

· Kohanimi tuleb dokumenteerida eesti-ladina tähestikus.

· Erandkorras on lubatud aja- ja kultuurilooliselt põhjendatud võõrkeelsete kohanimede kasutamist, kui selleks  on olemas siseministri nõusolek. See kehtib põlisvõõrkeelte kasutusaladel (rootsi ja vene nimed enne 27.09.1939); esitatakse lühendamata, mitteladina tähestiku alade nimed translitereeritud või transkribeeritud kujul.

· Mitteladina tähestikus kohanimede kirjakuju teisendamine peab vastama ametlikele tähetabelitele, mis reeglistavad nimede transkribeerimise ja translitereerimise. Vene nimed Eesti piires transkribeeritakse (põlisvõõrkeelsete nimede kasutusalal) ja väljaspool riigipiiri translitereeritakse. Kohanimed esitatakse kas eesti või rahvusvahelise tähetabeli alusel (Vene nimede transkribeerimine Eesti dokumentides; Vabariigi Valitsuse 25. märtsi 1998 määrus nr 66; RT I 1998, 31/32, 427).

· Eesti piirilähedastes kohtades esinevad eestikeelsed eksonüümid, st ametlikest kohapealsetest nimedest erinevad nimed lisatakse teisel kohal, väiksemana ja sulgudes, nt Venemaal Gdov (Oudova) Pskov (Pihkva), Lätis Ainazi (Heinaste). 

· Kohanime kirjapilt peab vastama  eesti õigekirja reeglitele, aga võib kajastada ka murdepärast häälduskuju. 

· Reeglina võib igal kohal olla üks ametlik nimi. Haldusüksusel ja aadresskohal tohib olla ainult üks ametlik nimi.

· Aja- ja kultuurilooliselt põhjendatud erandjuhtudel ja siseministri loal võib kohal olla kaks ametlikku nime - põhi-ja rööpnimi. Sel juhul on mõlema nime kasutamine kohustuslik.

Paljude nimevariantide esinemisel on oluline lähtuda seaduses sätestatud kohanimevaliku nõudeist. Neist olulisimaks on nõue ametliku kohanime määramisel eelistada kohapeal tuntumat ja levinumat, samuti suurema aja- ja kultuuriloolise tähendusega nime.

Muudeks eelistusprintsiipideks võib olla veel:

1) paikkonnas kasutusel olevad või nendega seonduvad kohanimed

2) koha iseärasustega seonduvad nimed

3) üle-eestilise tähendusega nimed

Samu põhimõtteid tuleb rakendada nii ametlike kohanimede määramisel kui ka mitteametlike kohanimede töötlemisel.

5.4. Kohanimede kaardistamine

Eesti põhikaardi 1:20 000 kohanimede koostajal tuleb nimede kaardistamisel lähtuda alljärgnevast. 

5.4.1. Ametlikud nimed
Ametlike nimede puhul tuleb kasutada järgmist põhimõttelist lähenemist:

· kui ametlik nimi on sisuliselt õige (vt. pn 4.5.3) ja kohanimeseadusega vastavuses, siis kantakse see kaardile ainukese nimena

· õige ametliku nime ametlik rööpkuju kantakse kaardile esimese alla samaväärsena (samas kirjas) ja ilma sulgudeta, näiteks

S ä n n a

S ä n n ä 

Lubatud alternatiiviks erandjuhtudel (kui alla pole võimalik paigutada) on ka nimede kõrvuti esitamine – sel juhul eraldatuna kaldkriipsuga, nt 

P ü r k s i / B i r k a s

· kui ametlik nimi on sisuliselt õige ja kohanimeseadusega vastavuses, kuid pole kinnistunud ja rahvas tunneb muud nime (näiteks talunimede puhul), siis esikohale jääb ikkagi ametlik, teisele kohale sulgudesse mitteametlikuna, käibel olev nimi

· kui ametlik nimi on kohanimeseadusega täielikult vastuolus, siis seda kaardile ei kanta; kui samaaegselt on olemas käibel olev mitteametlik nimi, siis kantakse kaardile mitteametlik nimi (mitteametliku nime kujutusviisiga)

· kui mingi objektiliigi puhul kantakse kaardile kas ametlik või mitteametlik nimi, siis peavad nad eristuma kujutusviisilt  (kirjatüübi ja -laadiga)

5.4.2. Mitteametlikud nimed
Mitteametlike nimede puhul tuleb kasutada järgmist põhimõttelist lähenemist:

· Kui mitteametlikul asulanimel on rööpkuju, siis kantakse see kaardile põhinime alla keskele, väiksemalt ja sulgudes, näiteks 

K i l o m a n i 

  (P u u r n a)

· Loodusnime rööpkuju kantakse kaardile põhinimega samas kirjas, sulgudes;  näiteks

Nina soo (Rootsi soo)  
Loodusnime rööpkuju võib olla nii põhinime järel või ka all, näiteks

Mustjõgi (Vorsti jõgi) või

Põllumägi

(Lohumägi)

5.4.3. Talunimede koostamine
Talu nimeobjekt on eluhoonega katastriüksus, nimi seotakse eluhoonega. Katastriüksuste piirid ja nimed saadakse maakatastrist vastavalt kehtivale seadusandlusele.
Talu ametlik nimi

Maaregistrisse kantud  talu nimi on ametlik. Kui ametlik nimi on kohanimeseadusega kooskõlas, siis kantakse ta kaardile ametliku talunime kujutusviisiga. Kui ametlik nimi on vastuolus kohanimeseadusega, seda kaardile ei kanta.
Talu mitteametlik nimi

Kui praeguse talu ametlik nimi pole kohanimeseadusega kooskõlas ainult seetõttu, et nimele on lisatud tähti või numbreid, siis võib nime kaardile kanda ilma lisatud tähtede ja numbriteta, kuid mitteametliku talunime kujutusviisiga.

Ajaloolise talu nimi


Ajalooline talunimi kantakse kaardile mitteametliku talunime kujutusviisiga.

Talunimede kaardile kandmisel tuleb valikud teha järgmiselt:

1)  kui talu registrinimi on olemas, siis kantakse nimi kaardile ainukese nimena, ametliku talunime kujutusviisiga
2)  kui talu registrinimi on olemas ja kohanimeseadusega vastavuses, kuid pole veel kinnistunud ja rahvas tunneb talu ajaloolise nime järgi, siis esikohale registrinimi, sulgudesse ajalooline nimi

3)  kui registrisse kantud talunime põhiosa on seadusega vastavuses, aga sellele on lisatud tähti ja numbreid, siis kantakse kaardile ainult nimi, aga mitteametliku nime kujutusviisiga
4)  kui registrinimi on kohanimeseadusega täielikult vastuolus, siis ei kanta seda kaardile; kui on teada, siis kantakse selle asemel ajalooline nimi mitteametliku talunime kujutusviisiga
Sagedasemate vigade põhjal tuleb rõhutada, et õiged talunimed (nagu muudki asustusüksuste nimed) peavad olema  omastavas käändes, lisaks sellele peavad hargtäiendit omavad nimed olema sidekriipsuga (näiteks Uue-Variku) ja ei tohi olla vanas kirjaviisis (näiteks mitte Põdderpello, vaid Põderpõllu).

5.5. Muud kaardikirjad

Muud kaardikirjad jagunevad:

· raamisisesed (kõik muud kaardikirjad lisaks kohanimedele)

Raamisisestest kirjadest tuleb juurde digida kaitsealuste objektide (v.a. kaitsealad) nimetused. Andmed nimetuste kohta asuvad 1:10 000 andmebaasi *.ram failides, nimetused peab kaasajastama vastavate ametlike registrite andmete järgi.
Kartograafilist editeerimist nõuab tekstide üleüldine paigutus.

· raamipealsed

Raamipealsetest kirjadest tuleb lisada:

· vallanimed

· koordinaadid

· tee kulgemise orienteeriv sihtpunk – asula nimi

· kaitsealade nimed

· asusutusnimed (va talud) ja loodusobjektide nimed, mis jäävad suuremas osas kõrvalkaardilehele

· raamivälised

Raamivälistes tekstides tuleb muuta antud kaardilehele iseloomulikku informatsiooni nagu:

· kaardilehe nimi, number, kirjastamise aasta, kirjastaja (kirjastajad), trüki korra number

· maakonna nimi

· sõnastikus kajastatakse (ruumipuudusest tingituna) peamisi leppelühendeid (olemas kompositsioonifailis) ja neid leppelühendeid, mida lisaks veel antud kaardilehel on kasutatud 
· allikmaterjalide info (eriti aeropildistuse ja välikaardistuse aasta) 

· UTM-i 100 km ruudu tunnus (vastavalt Lisas 4 toodud joonisele), deklinatsiooni parameetreid, UTM tsoon

· kõrgusjuhis ja külgnevate kaardilehtede kartogramm

· kaarditoimetaja firma andmed

5.6. Kaardikirjade paigutus

5.6.1. Üldpõhimõtted 
Kohanimede ja leppekirjade(-lühendite) vormistamisel ning paigutusel tuleb silmas pidada järgmisi üldreegleid.

· Kohanimed ja kaardikirjad peavad olema hästi loetavad, selgesti eraldatavad ja leitavad kaardikujunduslikul foonil. 

· Kohanimedel peab olema selge objektikuuluvus. Äärmisel juhul, kui suure kaardikoormuse tõttu tuleb nimi paigutada objektist eemale, lisatakse sellele viitenool, suunaga nimelt objektile.

· Kirjade asukoht ei tohi häirida teisi kaardielemente - tuleb vältida katmist, ületrükki, kokkupuudet. Kui see pole võimalik, tuleb kirja all olev kaardielement katkestada trükioriginaalil. Võimaluse piires tuleb vältida kirja paigutamist sama foonivärviga alale.

· Nimepaigutus peab andma ettekujutuse kaardistusobjektide paiknemisest, konfiguratsioonist ja ulatusest.

Punktobjektideks on punktid ja objektid, mille tähis seotakse väiksuse tõttu või muudel põhjustel punktiga (nn punktilaadsed objektid). 

Punktobjektide nimed paigutatakse rõhtsalt (paralleelselt kaardilehe lõunaraamiga) objekti leppemärgi tsentri suhtes järgmises eelistusjärjekorras:

1)paremale üles 
(kirdesse),


2) paremale alla 
(kagusse)

3)vasakule üles 
(loodesse)

4)vasakule alla 
(edelasse)
5)keskele üles             (põhja)
6)keskele alla 
           (lõunasse)

Eelistatud on parempoolsed ja ülemised asetused.

Joonobjektideks on jooned ja ribalaadsed objektid. Nimeliste joonobjektide (vooluveekogud) nimed paigutatakse reeglina piki joonkontuurset objekti, leppekirjad paigutatakse joonelemendi peale. Digitaalfailis joont teksti all ei katkestata.

Pindobjektideks on kas kaardil piiritletud või mõtteliselt piiritletavad alad, mille kontuuri sisse on võimalik nime paigutada. Nimi paigutatakse kas rõhtsalt funktsionaalse keskuse juurde (hajaküla) või kontuuri väljavenitatuse suunas (mööda pikemat telge), võimalikult keskele ja sõrendusega edasi andes objekti ulatust. Seejuures peaks pindobjekti kiri haarama umbes kaks kolmandikku kontuuri ulatusest. Sõrendatud teksti puhul peab olema tagatud selle loetavuse terviklikkus. Sõrendust ei tohi tekitada tühikutega.
Nimi orienteeritakse lõuna- või idaraami poolt lugemise loogikast lähtuvalt. Oluline on, et painutatud nimed ei langeks “pea peale” ja külgnevate alade nimed oleksid paigutatud samasuunaliselt. 

Vertikaalsed nimed kirjutatakse lõunast põhja. Erandiks on juhus, kui lähedal asuv väikese kaldega peaaegu paralleelne nimi on põhjast lõunasse (et ei satuks “pea peale”). Sel juhul tuleb ka vertikaalne nimi paigutada samas suunas - põhjast lõunasse.
Loodusobjektide nimed, mis ei ole paigutatud rõhtsalt, paralleelselt raamiga, peavad olema painutatud. Kindlasti peavad olema painutatud suuremate soode, metsade, merede jms nimed.
Rööpnimi paigutatakse reeglina:
- punkt- ja pindobjektidel tsentreeritult põhinime alla,

- joonobjektidel põhinime järele sulgudesse

Rööpnimi kirjutatakse põhinimega samas kirjastiilis, kas sama suurena või loetavuselt ühe suurusjärgu (kahe kirjapunkti) võrra väiksemana (vt 3.2.2.).
5.6.2. Asulad
Kompaktsete asulate nimed paigutatakse punktobjekti reeglite järgi, funktsionaalse tuumiku või olulise teederisti suhtes. 

Hajakülade nimed kaardiväljal paigutatakse pindobjektide nimedena, etteantud sõrendusega ja külakeskme piirkonda. Kui külakese jääb teisele kaardilehele, siis paigutatakse külanimi raamikirjana külakeskme suunale.

5.6.3. Kirjad rannajoonel
Rannal asuvate objektide nimed paigutatakse täielikult veealale, rannast eemal asuvate objektide nimed täielikult maismaale. Nimed ei tohi olla üle rannajoone. Sama kehtib kaldajoone kõrgusarvude kohta.

Ida-läänesuunalisel rannal kuhjuvate asulanimede puhul on lubatud nimesid lehvikuna painutada.

5.6.4. Saared, poolsaared, neemed
Suurte saarte ja poolsaarte nimed paigutatakse kas rõhtsalt objekti sisse või  väga väljavenitatud konfiguratsiooni korral  piki telge. Kui nimi ei mahu vabalt kontuuri sisse, paigutatakse see rõhtsalt objekti keskosa kõrvale, veealale, aga mitte neeme või nina lähedale. Neeme tipupunkti juurde kuulub ainult neeme nimi.

5.6.5. Teetiitlid
Riigimaantee registrinumber tsentreeritakse leppemärgi teljele. Euroteede võrku arvatud maanteele lisatakse veel ka E-number. Iga konkreetse teelõigu täpse määratluse ja jätkumise loetavuse tagamiseks dubleeritakse registrinumbreid kaardiraami juures ja asulate ning ristmike lähistel. Riigimaantee kulgemise suund tähistatakse maanteeregistris olevale lähima kohanime järgi. Vastav teesuuna kiri paigutatakse tee katkemise kohta kaardiraami taha, tee kulgemise suunas.  

5.6.6. Vooluveekogud 
Jõe, oja, peakraavi jt vooluveekogude nimed paigutatakse piki leppemärgi telge (joonobjektiga paralleelselt) lähtekoha ja suubumiskoha või kaardiraami lähedusse ning 15-20 cm vahedega kaardilehe ulatuses; lühema lõigu korral võimalikult suubumiskoha või kaardiraami juurde. Joonobjekte tähistavaid kirju ei sõrendata.

Kiri paigutatakse võimalikult sirge lõigu kohale. Voolusuuna märk paigutatakse kohanimega samale poole kohanime ette samasuunalise ja nime järele vastassuunalise kirjapildi puhul. 
Kahe kaldajoonega (laia) jõe nimi paigutatakse võimalikult leppemärgi kaldajoonte vahele. Lubamatu on nime paigutamine leppemärgi kaldajoone peale. Laevatavate jõgede või jõelõikude nimed kirjutatakse suurtähtedega.  

Nimekordusel piki jõge arvestatakse vooluveekogu laiuse muutusega - ülemjooksul kasutatakse väiksemat kirja kui kesk- ja alamjooksul.

5.6.7. Piirid
Haldusüksuste nimed (maakond, vald, linn) paigutatakse raamile halduspiiri juurde. 

Naaberriikide nimed paigutatakse raamile riigipiiri juurde, nimevormid eraldatuna kaldkriipsuga (nt  LATVIJA / LÄTI).
Kui ühele kaardilehele jäävad mitmesse administratiivüksusesse kuuluvad laiud ja kuuluvus ei ole täpselt määratletav, näidatakse laidude administratiivne kuuluvus kirjaga.  Administratiivüksuse nimi paigutatakse laiu nime alla.
5.6.8. Muud leppekirjad ja -lühendid    
Leppemärki täiendav selgitav kiri on vajalik maastikuobjektide ja nähtuste kirjeldamiseks, kui selle iseloomustamiseks ei piisa leppemärgist. 

Leppemärgita ulatusliku ala (kontuuri) kirjeldamiseks korratakse leppekirja teksti, olenevalt kontuuri suurusest. 

Leppekiri selgitava tekstina kohanime juures paigutatakse kohanime alla sulgudesse ja kirjutatakse väiketähtedega.

6. Kaardi trükiks vormistamine

6.1. Trükis

Eesti põhikaart 1:20 000 trükitakse 6 värviga, millest 4 on põhivärvid (CMYK) ja 2 on lisavärvid (pruun samakõrgusjoonte kujutamiseks ja tumesinine UTM võrgu kujutamiseks).
Trükikaardil ei või värvide möödatrükk e. kokkutrüki hälve olla suurem kui 0.15 mm.
Eesti põhikaardi 1:20 000 trükitud kaardilehe standardformaat on 660 x 675 mm. Eriformaadid lepitakse kokku eraldi, vastavalt vajadusele.
Trükikaardi volditud versiooni 1 voldi suurus on 110 x 225 cm.

Trükiseks kasutatud paber peab vastama järgnevatele nõuetele:
· paberi tihedus peab olema selline, et teda on võimalik murdumiseta voltida
· paber peab olema matt või poolmatt

· paber ei tohi liigselt venida arvestades, et 5 värvi trüki korral võib paber trükimasinast kaks korda läbi käia.
6.2. Kaardi kompositsioon

Eesti põhikaardi 1:20 000 kaardi kompositsioon peab vastama juhendi Lisas 2 toodud näitele.
6.3. Kaardivälja kartograafilised märgid ja  kujutusviisid

Eesti põhikaardil 1:20 000 kujutatud nähtuste leppemärgid ning nende parameetrid peavad vastama Lisas 3 tabelis toodud parameetritele.
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